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LEGENDA:

 - GRANICA OPRACOWANIA

1 - BOISKO PILKARSKIE

2 - BIEŻNA OKÓLNA

3 - BIEŻNIA PROSTA

4 - ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU Z ŁAPACZEM PIASKU

4A - ROZBIEG DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

5 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE

6 - BOISKO DO SIATKÓWKI

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NA WZMOCNIONEJ ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE

 - NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NA NOWEJ PODBUDOWIE

- NAWIERZCHNIA CHODNIKA DO ROZEBRANIA I PONOWNEGO UŁOŻENIA Z

DOSTOSOWANIEM RZĘDNEJ WYSOKOŚCOWEJ DO NOWEGO ZAŁOŻENIA

- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

- RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE

- DRENAŻ

- KANALIZACJA DESZCZOWA

- ISTNIEJĄCE KOSZE DO KOSZYKÓWKI

- ISTNIEJĄCA BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ

- ISTNIEJĄCA BRA\MKA DO PIŁKI RĘCZNEJ
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4A.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWO - ILOŚCIOWE:

ROZBIORKI I DEMONTAŻE:

- wykladzina z trawy syntetycznej 3986,0m2

- nawierzchnia z mączki ceglanej 1943,0m2

- nawierzchnia żwirowa 68,0m2

- piaskownica do skoku w dal 40,0m2

- drewniane obrzeże przy piaskownicy do skoku w dal 27,5mb

- obrzeże betonowe 1108,0mb

- nawierzchnia z kostki betonowej do ponownego ułożenia 95,5m2

REMONTY - malowanie:

- bramki do piłki nożnej 2 szt.

- bramki do piłki ręcznej 2 szt,

- koszy do koszykówki 6 szt.

- słupki do piłkochwytow 18 szt.

(dokładniej w opisie co z tym robmy)

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia syntetyczna "sandwich" 16mm 1331,5m2

- nawierzchnia syntetyczna "sandwich" 16mm na

        podkładzie elastycznym ET 2654,5m2

- nawierzchnia syntetyczna "natrysk" 13mm 1974,0m2

- nawierzchnia trawiasta 2563,0 m2

- długośc obrzeża betonowego 700,0mb

- ulożenie wcześniej zdjetej kostki betonowej 95,5m2

- siatka do piłkochwytow 5x56m2

- siatki do koszy do koszykówki 6 szt.

- demontowana komplet siatki do siatkówki 1 kmp.

- skok w dal i trójskok - skrzynki 3 kmp.

- piasek w piaskownicy 27,0m2

- obrzeże elastyczne 24,4mb

- lapacze piasku 22,0mb

- odwodnienie liniowe ACO GALA 153,0mb

- odwodnienie liniowe ACO SPORT 143,0mb

- odwodnienie liniowe ACO SPORT szczelinowe 102,0mb

- studzienki ACO GALA 7 szt.

- studzienki ACO SPORT 2 szt.

- studzienki ACO SPORT szczelinowe 4 szt.

- drenaż 481,5mb

- rura PCV 160 SN8                                                              207,0mb

- studzienki kanalizacyjne niewłazowe Ø425 TEGRA

    firmy WAVIN        5 szt.

- połączenie kanalizacji deszczowej poprzez trójniki

                - Trójnik 160/160 PCV SN4   4

- włączenie kanalizacji deszczowej do istniejących

         studzienek betonowych          8 włączeń

                                                                                               w 6 studzienek

-- włączenie kanalizacji deszczowej „kanał w kanał”           1

- połączenie skrzynek odwadniających w

      odwodnieniach liniowych z kanalizacją deszczową         12

ROZBIORKI I DEMONTAŻE:

- wykladzina z trawy syntetycznej 3986,0m2

- nawierzchnia z mączki ceglanej 1943,0m2

- nawierzchnia żwirowa 68,0m2

- piaskownica do skoku w dal 40,0m2

- drewniane obrzeże przy piaskownicy do skoku w dal 27,5mb

- obrzeże betonowe 1108,0mb

- nawierzchnia z kostki betonowej do ponownego ułożenia 95,5m2

REMONTY - malowanie:

- bramki do piłki nożnej 2 szt.

- bramki do piłki ręcznej 2 szt,

- koszy do koszykówki 6 szt.

- słupki do piłkochwytow 18 szt.

(dokładniej w opisie co z tym robmy)

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia syntetyczna "sandwich" 16mm 1331,5m2

- nawierzchnia syntetyczna "sandwich" 16mm na

        podkładzie elastycznym ET 2654,5m2

- nawierzchnia syntetyczna "natrysk" 13mm 1974,0m2

- nawierzchnia trawiasta 2563,0 m2

- długośc obrzeża betonowego 700,0mb

- ulożenie wcześniej zdjetej kostki betonowej 95,5m2

- siatka do piłkochwytow 5x56m2

- siatki do koszy do koszykówki 6 szt.

- demontowana komplet siatki do siatkówki 1 kmp.

- skok w dal i trójskok - skrzynki 3 kmp.

- piasek w piaskownicy 27,0m2

- obrzeże elastyczne 24,4mb

- lapacze piasku 22,0mb

- odwodnienie liniowe ACO GALA 153,0mb

- odwodnienie liniowe ACO SPORT 143,0mb

- odwodnienie liniowe ACO SPORT szczelinowe 102,0mb

- studzienki ACO GALA 7 szt.

- studzienki ACO SPORT 2 szt.

- studzienki ACO SPORT szczelinowe 4 szt.

- drenaż 481,5mb

- rura PCV 160 SN8                                                              207,0mb

- studzienki kanalizacyjne niewłazowe Ø425 TEGRA

    firmy WAVIN        5 szt.

- połączenie kanalizacji deszczowej poprzez trójniki

                - Trójnik 160/160 PCV SN4   4

- włączenie kanalizacji deszczowej do istniejących

         studzienek betonowych          8 włączeń

                                                                                               w 6 studzienek

-- włączenie kanalizacji deszczowej „kanał w kanał”           1

- połączenie skrzynek odwadniających w

      odwodnieniach liniowych z kanalizacją deszczową         12

LEGENDA:

 - GRANICA OPRACOWANIA

1 - BOISKO PILKARSKIE

2 - BIEŻNA OKÓLNA

3 - BIEŻNIA PROSTA

4 - ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU Z ŁAPACZEM PIASKU

4A - ROZBIEG DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

5 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE

6 - BOISKO DO SIATKÓWKI

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NA WZMOCNIONEJ ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE

 - NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NA NOWEJ PODBUDOWIE

- NAWIERZCHNIA CHODNIKA DO ROZEBRANIA I PONOWNEGO UŁOŻENIA Z

DOSTOSOWANIEM RZĘDNEJ WYSOKOŚCOWEJ DO NOWEGO ZAŁOŻENIA

- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

- RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE

- DRENAŻ

- KANALIZACJA DESZCZOWA

- ISTNIEJĄCE KOSZE DO KOSZYKÓWKI

- ISTNIEJĄCA BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ

- ISTNIEJĄCA BRA\MKA DO PIŁKI RĘCZNEJ
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