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Skocznia lekkoatletyczna
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Skala 1:200

UWAGA: wszystkie wymiary w (cm)

A'A

ROZBIEG SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

BELKA ODBICIA

MALOWANA KREDĄ

LINIE

ŁAPACZ PIASKU

             OBUDOWA ZESKOCZNI Z ŁAPACZEM PIASKU

14cm - łapacz piasku np aco 7000 lub równoważne z obżeżem

            elastycznym 25x5cm

10cm - ława betonowa b-15

         - grunt rodzimy
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             BELKA ODBICIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

 10 cm - belka odbicia:

               skok w dal, szerokość 20 cm

              trójskok, szerokość 34 cm

 18 cm - podbudowa belki odbicia skoku w dal lub trójskoku

              szerokość 20/55 cm, długość 122 cm

 10 cm - grunt zagęszczony

            - grunt rodzimy

             ZESKOCZNIA

min  30 cm - piasek o ziarnistości 0,01-2mm

                bez składników organicznych

    3 cm  - warstwa żwiru pośrednia ziarnista

                o frakcji 0,5/2mm

     8 cm - warstwa żwiru o frakcji 2/4mm

   15 cm  - tłuczeń o frakcji 4/8mm

                geowłóknina lub geotekstyl fzb

 15,0 cm - żwir filtracyjny 8-16 mm

              - grunt rodzimy zagęszczony do min is=0,95
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Skocznia lekkoatletyczna

Do skoku w dal oraz trójskoku

Skala 1:20
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geowłóknina  200g/m2

rura drenażowa Ø65

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA TYPU "SPRAY" 13mm

         2-3 mm - warstwa użytkowa natryskowa z granulatu EPDM

          11 mm - warstwa nośna - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza

poliuretanowego

 min 10,0 cm  - warstwa spadkowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem z włókna

polipropylenowego w ilości 0,8kg/m3

                       - warstwa izolacyjna - folia PE

           5,0 cm - kruszywo łamane 0,01-16mm

         15,0 cm - kruszywo łamane 0,01 - 31,5mm

         10,0 cm - zagęszczona podsypka piaskowa

                      - grunt rodzimy zagęszczony do min Is=0,95

istniejąca

nawierzchnia

z mączki

ceglanej
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