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1. Informacja ogoéina.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni (przebudowa) biezni lekkoatletycznej wraz z
zespotem boisk i urzgdzen sportowych potozonych przy ul. Sportowej w Grojcu tj:

Wymiana nawierzchni na takich obiektach jak:

- biezni prosta i okélna

- rozbiegu do skoku w dal i tréjskoku zakonczonego piaskownicg

- boisku wielofunkcyjnym

- boisku do siatkowki

- przebudowa chodnikéw

oraz podtgczenia odwodnienia projektowanych elementéw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

2. Spis obiektow:

Wykonanie nawierzchni: biezni okélnej 4 torowej dt 250,0m z prosta na 110m (6torowg), rozbiegu do
skoku w dal i tréjskoku zakonczonego piaskownica, boiska wielofunkcyjnego oraz do siatkowki jak
réwniez przebudowg chodnikdw wraz z odwodnieniem terenu, rozbidrkami i innymi elementami
zawartymi w projekcie.

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegoéinych

robét.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

4.

4.1
4.2.

5.

Zabezpieczenie terenu.

Wykonanie infrastruktury placu budowy.

Roboty ziemne w zakresie wyréwnania terenu do projektowanej rzednej oraz pod bieznie i
chodniki

Wykonanie sieci zewnetrznych:

1. - fragmentu kanalizacji deszczowej i odwodnienie liniowe

Roboty wykohczeniowe w zakresie wykonania nawierzchni biezni LA.

Roboty w zakresie gospodarki zielenig — wykonanie trawnikéw,

Spis robét budowlanych zwigzanych z inwestycja i wymagajacych koordynacji z
harmonogramem robét oraz mogacych mieé¢ wplyw na warunki bezpieczenstwa na
terenie budowy:

Wykonanie wykopow fundamentowych.
Wykonanie sieci zewnetrznych ( w szczegdélnosci kanalizacji deszczowe;j )

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

5.1.Naziemne:

51.1.
5.1.2.
5.1.3.
51.4.
5.1.5.

Obiekty kubaturowe

Boiska: do pitki noznej i wielofunkcyjne i do siatkdwki
Rozbiegu do koku w dal i tréjskoku z piaskownica
Ogrodzenie i pitkochwyty, kosze do koszykdowki
Stupy osiwetleniowe

5.2. Podziemne:

5.2.1.
5.2.2.

Uwaga:

Przytgcza wodne i kanalizacyjne
Zewnetrzna sie¢ kanalizacyjna, odwodniania, elektryczna, teletechnicznai cieptownicza

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach

6.

6.1

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego stanowi¢ mogg wystepujace
w obrebie nieruchomosci drzewa.
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7.1.

7.2.

7.3.

8.1

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

9.1.

9.2.

8.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.
9.9.

POLOZONYCH PRZY UL. SPORTOWEJ W GROJCU

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Wykonanie wykopéw o $ciankach pionowych zabezpieczonych z rozporami o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m. Istnieje niebezpieczenstwo przysypania ziemig w przypadku
nieprawidtowego wykonania zabezpieczeh oraz ryzyko utraty zdrowia i zycia w wyniku
upadku z krawedzi wykopu na jego dno.

Wykonywanie wykopéw o $ciankach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,0m. Istnieje niebezpieczenstwo przysypania ziemig w przypadku rozmoczenia lub
mechanicznego naruszenia scian wykopu oraz ryzyko utraty zdrowia lub Zzycia w wyniku
upadku z krawedzi wykopu na jego dno.

Wykonywanie wykopdw o sciankach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,0m w bezposrednim sgsiedztwie korzeni drzew ( odlegto$¢ mniejsza niz 2,50 m ) Istnieje
niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowi ludzkiego w wyniku, zawalenia sie sciany wykopu
i niekontrolowanego potozenia sie pnia drzewa pod wptywem czynnikow zewnetrznych lub
na skutek prowadzonych robét ziemnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
robot budowlanych. w ramach instruktazu nalezy poruszyé nastepujgce zagadnienia:
Wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystykg obowigzujgcych w
tym zakresie przepisow BHP.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia.

Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

Charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru
nad poszczegdlnymi pracami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpienie do prowadzenia robot sporzgdzi¢ szczegoétowy plan bezpieczehnstwa i
ochrony zdrowia

Wyznaczy¢é osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi

Wyznaczyé osobe do przeprowadzania inspekcji BHP w okresie prowadzenia prac
wykonywanych powyzej 5 m wysokosci.

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych.

Stosowac technologie, materiaty i substancje nie powodujgce zagrozen dla zycia i zdrowia
pracownikow

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej a w szczegdlnosci
obuwie o podeszwie ochronnej.

Zapewni¢ tgcznos¢ telefoniczng ( tel. komdrkowy ) na terenie robot.

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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BIOZ dla budowy drenazu odwadniajgcego boiska pitkarskiego odwodnienia liniowego biezni
okdlnej i prostej, boiska wielofunkcyjnego oraz do pitki siatkowej zlokalizowanego w Grojcu

przy ul. Sportowe;j.

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi” - § 2 pkt. 3

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji.

Inwestycja dotyczy budowy drenazu odwadniajgcego boiska pitkarskiego odwodnienia liniowego
biezni okoélnej i prostej, boiska wielofunkcyjnego oraz do pitki siatkowej zlokalizowanego w Grojcu przy
ul. Sportowej.

Drenaze i przytgcza kanalizacyjne nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci:
- wytyczenie trasy palikami

- wykopanie wykopu i podsypanie piasku na gr ok. 20 cm

- utozenie kanalizacji deszczowej

- podtaczenie do istn studni kanalizacyjnych betonowych

- wykopanie wykopu pod drenaz

- utozenie drenazu w obsypce z kruszywa ptukanego

-zabezpieczenie drenazu geowtdkning

- zasypanie drenazu gruntem rodzimym pod warstwe boisk

- wykonanie dotgcznikow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

b)budynki uzytecznosci publicznej, obiekty sportowe, matej architektury
c)napowietrzna i kablowa linia energetyczna,

e)ogrodzenie poses;ji

3. Obiekty stwarzajace zagrozenie.
W rejonie planowanej inwestycji brak obiektéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji.

a)zagrozenia zycia i zdrowia podczas niewfasciwej obstugi sprzetu mechanicznego i urzadzen oraz
prowadzenia wykopow w poblizu kabli energetycznych zwtaszcza wys. napiecia

b) zagrozenia zycia i zdrowia poprzez niewtasciwe zachowanie sie w poblizu pracujacych urzgdzen
mechanicznych,

C) zagrozenia zycia i zdrowia podczas prac w zle zabezpieczonych wykopach,

5. Instruktaz pracownikow.

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpia roboty szczegdlnie niebezpieczne w zwigzku

z tym nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowego instruktazu pracownikow. Wystarczajace jest
okresowe uczestnictwo pracownikow w szkoleniu BHP i wymaganie od pracownikéw przestrzegania
przepisow.
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6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom.

a)prawidiowe sporzgdzenie i umieszczenie tablicy informacyjnej inwestycji,

b)wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy przed osobami postronnymi,

c)witasciwe zabezpieczenie poprzez wygrodzenie stref bezposredniego oddziatywania pracujgcego
sprzetu i urzadzen,

d)staranne zabezpieczenie wykopdw poprzez umacnianie $cian i wygrodzenie,

e)bezposrednie zabezpieczenie z zewnatrz robotnikdw pracujgcych wewnagtrz wykopow,
f)staranne oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy w rejonie drég publicznych i dojazdéw do
posesji

Opracowat:

arch. Marcin Szczesiuk
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