ODWODNIENIE LINIOWE W POLACZENIU Z
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NA ARENIE

TYPU ACO SPORT LUB ROWNOWAZNE

JEDNOSTRONNIE
PODNIESIONA
KRAWEDZ

ODWODNIENIE :
OTWARTE

SZCZELINOWE

ODWODNIENIE LINIOWE W POLACZENIU Z
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NA ARENIE

TYPU ACO GALA LUB ROWNOWAZNE Z RUSZTEM
STALOWYM OCYNKOWANYM

ODWODNIENIE :
NA ARENIE NA BOISKACH
0.5%~
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SCHEMAT POLACZEN RURY DRENARSKIEJ
Z PRZEWODAMI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rura drenarska @65 z filtrem Redukcja 65/92

z widkna syntetycznego

Dotacznik 92/110

Kolano 45°
PVC 110

|-z

aslepka 65

4 Trojnik
‘ +  PVC110/PVC160
P "~ Rura o °
o PVC PVC160 SN4
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SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BIEZNI
LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z
ZESPOLEM BOISK | URZADZEN
SPORTOWYCH POLOZONYCH
PRZY UL. SPORTOWEJ W GROJCU

ADRES INWESTYCJI:

UL. SPORTOWA

05-600 GROJEC

nr dz. 3477/1, 3478/1, 3476/3,
3480/13480 obreb 140605

INWESTOR:

GMINA GROJEC
UL. PILSUDSKIEGO 47
05-600 GROJEC

FAZA

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

ZESPOL: PODPIS:

mgr inZ. Beata Wrzosek - Zielinska
nr upr. MAZ/0192/P00S/06,
nr izby MA-1S/0851/06

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03, nr izby MA-1513

mgr inZ. arch. kraj. Anna Niezgoda

OPIS ZMIANY: REWIZJA:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT NAWIERZCHNI W
POLACZENIU Z ODWODNIENIEM
LINIOWYM

NR RYSUNKU:

FAZA: |INDEX: |BRANZA:[NUMER: REWIZJA:

PBW |GLA| PZT | 08 00

SKALA: 1:20
DATA OPRACOWANIA: 06.2016
DATA REWIZJI:

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i cafego projektu sg
wlasnoscia ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Ninijszy rysunek jest
wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez

uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




