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CZESC RYSUNKOWA:

Projekt zagospodarowania terenu PBW/GLA/PZT/01/00 | 1:500
Wymiarowanie linii boiska pitkarskiego, biezni okdlnej oraz PBW/GLA/PZT/02/00 1:250
biezni proste; '
Skok w dal i tréjskok PBW/GLA/PZT/03/00 | 1:20/1:200
Boisko wielofunkcyjne PBW/GLA/PZT/04/00 | 1:150
Boisko do siatkowki oraz detal stupka w tulei PBW/GLA/PZT/05/00 | 1:100
Przekroje nawierzchni PBW/GLA/PZT/06/00 | 1:20
Odwodnienie PBW/GLA/PZT/07/00 | 1:250
Przekroje nawierzchni w potgczeniu z odwodnieniem PBW/GLA/PZT/08/00 1:20
liniowym '
Szczegot odwodnienia — studzienka kanalizacyjna PBW/GLA/PZT/09/00 | -
Szczegot potaczenia skrzynki odptywowej z kanalizacjg PBW/GLA/PZT/10/00 110

deszczowa
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1.  Okreslenie przedmiotu Inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni (przebudowa) biezni lekkoatletycznej wraz
z zespotem boisk i urzgdzen sportowych potozonych przy ul. Sportowej w Gréjcu.

Zakres opracowania oznaczono na rysunku w skali 1:500 ,Projekt zagospodarowania terenu”.
Teren objety opracowaniem obecnie petni funkcje rekreacyjno — sportowa.

1.2.  Opis stanu istniejgcego.
1.2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycje oraz jego przeznaczenie.

Teren inwestycji znajduje sie w Groéjcu przy ul. Sportowej — dziatki nr ew. 3477/1, 3478/1,
3476/3, 3480/13480 obreb 140605. Na terenie inwestycji znajdujg sie budynki krytej ptywalni,
gimnazjum oraz szkota podstawowa. Ponadto jest tam: bieznia okdlna 4 torowa dt. 250 m z bieznia
prostg 6 torowg df. 132m, boisko pitkarskie wpisane w ksztatt biezni (wym. 46,0x58,0 m), boisko
wielofunkcyjne (wym. 24,0x44,0 m), boisko do siatkéwki (wym. 13,0x22,0m ), rozbieg do skoku w dal
dtugosci 51,33m, rozbieg do skoku wzwyz o promieniu 12,0m, koto betonowe do pchniecia kulg o
srednicy wewnetrznej 2,135 m £ 5 mm Teren jest ogrodzony i przeznaczony na sport i rekreacje.
Nawierzchnia biezni okélnej, i skoku wzwyz jest z maczki ceglanej, nawierzchnia rozbiegu do skoku w
dal ze zwiru, nawierzchnie boiska do pitki noznej, boiska wielofunkcyjnego i do siatkowki -
nawierzchnia z trawy syntetycznej.

1.2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycje.

Teren inwestycji ma ksztatt nieregularny. Od pétnocy graniczy z ul. Polng. Od wschodu z
parkingiem a do bramy dochodzi ul. Sportowa. Od potudnia graniczy z ul. Drogowcéw a od zachodu z
ul. Klonowa.

1.2.3. Budynki i infrastruktura istniejgca.

Na terenie dziatek od pétnocy znajdujg sie budynki szkoty podstawowej i gimnazjum oraz
krytej ptywalni (od potudnia). Budynki te sg poza granicg opracowania i nie planuje sie zadnych prac z
nimi zwigzanych.

Dziatka jest uzbrojona w:
- wode - odchodzi od budynku basenowego i przebiega miedzy bieznig okdlng a boiskami sportowymi.
Woda doprowadzona jest w zakola areny pod bieznig okdIng, do podlewania trawnika.
- podziemng sie¢ energetyczng - sie¢ przebiega pod boiskiem do pitki noznej, pod bieznig okélng i
bieznig prostg finiszowg, wokoét boiska wielofunkcyjnego, pod boiskiem do siatkéwki, oraz pod
chodnikami w czesci potudniowej.
- kanalizacja deszczowa - jedna nitka jest poprowadzona od hal sportowych z boiskami do tenisa od
potudnia, miedzy bieznig prostg finiszowag a boiskiem do pitki noznej w kierunku potnocnym, kolejna
znajduje sie dookota dwdch boisk sportowych we wschodniej czesci opracowania.
- sie¢ CO - zlokalizowane jest we wschodniej czesci dziatki (przebiega z potnocy na potudnie).

1.2.4. Wijazd i wejscie

Na teren boisk mozna dosta¢ sie w dwojaki sposob. Mozna skorzysta¢ z gtéwnego wjazdu
przez brame dwuskrzydiowg oraz wejscia przez furtke - zlokalizowane w potnocno - wschodniej czesci
mapy. Kolejne wejscie znajduje sie od strony ul Drogowcow - po prawej stronie od boiska do pitki
noznej.

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu komunikacyjnego oraz nie dodaje sie ani nie likwiduje
istniejgcych wejs¢ i wjazdow. Bez zmian pozostaje takze ogrodzenie terenu.

1.2.5. Uksztattowanie terenu

Teren jest zréznicowany wysokosciowo. Teren opada od potudniowego - zachodu w kierunku
poétnocnego - wschodu. Przy ul. Klonowej, obok istniejgcej biezni prostej znajduje sie skarpa - ok 1m
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wys. Miedzy bieznig okdlng, a boiskiem do siatkdwki i wielofunkcyjnym jest uskok - ok 50cm. Dalej
teren opada w kierunku bramy wjazdowej.

1.2.6. Warunki gruntowo-wodne

Na przedmiotowym terenie wykonano badania terenowe celem rozpoznania geotechnicznych
warunkoéw wodno-gruntowych. W ramach prac wykonano 3 matosrednicowe otwory badawcze do
gtebokosci 3,0 metréw pod powierzchnig terenu.

a) Powierzchniowo, do gtebokosci 0,5 metra pod powierzchnig terenu, wystepujg nasypy
niekontrolowane, na ogét dobrze zageszczone, zbudowane z piasku sSredniego, kamieni i gruzu
(warstwa ). Pod nimi zalegajg grunty spoiste w postaci glin piaszczystych (warstwa lla) w stanie
twardoplastycznym. W ich obrebie, w przedziale gtebokosci 1,4 — 2,0 metry pod powierzchnig terenu,
stwierdzono przewarstwienie glin piaszczystych w stanie plastycznym (warstwa Ilb). Migzszos$¢ tego
przewarstwienia waha sie w granicach 0,4 — 0,5 metra. Ponadto w otworze nr 1, na gtebokosci 1,0
metra pod powierzchnig terenu wystepuje 0,6 metrowej migzszosci przewarstwienie piaskéw srednich
(warstwa Ill) w stanie sredniozageszczonym.

b) W trakcie wykonywania badan woda gruntowa wystepowata w postaci sgczen zaobserwowanych w
otworze nr 1, na gtebokosci 1,6 i 2,7 metra pod powierzchnig terenu.

¢) Podbudowe pod nawierzchnie biezni okélnej i prostej oraz skoczni do skoku w dal nalezy wykonac¢
zgodnie z projektem, zachowujgc kolejnos¢ warstw. Podtoze nalezy wyréwna¢ i usnaé grunty
nasypowe zgodnie z gtebokoscig korytowania pod poszczegdlne nawierzchnie, zastepujgc je
zageszczong podbudowg z gruntu niespoistego. Materiat podbudowy nalezy zageszczaé warstwami o
migzszosci nie wiekszej niz 20 cm. Wymagany wskaznik zageszczenia Is wynosi 0,97.

d) Grupy nosnosci podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych sg nastepujace:
warstwa | — nasypy niekontrolowane — grunty niewysadzinowe lub watpliwe o zréznicowanej noSnosci;
warstwa lla — gliny piaszczyste (Gp) — grunty mato wysadzinowe — przy dobrych lub okresowo
przecietnych warunkach wodnych — grupa nosnoéci G2 i G3.

e) W podtozu projektowanej inwestycji panujg proste warunki geotechniczne. Warstwy gruntow
jednorodne genetycznie i litologicznie uktadajg sie poziomo, przy braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geodynamicznych. Projektowane obiekty mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

1.2.7. Zieleh istniejgca

Jest to teren sportowy, gdzie przewaza pokrycie terenu w postaci trawy. Po obrzezach dziafki
przy ogrodzeniu od strony potudniowej rosng nieliczne mate drzewa, niekolidujgce z obiektami
objetymi zakresem nin. inwestycji. Nie planuje sie wycinki i nasadzen drzew i krzewdw.

1.3. Opis planowanych prac na terenie inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni biezni lekkoatletycznej wraz z zespotem
boisk i urzadzen sportowych potozonych przy ul. Sportowej w Grdjcu polegajgca na:
- wymianie nawierzchni na biezni okdlnej LA 250,0m z bieznig prostg 110m wykonanie nowych
podbudow.
- wymianie nawierzchni na skoczni do skoku w dal z rozbiegiem, wykonanie nowych podbuddw.
- wymianie nawierzchni na boisku pitkarskim wewnatrz biezni okélnej z wykorzystaniem istniejgcej
podbudowy.
- wymianie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy
- wymianie nawierzchni na boisku do siatkowki z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy.
- wykonanie nawierzchni trawiastych w zakolach z usunieciem kota do pchniecia kulg

Przewiduje sie realizacje wymienionych obiektow w jednym etapie.
1.4. Zestawienie powierzchniowo — iloSciowe.

1.4.1. Elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do usuniecia/demontazu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWO - ILOSCIOWE:

ROZBIORKI | DEMONTAZE:
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- wyktadzina z trawy syntetycznej na 3986,0m2
- nawierzchnia z maczki ceglanej 1943,0m2
- nawierzchnia zwirowa 68,0m2
- piaskownica do skoku w dal 40,0m2
- drewniane obrzeze przy piaskownicy do skoku w dal 27,5mb
- obrzeze betonowe 1108,0mb
- hawierzchnia z kostki betonowej (do ponownego utozenia) 95,5m2

REMONTY - malowanie:

- bramki do pitki noznej z wyposazeniem ich w siatki 2 szt.
- bramki do pitki recznej 2 szt,
- koszy do koszykowki z wyposazeniem ich w siatki tancuchowe 6 szt.
- stupki do pitkochwytéw 18 szt.

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- hawierzchnia syntetyczna "sandwich" 16mm 1331,5m2
- nawierzchnia syntetyczna "sandwich" 16mm na podkfadzie elastycznym ET 2654,5m2
- hawierzchnia syntetyczna "natrysk" 13mm 1974,0m2
- hawierzchnia trawiasta 2563,0 m2
- dlugos¢ obrzeza betonowego 700,0mb
- utozenie wczesniej zdjetej kostki betonowej 95,5m2
- siatka do pitkochwytéw wys. 5m 56m2
- siatki do koszy do koszykowki 6 szt.
- demontowana komplet siatki do siatkéwki 1 kmp.
- skok w dal i tréjskok - skrzynki 3 kmp.
- piasek w piaskownicy 27,0m2
- obrzeze elastyczne 24,Amb
- tapacze piasku 22,0mb
- korytko odwodnieniowe, na tuku, 1 m, z przykryciem z tworzywa sztucznego,

z jednostronnie podwyzszong krawedzig 143,0mb
- studzienki z przykryciem z tworzywa sztucznego 2 szt.
- korytko szczelinowe, proste, 1 m, z przykryciem z tworzywa sztucznego. 102,0mb
- studzienki szczelinowe z przekryciem z tworzywa sztucznego 4 szt.
- Odwaodnienie liniowe z rusztem ze stali ocynkowanej 153,0mb
- studzienki z rusztem ze stali ocynkowanej 7 szt.
- drenaz 481,5mb
- rury ostonowe dzielone A110PS - elektryka 265,0mb
- rura ostonowa dzielona PE ¢280mm - woda 14,0mb

- rura ostonowa dzielona PE o Srednicy wiekszej od istniejacej rury - kanalizacja 111,0mb

- rura PCV 160 SN8 207,0mb
- studzienki kanalizacyjne niewtazowe @425 TEGRA firmy WAVIN 5 szt.
- pofgczenie kanalizacji deszczowej poprzez trojniki — Tréjnik 160/160 PCV SN4 4
- wigczenie kanalizacji deszczowej do istniejgcych studzienek betonowych 8 witgczen
w 6 studzienek

- wlgczenie kanalizacji deszczowej ,kanat w kanaf’ 1
- potaczenie skrzynek odwadniajgcych w odwodnieniach liniowych z

kanalizacjg deszczowg 12
1.5. Opis poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu.

1.5.1. Bieznia okodlna dt. 250m wraz z bieznig prostg dt. 132m.

Na terenie opracowania nalezy dokona¢ wymiany istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowg
biezni okdlnej i prostej z maczki ceglanej na nowag nawierzchnie poliuretanowg z nowa podbudows.
Zakres dotyczy:

- bieznia lekkoatletyczna 4 torowa o dtugosci 250 m i bieznia prostg 6 torowa o dtugosci 132 m.
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Nalezy usung¢ istniejace nawierzchnie biezni LA (prostej i okdlnej ) wraz z podbudowami i wykonac¢
nowe podbudowy i nawierzchnie poliuretanowe wg pkt. 1.5.6.3 nin. opisu.

Wspomniana wykfadzina spetnia réwniez warunek zapobiegania urazom w trakcie wykonywania
¢éwiczen sportowych.

1.5.1.1. Zatozenia dla biezni okdlnej

Promien [m] Prom|en[21()]m|arowy Odlegtos¢ m[lricj'izy M1 - M2
23,0 23,3 51,81

- szerokosé torow 1,22m = 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni 0,8% (w kierunku ptyty boiska),

- nachylenie podtuzne biezni max 0,1% (na odcinkach 25 m),

- Nalezy zachowaé 1m strefe bezpieczenstwa - wewnatrz i na zewnatrz biezni okdlnej -, w ktoérej nie
mogg znajdowac sie zadne elementy state np.: stupki, ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp. oraz
odkryte elementy wykonane z betonu (konieczne do wykonania nakfadki gumowe lub pokrycie
nawierzchnig syntetyczng)

Bieznia rozmierzona wg rysunku i wytycznych PZLA. Przewidziano wytyczenie linii dla nastepujgcych
dystanséw: 60,0m, 100,0m, 110,0m, 200,0m, 300,0m, 400,0m, 800,0m, 1500,0m, 3000,0m, 5000,0m,
10000,0m oraz dystansow przez ptotki: 100,0m, 110,0m.

Linie startow i mety dla poszczegélnych dystanséw wg rysunku i wytycznych PZLA i IAAF. Linie toréw,
startéow i mety dla poszczegdinych konkurencji malowaé zgodnie z technologia i zaleceniami
producenta nawierzchnii PZLA (szer. linii 5 cm).
Wszystkie starty nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

1.5.1.2. Zatozenia dla biezni proste;j

Bieznia prosta jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o dtugosci 132m (110m
plus wybiegi);
- 132 m — 3 m przed linig startu + 110 m dystans biegu + 19 m wybieg,
- szerokos¢ torow 1,22 m + 0,01 m,
- nachylenie poprzeczne biezni 0,8% (w kierunku ptyty boiska),
- nachylenie podtuzne biezni max 0,1% (na odcinkach 50 m),

1.5.2. Skok w dal i tréjskok.

Na terenie opracowania nalezy dokona¢ wymiany istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowg
rozbiegu do skoku w dal i trojskoku z nawierzchni Zzwirowej na nowg, poliuretanowg z podbudowg oraz
wykonanie nowej piaskownicy (zeskoku)

Zakres dotyczy:
- rozbiegu o dtugosci 51,33 m oraz piaskownicy 4,12x9,61m

Nalezy usung¢ istniejgce nawierzchnie rozbiegu do skoku w dal i tréjskoku wraz z podbudowami i
wykona¢ nowe podbudowy i nawierzchnie poliuretanowe wg pkt. 1.5.6.3 nin. opisu.

Rozbieg do skoku w dal znajduje sie miedzy bieznig okdlng a boiskiem wielofunkcyjnym.
Catkowita dtugosc¢ rozbiegu 51,33 m, szerokos¢ 1,22 m. Zaprojektowano 1 belke odbiciowg do skoku
w dal w odlegtosci 2m od piaskownicy i 2 belki do tréjskoku w odlegtosciach odpowiednio: 11 m dla
kobiet i 13 m dla mezczyzn od piaskownicy. Belki w odlegtosci 9 m od blizszego korca zeskoczni
mozna malowa¢ na rozbiegu kredg - prowadzenie konkursu tréjskoku kobiet dla mtodszych kategorii
wieku.

- szeroko$¢ rozbiegu 1,22 m + 0,01 m - Rozbieg wyznaczony biatymi liniami o szerokosci 5 cm,
malowanymi na zewnatrz rozbiegu

- nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni — nawierzchnia sportowa typu "natrysk”

- belki wykonane z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne np. odpowiednio zabezpieczonego
drewna — dtugos¢ 1,22 m £ 0,01 m, szeroko$¢ 200 mm + 2 mm i grubosci nie wiekszej niz 100 mm,
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- listwa z wktadkg plastelinowg o szerokosci 100 mm + 2 mm i dtugosci 1,22 m + 0,01 m z drewna lub
innego sztywnego materiatu,

- belki montowane w systemowych skrzynkach. Skrzynki osadzi¢ na podbudowie betonowej na
gruncie stabilizowanym. W podbudowie wykonaé¢ otwory umozliwiajgce odptyw wody ze skrzynek
(spod belki). Szczegétowy sposéb montazu i osadzenia belek zgodnie z wytycznymi producenta.

- zeskocznia (piaskownica) dla skoczni w dal - szeroko$¢ 3,0 m (miedzy wewnetrznymi krawedziami),
dtugosé zeskoczni 9,00 m (przy belce do skoku w dal usytuowanej w odlegtosci 2 m od zeskoczni)

- piaskownica wypetniona piaskiem o ziarnistosci 0,01-2 mm bez skfadnikéw organicznych.

Projektowane warstwy pod piaskownica:

1. Piasek o ziarnistosci 0,01-2 mm bez sktadnikéw organicznych min 30,0 cm

2. Warstwa posrednia zwiru fr. 0,5 - 2,0 mm 3,0 cm

3. Warstwa zwiru o fr. 2,0 — 4,0 mm 6,0 — 10,0 cm
4. Tiuczen o fr. 4,0 -8,0 mm 15,0cm

5. Geowldknina lub geotekstyl FZB

6. Grunt rodzimy

- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu zeskoczni) muszg znajdowaé sie, co najmniej 1 m od
urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujgcym zawodnikom,

- w strefie bezpieczenstwa zainstalowano tzw. tapaczy piasku, wykonanych z gumy lub plastiku

- obrzeze piaskownicy elastyczne, systemowe 5x25 cm osadzone na tawie betonowej 20x30 cm
wykonane z betonu B20, posadowione na gruncie zageszczonym, stabilizowanym. Dodatkowo
wyposazy¢ piaskownice w ostone z plandeki z materiatu nieprzemakalnego. Plandeka mocowana
systemowo, sposéb mocowania uzgodni¢ z projektantem i inwestorem. Plandeka ma stuzyc
zabezpieczeniu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- nalezy zapewni¢ 1 pokrywe na ramy belki ze stali ocynkowanej z regulowanymi nézkami, wierzch
pokryw pokry¢ nawierzchnig poliuretanowg identyczna jak na biezni.

tapacze piasku:

Korytka fapacza piasku po uprzednim sprawdzeniu doktadnosci ustawienia wbudowuje sie wraz z
elementem kraweznikowym na fawie betonowej klasy B 15. Grubos¢ warstwy betonu pod korytkiem
powinna wynosi¢ przynajmniej 10 cm, natomiast szeroko$c¢ otuliny betonowej wzdtuz boku korytka — 8
cm. Dlugosé budowlana korytka wynosi 100,0 cm oraz 56,0 cm. Szerokos¢ budowlana korytka
wewnetrznego — 50,0 cm, korytka zewnetrznego — 51,5 cm. Wysokos$¢ budowlana — 14,0 cm. Wraz z
tapaczem piasku montowac obrzeze elastyczne zgodnie z technologig producenta

Bezposrednio przy piaskownicy do skoku w dal znajduje sie zakole wykonane z maczki
ceglanej. Piaskownice nalezy wykona¢ w taki sposéb aby rzedne nawierzchni istniejgcej i
projektowanej znajdowaty sie na tej samej wysokosci.

1.5.3. Boisko treningowe do gry w pitke nozng

Wymiary 45,78,0x58,0m wraz z wybiegami- wewnatrz biezni
(uwaga: wielkos¢ boiska zmniejszone w stosunku do pierwotnego ze wzgledu na zastosowanie
odwodnienia liniowego z nakfadkg szerokosci 16cm)

Na terenie opracowania nalezy dokona¢ wymiany istniejgcej nawierzchni z trawy syntetyczne;j
na nowg nawierzchnie poliuretanowg ze wzmocnieniem istniejgcej podbudowy poprzez warstwe z
betonu.
Zakres dotyczy:
- boiska pitkarskiego o wym. 46,0x58,0m z wybiegami. Pole gry 54,0x41,78m

Nalezy usuna¢ istniejagcg nawierzchnie na boisku i wykona¢ wzmocnienie istniejgcych podbudow
poprzez warstwe z betonu i wykona¢ nowg nawierzchnie poliuretanowg wg pkt. 1.5.6.3 nin. opisu.

Pole ary
Pole gry jest oznaczanie liniami. Linie te nalezg do powierzchni, ktérych sg granicami.

Dwie dtuzsze linie ograniczajgce pole gry nazywane sg liniami bocznymi.
Dwie krétsze nazywane sg liniami bramkowymi.
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Wszystkie linie biate 10cm szerokosci. Pole gry jest podzielone na dwie potowy linig srodkowg. Punkt
srodkowy pola gry jest wyznaczony jako srodek linii sSrodkowej. Z punktu srodkowego wyznacza sie
okrag o promieniu 5,25 m.

Pole bramkowe:

Pole bramkowe ma wymiary: 8,2x3,0m (bez linii)

Pole karne:

Pole bramkowe ma wymiary 9,4x17,3m (bez linii)

Wewnatrz kazdego pola karnego wyznacza sie punkt karny w odlegtosci 8,32 m od punktu
srodkowego pomiedzy stupkami bramkowymi i w rdwnej odlegtosci od nich. Luk kota o promieniu 3,48
m, ktérego $rodkiem jest punkt karny wyznacza sie na zewnatrz pola karnego.

tuk pola roznego:

Z punktu umieszczenia kazdej chorggiewki roznej wyznacza sie na polu gry tuk kota o promieniu 1 m.
Bramki:

Bramki istniejgce. Odnies¢ sie do punktu 1.5.5.4.1.

1.5.4. Boisko wielofunkcyjne

Na terenie opracowania nalezy dokona¢ wymiany istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej
na nowg nawierzchnie poliuretanowg ze wzmocnieniem istniejacej podbudowy poprzez warstwe z
betonu.
Zakres dotyczy:

- boiska wielofunkcyjne o wym. 24,0x44,0 m z wybiegami. Pole gry 22,0x44,0m.

Na boisku mozna rozgrywa¢ mecze pitki recznej oraz koszykowki.
Przy dtuzszych bokach boiska znajdujg sie po 3 kosze do koszykowki. Nalezy je wyremontowaé
zgodnie z punktem 1.5.5.4.3.

Nalezy usung¢ istniejgacg nawierzchnie na boisku i wykonaé wzmocnienie istniejgcych podbudéw
poprzez warstwe z betonu i wykona¢ nowg nawierzchnie poliuretanowg wg pkt. 1.5.6.3 nin. opisu.

Wymiar boiska do pitki recznej wynosi 40x20m. Zaprojektowano wybiegi o wielkosci 2,0m. Bramki
istniejgce. Odnies¢ sie do punktu 1.5.5.4.2. Wszystkie linie nalezg do powierzchni pdl, ktére okreslajg
lub wyznaczajg. Szerokos¢ linii bramkowych wynosi 8 cm, natomiast pozostatych linii — 5 cm.
Rozmieszczenie linii zgodnie z rysunkiem szczegétowym

1.5.5. Boisko do siatkowki

Na terenie opracowania nalezy dokonaé wymiany istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej na
nowg nawierzchnie poliuretanowg ze wzmocnieniem istniejacej podbudowy poprzez warstwe z
betonu.

Nalezy usuna¢ istniejacg nawierzchnie na boisku i wykona¢ wzmocnienie istniejgcych podbudéw
poprzez warstwe z betonu i wykona¢ nowg nawierzchnig poliuretanowg wg pkt. 1.5.6.3 nin. opisu.

Zakres dotyczy:

- boiska do siatkéwki o wym. 9,0x18,0 z wybiegami 13,0x22,0 m.
Wymiary pél gier przyjeto zgodnie z wytycznymi rozgrywania zawodow i gier zespotowych. Lokalizacja
stupkéw zgodnie z rysunkami. Otwory dla ruchomych stupkéw naciggu siatki do gry w pitke siatkowag
nalezy zaslepi¢ systemowymi rozwigzaniami (dekiel pokryty nawierzchnig syntetyczng). Rozliczenia
pal, linii etc. zgodnie z wytycznymi rozgrywania poszczegdlnych

Wyposazenie boiska zgodnie z punktem 1.5.5.4.4.
1.5.6. Projektowane nawierzchnie
1.5.6.1. Nawierzchnia piesza i pieszo - jezdng

Gtéwnym zatozeniem projektu jest zmiana istniejgcej nawierzchni sportowej. Ze wzgledu na
przyjeta technologie wykonana nowych nawierzchni podnosi sie nieznacznie rzedna boiska zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu. Nalezy zatem zdemontowaé wskazane na rysunku
zagospodarowania terenu chodniki i ponownie je utozy¢ zgodnie z istniejgcym obrysem z
zachowaniem projektowanych spadkéw.

Zaprojektowano nastepujgcy ukifad warstw pod chodniki:
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1. Istniejgca kostka betonowa 6,0 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 3,0 cm
3. Podbudowa z ttucznia 10,0 cm
4. Grunt rodzimy

Do podsypek stosowac¢ piach kopalniany. Chodniki obramowane kraweznikiem betonowym 30x8 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 15x20 cm.

1.5.6.2. Obrzeza betonowe

Przewiduje sie uzycie obrzezy betonowych 8x30. Ustawienie obrzezy betonowych na gotowej
tawie wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej.

Szeroko$é spoin nie powinna przekraczaé 1cm. Spoiny wypelni¢c zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

Uwagi do uktadania nawierzchni z kostki betonowej

W projekcie uzyto istniejacych kostek grubosci 6 cm. Nawierzchnie ukfada¢ nalezy z
zachowaniem projektowanych pochylen podiuznych oraz spadkéw poprzecznych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej. Kostke nalezy uktadaé 1 cm wyzej niz obrzeze. Przy urzgdzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie,
regulujgc wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni. Szeroko$é spoin chodnikéw z
kostki betonowej na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,2-0,3cm. Spoiny pomiedzy
kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$¢ elementu. Do zamulenia
spoin nalezy stosowac¢ drobny ostry piasek. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg na
chodnikach z kostki brukowej stosowac¢ nalezy na tukach oraz przy urzadzeniach naziemnych. Skiad
zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m3 piasku. Chodniki, ktérych spoiny wypetnione sg zaprawg
cementowg, po wykonaniu nalezy pokry¢ warstwg piasku grubosci 1,0-1,5cm. Piasek nalezy zwilzy¢
wodg i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciggu 7 dni. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem
mozna oddac do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

1.5.6.3. Nawierzchnia syntetyczna

Na przedmiotowym terenie projektuje sie nastepujgce typy nawierzchni.

1. Nawierzchnia syntetyczna typu "sandwich" np Conipur 2S lub réwnowazne do wykonania na
boisku wielofunkcyjnym oraz na boisku do siatkéwki. Jako wzmocnienie istn. podbudowy przyjeto
warstwe spadkowg z betonu .

2. Nawierzchnia syntetyczna typu "sandwich" np Conipur 2S lub réwnowazne na podkiadzie
elastycznym ET lub rownowaznym do wykonania na boisku do pitki noznej z wykorzystaniem istniejgce;j
podbudowy przepuszczalne;j.

3. Nawierzchnia syntetyczna typu "spray" np Conipur SP lub rbwnowazne na biezni okdlnej, biezni
prostej i rozbiegu do skoku w dal nalezy wykona¢ na nowej podbudowie.

Nawierzchnie wykonaé w dwéch kolorach:

- zielonym - boisko pitkarskie

- niebieskim - boisko wielofunkcyjne i do siatkéwki, bieznia okdlna i prosta, rozbieg do skoku w
dal i trojskoku

- linie w kolorze biatym

UWAGA: przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ parametry istniejacych podbudéw. W
przypadku gdy nie spetnia ona w catosci lub we fragmentach parametréw niezbednych do
prawidtowego wykonania i funkcjonowania nowoprojektowanych nawierzchni, Wykonawca jest
obowigzany wykonaé odpowiednie prace wzmacniajgce te podbudowy.

Ad. 1. Nawierzchnia syntetyczna typu "sandwich" gr 16mm

Nawierzchnia sktada sie z dwdéch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym , jednoskfadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lub
rownowaznej). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubosc¢ warstwy ok. 8 mm
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Goérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, pofgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lun rownowaznej). Granulat EPDM mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 8 mm

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 0,55 — 60 MPa
Twardo$¢ wg metody Shore’a . A 55+ 10 Sh.A
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 125-135N
Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera <220g9
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,5-1,8mm
Tlumienie energii w temp. 23°C 40-44 %
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,02
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 > 190 mm/h
Przyczepnosé¢ do podktadu(MPa)
betonowego > 058
asfaltobetonowego ; 0’50
ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu ; 0’50
gumowego i spoiwa PU -

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartosc
zwigzkéw chemicznych powinna byé nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <75

otéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005

chrom (Cr) < 0,005

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) <11

cyna (Sn) < 0,005

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany

ARCHICON Szczesiuk & wilczek s.c.,

przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow, potwierdzajacy, ze
oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajgcego
Aktualne badania na zgodno$é z normg PN-EN 14877,
Aktualne badania na zgodnos$¢ z regulacjami IAAF
Atest Higieniczny PZH

Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-
6:2003, wydane przez laboratorium posiadajgce akredytacje
karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych
Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji

czerwiec, 20l16r 11
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Warstwy nawierzchni typu ,sandwich” gr 16mm

. 16mm - nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa w tym
= 8mm - granulat EPDM o granulacji 1-3mm
=  8mm — granulat gumowy o frakcji 1-4mm

. min 10cm — warstwa spadkowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem z wtékna polipropylenowego
w ilosci 0,8kg/m3

. - warstwa izolacyjna — folia PE

. - istniejgce warstwy podbudowy boisk

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
Ad. 2. Nawierzchnia syntetyczna typu "sandwich" na podktadzie elastycznym ET
Parametry nawierzchni 16mm jak wyzej.
Podktad elastyczny ET gr 3,5¢cm:

Jest to bezspoinowa warstwa podktadowa o grubosci 35 mm, mieszanina granulatu gumowego SBR i
ptukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1 - 5 mm potgczonego ze sobg lepiszczem poliuretanowym.
Ukladana maszynowo za pomocg uktadarki do mas poliuretanowych. Przepuszczalna dla wody.
Charakteryzuje sie wysokg elastycznoscig i dobrym tlumieniem energii udarowej. Niweluje wszelkie
nieréwnosci podbudowy

Tego typu podtoze jest alternatywg dla podbudowy z asfaltu czy betonu. Dzieki jego zastosowaniu
zwieksza sie elastycznos¢ catego systemu (podtoze + nawierzchnia sportowa)

Warstwa stabilizujgca ET (podktad elastyczny pod nawierzchnie sportowe - mieszanka 50
czesci wagowych granulatu gumowego frakcji 0,5 — 10 mm i 50 cze$ci wagowych kruszywa
mineralnego frakcji 0,5 — 10 mm z dodatkiem od 15 do 20 cze$ci wagowych kompozycji klejowej).

W/w nawierzchnie nalezy wykonaé¢ na boisku do pitki noznej. Pod warstwe stabilizujgcg nalezy dac
warstwe wyréwnawczg w postaci grysu o frakcji 1-4mm o migzszosci min 5cm. Wykonaé spadki
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Warstwy nawierzchni typu ,sandwich” gr 16mm

. 16mm - nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa w tym
= 8mm - granulat EPDM o granulacji 1-3mm
= 8mm - granulat gumowy o frakcji 1-4mm

. 3,5cm — podktad elastyczny ET
. 5,0cm — warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 1-4mm
. - istniejace warstwy podbudowy boiska

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
Ad. 3. Nawierzchnia syntetyczna typu "spray" gr 13mm.

Na przedmiotowym terenie wykona¢ nalezy nawierzchnie sportowg natryskowg, poliuretanowo-
gumowg o grubosci warstwy 13 mm — podbudowa betonowa.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Musi ona posiada¢ Certyfikat
IAAF, Atest Higieniczny PZH, Rekomendacje ITB oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877:2015

Nawierzchnia sktada sie z dwdéch warstw elastycznej (nodnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr 11mm. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowsa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie 1,02 - 1,04 Mpa
Wydtuzenie w chwili zerwania 101 -103 %
Wspétczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL 0,54 - 0,56
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,7-1,9 mm
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 37-39%
Grubos¢ catkowita nawierzchni 13 mm

Uwaga: Powyzsze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan na regulacje IAAF
wykonanych w laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartosé
zwigzkdéw chemicznych powinna byé nie wigksza niz opisana w tabeli ponize;:

parametr warto$ci w mg/l
DOC - po 48 godzinach < 10

otéw (Pb) <0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) <0,01

chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) 15

cyna (Sn) <0,01

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni, ktére muszg by¢ niezbednie dotgczone do oferty
przetargowej pod rygorem jej niewaznosci.
o Certyfikat IAAF
o Certyfikat First Class IAAF
¢ Atest Higieniczny PZH
e Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje |IAAF potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni a wymaganej przez Zamawiajgcego
¢ Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877: 2013
¢ Autoryzacja producenta systemu
¢ Karta techniczna systemu
¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

Podbudowa z betonu cementowego (podbudowa betonowa)

Podstawowym warunkiem, jaki powinna spetnia¢ mieszanka betonowa, jest jej zgodnos¢ z
normg PN-EN 206-1. Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy
tak dobra¢, aby zostaty speinione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tgcznie z
konsystencjg, gestoscig, wytrzymatoscig, trwatoscig, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i
planowanej metody realizacji prac betonowych — parametry zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Przystepujgc do wykonania podioza z betonu cementowego C16\20 W4 ze zbrojeniem z
widkna polipropylenowego w ilosci 0,8kg / m3.Nalezy — w pierwszej kolejnosci — osadzi¢ na tawie
betonowej koryta systemu odwodnienia liniowego wzdtuz bocznych linii boiska zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu. Wzdtuz linii kohcowych boiska nalezy zastosowac¢ obrzeza chodnikowe
wibroprasowane i osadzi¢ je w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie ponizej powierzchni
nawierzchni sportowej (zgodnie z wierzchnig warstwg syntetyczng - patrz rysunek "Przekroje
nawierzchni"). Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania obrzezy kamiennych zgodnych z
normg PN-B-11213:1997. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Przy ustawianiu obrzezy
nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 10 mm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 10 mm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
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- réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde
100 m obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 10 mm.
- doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw, spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
Zzaprawg cementowa, na petng ich glebokosé.

Podbudowy z betonu cementowego (betonowe) muszg by¢ wykonywane zgodnie z
technologia przedstawiong w ww. opracowaniu i przy przestrzeganiu obowigzujgcych norm.
Podbudowy muszg by¢ tak wykonane, aby przy instalowaniu nawierzchni mogty by¢ spetnione
wymagania zawarte w zmodyfikowanej normie PN:EN 14 877:2014-02 dot. nieréwnosci
zainstalowanej nawierzchni syntetyczne,j wg ktoérej przy badaniu réwnosci fatg diugosci 4 m
nieréwno$ci nie mogg by¢ w zasadzie wigksze anizeli 6 mm, dopuszczalna liczba nieréwnos$ci w
granicach 6 — 8 mm nie moze by¢ wieksza niz 4 na catym obiekcie, za$ przy badaniu tatg dtugosci 0,3
m nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 mm. Bardzo wazne znaczenie dla jakosci nawierzchni ma
odpowiednie ,odpowietrzenie” podbudowy, przygotowana podbudowa powinna wiec przez pewien
okres czasu by¢ pozostawiona celem jej dokfadnego wyschniecia. Zalecane jest stosowanie co
najmniej 1-miesiecznego okresu na ,odpowietrzenie” podbudowy, najbardziej zalecane jest
.pofozenie” nawierzchni na wiosne po wykonaniu podbudowy w jesieni poprzedniego roku.

Warstwy nawierzchni typu ,SPRAY” gr 13mm

) 13mm - nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa w tym
= 2-3mm — warstwa uzytkowa natryskowa granulat EPDM o granulacji 1-3mm
= 11 mm - warstwa nosna — mieszanina granulatu gumowy o frakcji 1-4mm i
lepiszcza poliuretanowego
min 10cm — warstwa spadkowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem z wtékna polipropylenowego
w ilosci 0,8kg/m3
- warstwa izolacyjna — folia PE
5,0 cm — kruszywo tamane 0,01 — 16 mm
15,0 cm — kruszywo tamane 0,01 — 31,5 mm
10,0 cm — zageszczona podsypka piaskowa
- grunt rodzimy zageszczony do min 1s=95

(podane grubo$ci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo -
piaskowej (obnizone w stosunku "0" terenu o 13 lub 16mm - nawierzchnia poliuretanowa pokrywa
kraweznik tak aby nie byt widoczny). Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe
do kanalizacji deszczowe;.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm . Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , bfota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungc). Te wymagania stosuje sie réwniez do podkfadu elastycznego.

Impregnacja podtoza.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza. Do tego
celu uzywa sie przy podbudowie asfaltobetonowej - impregnat do podbudowy betonowej

Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”’.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potaczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowe;.
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Warstwe tg stanowi system poliuretanowy jedno lub dwusktadnikowy, ktéry jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢ tg wykonuje
sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

System dwuskfadnikowy jest systemem PU , ktérego skiadnik i sktadnik B sg mieszane w
stosunku wagowym A:B= 1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalaciji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

o Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z

kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na trwate z warstwg elastyczng.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwiekszac¢ grubosci warstwy gérnej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest

naturalna cecha nawierzchni .

o Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny byc¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow (w
przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéow odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen
olejem , emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni.
Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na
nosnos¢ podbudowy.

UWAGA: Wykonawca po wykonaniu nawierzchni jest obowigzany do przeprowadzenia badan
w celu potwierdzenia spefnienia wymaganych dla tej nawierzchni parametréw opisany w
niniejszym opisie i STWiOR.
1.5.6.4. Wyposazenie boisk
1.5.5.4.1. Bramki do pitki noznej — duze boisko.
Bramki do pitki noznej nalezy zdemontowac, oczysci¢, zagruntowac¢ i odmalowac na kolor biaty RAL
9003, wyposazy¢ w siatke i zamontowaé ponownie w trakcie uktadania nawierzchni z zachowaniem
odpowiednie jej wysokosci — na 2,44m. Zmiana ta wynika z podniesienia rzednej boiska zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu

1.5.5.4.2. Bramki do pitki recznej

Bramki do pitki recznej nalezy zdemontowac w trakcie zdejmowania istniejgcej nawierzchni na boisku.
Nalezy je oczysci¢, zagruntowa¢ i odmalowa¢ na kolor biaty RAL 9003 i czerwony RAL 3000.
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Zamontowac¢ je ponownie z zachowaniem wysokosci 2,0m w trakcie wykonywania nawierzchni z
zachowaniem projektowanych rzednych zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

1.5.5.4.3. Kosze do koszykowki

Przy boisku wielofunkcyjnym znajduje sie 6 koszy do koszykéwki. Nalezy je wyremontowac
(oczysci¢, zagruntowac i odmalowac na kolor srebrny RAL 7001 metalik). Remont polega m.in. na:
- odmalowaniu tablic na biato RAL 9003 z czarnymi liniami RAL 9005
- odnowieniu obreczy na kolor czerwony RAL 3000
- uzupetnieniu brakujgcych siatek

SIATKA:
Zastosowac siatki tancuchowe do obreczy ocynkowanych stosowang na boiska zewnetrzne

1.5.5.4.4. Wyposazenia boisk do siatkowki

Stupki do siatkowki stalowe cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne z plynng regulacjg wysokosci,
certyfikat bezpieczehnstwa ,B”. Tuleje montazowe stupka wielofunkcyjnego stalowa zamocowana w
fundamencie betonowym. Siatka do siatkéwki z antenkg, wzmocniona tasmg z certyfikatem
bezpieczehstwa ,B”

1.5.7. Pitkochwyty 5m wys.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie obecnie pitkochwyty za bramkami do pitki noznej
oraz przy boisku wielofunkcyjnym. Stupki sg w dobrym stanie technicznym — do zachowania. Nalezy je
odmalowac, a siatke wymieni¢ na nowa.

Istniejgce stupki pitkochwytéw nalezy oczysci¢ , zagruntowaé i pomalowacé farbg
chlorokauczukowg w kolorze zielonym RAL 6010

Zastosowac siatki wypetniajgce systemowe, wzmochione, polipropylenowe, bezweztowe w
kolorze zielonym. Wielko$¢ oczek 50x50 mm, wielko$¢ splotu 4,75 mm. Siatki do stupéw mocowane
za pomocg systemowych haczykow teflonowych lub karabinczykéw tworzywowych. Nacigg siatki za
pomoca systemowych linek stalowych ocynkowany ze $rubg rzymska i karabinczykami. Szczegétowy
sposob mocowania siatek oraz dobdér elementéw mocujgcych lezy po stronie producenta wybranego
systemu. Szczegodty na rysunkach pitkochwytow.

1.5.8. Przepusty na istniejgcych sieciach pod nawierzchniami syntetycznymi

Pod istniejgcymi boiskami znajdujg sie istniejgce sieci — energetyczna, wodna, kanalizacji
deszczowej. Nalezy w trakcie wykonywania podbudéw zlokalizowac¢ te sieci — zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu — i wykonaé na nich odpowiednie przepusty
- Na sieci elektrycznej nalezy zatozyc¢ rury ostonowe dzielone A110PS
- Na sieci wodociggowej rura ostonowa dzielona PE g280mm
- Na sieci kanalizacyjnej rura ostonowa dzielona PE o $rednicy wiekszej od istniejgcej rury

1.5.9. Trawnik

Trawnik dookota inwestycji

W czesciach terenu inwestycji, gdzie dokonano zniszczenia istniejgcej zieleni oraz w zakolach
biezni, wykona¢ nalezy nawierzchnie trawiastg. Ze wzgledu na powierzchnie opracowania oraz
charakterystyke miejsca przewiduje sie wykonanie trawnika metodg z siewu. Zakfada sie, iz docelowo
projektowany trawnik bedzie odporny na deptanie przez uzytkownikéw oraz lokalne zacienienia.

Zdjetg wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakohczenia budowy aby
rozplantowac¢ jg w miejsca przeznaczone pod nowe trawniki. Przewiduje sie ich wykonanie z siewu,
mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, ktére moga zapewnic trwatosci i wtasciwy wyglad. Ustalajgc liczbe nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm2.
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Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich mogg znajdowac sie zanieczyszczenia.

Projektowana mieszanka

Zycica trwata -35%
Kostrzewa czerwona roztogowa -35%
Kostrzewa czerwona kepowa -10%
Kostrzewa owcza -10%
Wiechlina tgkowa -10%

Norma wysiewu dla mieszanki wynosi 25g/m2

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednig
ilos¢ ziemi urodzajnej (10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie wiosennym do kornca maja lub w
okresie przetomu lata i jesieni od potowy sierpnia do konca wrzesnia.

Kazda inna pora moze wpltywaé negatywnie na kietkowanie nasion przede wszystkim ze wzgledu na
ryzyko suszy.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po zatozeniu trawnika:
Pielegnacja trawnikow:
Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika,
gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni
gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac,
kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac¢
pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywaé kosiarek
bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm
wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie.
State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilos¢ $ciotki ma
bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia
sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub
wieksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra¢, poniewaz powoduje ona zotkniecie trawnika i moze
by¢ przyczyna gnicia lisci. Pamietaé nalezy rowniez o aeraciji.
Czynnosci biezace:
Koszenie trawnika:
- koszenie trawnika 1 raz w tygodniu:
- na wysokos$¢ 4 cm (strefa stoneczna)
- na wysoko$¢ 6 — 7 cm (strefa zacieniona)
- Ostatnie koszenie nalezy wykonaé tuz przed nadchodzacg zimg, ale nie pdzniej niz do konca
pazdziernika
e usuwanie chwastéw w trawniku
e nawozenie trawnika — 2 — 3 — krotnie, najpézniej do konca lipca
e co 2-3 lata wykona¢ analize gleby
e nawozenie azotowe — 100 do 250 kg/ha/rok (ostatnie nawozenie — koniec sierpnia),
wstrzymaé nawozenie azotowe w trakcie suszy
e nawozenie fosforowe i potasowe jesienig — wg. analizy gleby
e nawozenie trawnika — wrzesieh — nawozem jesiennym
e wapnowanie co 3-4 lata wg. analizy gleby

1.5.10. Odwodnienie liniowe i drenaz

Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty sportowe, ktére sg odwadniane w ponizszy sposaéb:
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- boisko pitkarskie — drenaz jodetkowy oraz odwodnienie liniowe szczelinowe proste typu ACO Sport
szczelinowe LW 125 z przykryciem z tworzywa sztucznego lub réwnowazne posiadajgce nie gorsze
parametry

- bieznia okdélna — odwodnienie liniowe szczelinowe proste typu ACO Sport szczelinowe LW 125 z
przykryciem z tworzywa sztucznego oraz odwodnienie korytkowe ‘tukowe z jednostronnie
podwyzszong krawedzig ACO Sport LW 125 z przykryciem z tworzywa sztucznego lub réwnowazne
posiadajgce nie gorsze parametry

- bieznia prosta — woda sptywa do odwodnienia szczelinowego prostego miedzy boiskiem pitkarskim a
bieznig okdlng oraz do odwodnienia korytkowego ACO Gala G100 z przykryciem pokrywami ze stali
ocynkowanej lub rownowazne posiadajgce nie gorsze parametry

- boisko do pitki siatkowej — jednostronnie do odwodnienia korytkowego ACO Gala G100 z
przykryciem pokrywami ze stali ocynkowanej lub réwnowazne posiadajgce nie gorsze parametry

- boisko wielofunkcyjne — dwustronnie do odwodnienia korytkowego ACO Gala G100 z przykryciem
pokrywami ze stali ocynkowanej lub rownowazne posiadajgce nie gorsze parametry

Rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajow odwodnienia wykonaé zgodnie z rysunkiem odwodnienia.
Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez instalacje odwodnienia do kanalizacji deszczowej

Charakterystyka korytek odwodnieniowych:

Korytka wykonane sg z polimerobetonu - w znacznej czesci stanowi mieszaning sktadnikéw o
pochodzeniu mineralnym, takich jak: kwarc, bazalt i granit. Sktadniki te, rozdrobnione do okreslonej
wielkosci ziaren, sg tgczone ze sztuczng zywica

Wiasciwosci:

- wytrzymatos$¢ na zginanie: > 22 N/mm2
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie: > 90 N/mm2
- modut Younga: ok. 25 KN/mm2

- gestos¢: 2,1-2,3 g/cm3

- nasigkliwos¢: 0 mm

- odpornos¢ chemiczng: wysoka

- porowatosé: ok. 25 ym

Montaz — zgodnie z zaleceniami producenta

Odptyw wody z koryt poprzez skrzynki z koszem osadczym. Korytka nalezy uktadaé w otulinie
betonowej wg zaleceh producenta.

W celu zapewnienia optymalnych warunkdéw pracy nawierzchni boisk pitkarskich zastosowano
drenaze ,jodetkowe” z podwdjnymi przewodami zbierajgcymi. Rozstaw drendéw przyjeto Srednio co
5m. Do drenazu zastosowano rury drenarskie karbowane @65 PVC firmy ,WAVIN” lub réwnowazne z
fitrem z widkna syntetycznego, ktéry zabezpieczy przed zamuleniem. Jako przewody zbierajgce
zastosowano rure @160 PVC. Witgczenia drendéw do przewodu gtéwnego za pomocg trojnikow.

Usytuowanie przewodow drenarskich, przewodoéw zbierajgcych, odwodnienia liniowego spadki
oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficznej opracowania.

1.5.11. Rozbudowa kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano rozbudowe fragmentu istniejgcej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe z boisk i dachu nad kortem tenisowym.
Przy boisku pitkarskim wraz z bieznig, boisku wielofunkcyjnym i boisku do siatkéwki zaprojektowano
nowg kanalizacje deszczowg z rur PVC SN4 160 mm kielichowych fgczonych na uszczelki gumowe.
Rurociggi utozy¢ na podsypce z piasku gr 10 cm ze spadkiem min. 0,8%. Na przewodach kanalizac;ji
deszczowej zaprojektowano 5 studni potgczeniowych /S1-S5/ z tworzywa sztucznego o srednicach Dn
425 mm z kinetg PVC 160. Do istniejgcych studni betonowych potgczeniowych wigczyé projektowane
rury deszczowe doprowadzone do skrzynek potgczeniowych w odwodnieniach liniowych boisk.
Przejscia przewodow przez sciany studni przy pomocy tulei ochronnych z uszczelnieniem.
Projektowane dreny wigczy¢ do projektowanych przewoddéw zbiorczych kanalizacji deszczowej z rur
PVC o $rednicy 160mm. Wigczenia wykonaé na trojnik za posrednictwem odcinka rury PVC 110mm
i za pomocg systemowego dotgcznika 110/92mm.
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Sposoéb wigczenia przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Zastosowac rury drenarskie karbowane PVC-U PUCU filtrem z wiékna syntetycznego.

Rury zbiorcze wykonaé z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy S4 kN/m2, tgczonych za pomocg
uszczelek gumowych. Potozenie, dlugos¢, projektowane spadki przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania .

1.5.11.1. Obliczenie ilosci wody odbieranej przez drenaz

Do obliczen wielko$ci sptywu powierzchniowego przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe:
- sptyw jednostkowy q = 130 I/s ha
- prawdopodobienstwo wystgpienia opadu 50 % (raz na 2 lata)
- czas trwania opadu t = 15 min.
- wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
dla nawierzchni poliuretanowej y = 0,25
dladachuyw=1,0
F — powierzchnia zlewni ha
Q — natezenie sptywu I/s
Q=Fxqxy

Obliczenie natezenia sptywu z powierzchni boisk
Q1=0,4586 x 130 x 0,25=14,91 /s

Obliczenie natezenia sptywu z powierzchni dachu nad kortem tenisowym
Q1=0,027 x 130 x1,0=3,51 /s
Qc=14,91+3,51=18,41l/s

1.5.11.2. Dtugos¢ kanalizacji zbiorczej, studzienki na kanalizacji.

Do wykonania kanalizacji deszczowej zbiorczej zastosowano rury kanalizacyjne PVC
kielichowe o $rednicy Dz 160x4,0mm, uszczelniane na uszczelki gumowe oraz studzienki
kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $rednicach Dn 425 mm .

Dtugos¢ kanalizacji zbiorczej wynosi:

PVC Dz 160 mm - L =207,0 mb

llo$¢ studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego:
PE Dn 425 mm - szt. 5

1.5.11.3. Warunki budowy kanalizacji.

Warunki do wykonania projektowanej kanalizacji wymagajg ostrozno$ci w czasie prowadzenia
robot. Istotng sprawg jest wyprzedzajgce wykonanie robét przygotowawczych, a mianowicie:
- Nalezy szczegdtowo zlokalizowac istniejgce urzadzenia podziemne poprzez wykonanie recznie
wykopow kontrolnych pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika danego uzbrojenia.
- Nalezy okresli¢ szczegétowo rzedne odkrytych przewoddw kolidujgcych z projektowanymi sieciami,
celem dokonania ewentualnej korekty niwelety projektowanych przewodéw. Dotyczy to w
szczegolnosci istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, energetycznych.
- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac, wykop
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inwestora.

1.5.11.4. Szczegotowe rozwigzania techniczne przy pracach ziemnych

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
umocnionych. Do umocnien stosowaé pale szalunkowe ,wypraski”’, ewentualnie ,szalunek
skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1.0m. Wykopy
do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej, oraz w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Istniejgce uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
60 cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i
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uksztattowac¢ tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzgcych sie wod
opadowych.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:
- bale poziome przyscienne - wypraski stalowe,
- bale pionowe podrozporowe - bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63 mm, szerokosci 18-

25 cm,
- poprzeczne rozpory drewniane - $rednica 14-20 cm, mozna zastosowaé rozpory stalowe
(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren
w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podioze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujgce grunty
sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):
e piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste);
e Zwirowo-piaszczyste,
e piaszczysto-gliniaste,
e (gliniasto-piaszczyste.
Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podfozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-15 cm, z
wyprofilowanym fozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna
wzrosngc¢ o 5 cm.
Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrdwnawczej powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
C) nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone
nalezy usungé z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy
wykonaé w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podioze wzmocnione nalezy
stosowaé rowniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntdéw o niskiej nosnosci (muty, torfy),
0 niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem z piasku
nalezy wykonaé fawe betonows.

Po utoZzeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem proby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggdéw i wlotéw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie skfada sie z dwéch warstw:
a) warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej
Srednicy przewodu,
b) warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno
lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20 mm.
W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich
bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% s$rednicy rury, ale nie wiekszych niz 60
mm w przypadku rur PVC i 30 mm w przypadku rur PE. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia
powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym.
Obsypke wykonywac¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o
grubosci 15-20cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 95% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggow
Zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie wodociggu)
zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora. Do wykonywania
wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez uprawniong jednostke
geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy
wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spelni¢ wymagania stawiane przy
zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu
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wykopdéw pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanalowej rurociggéw nalezy
réwniez zagesci¢ mechanicznie do wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik
zageszczenia Is tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowa. Nie powinien on
by¢ mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy
ochronnej rurociggédw. Poza tymi terenami zageszczanie w zaleznosci od wymagan
zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywaé gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkoSci
przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o scianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢
rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegac¢ zalecen zawartych w normach:
PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie tgcznie z podbudowg rozebrang przy pracach zwigzanych z
przebudowg . Odtworzenie nawierzchni i podbudowy rozebranych w trakcie pozostatych prac w
ramach robot drogowych.

1.5.11.5. Studzienki kanalizacyjne.

Na projektowanej kanalizacji zabudowane zostang studzienki kanalizacyjne z tworzywa
sztucznego. Studzienki z tworzywa sztucznego Dn 425 mm zbudowane sg z kinety, rury wznoszacej i
pokrywy stozkowej lub teleskopowej. Catkowita gtebokosé studzienki okreslona jest przez diugosé
pionowej rury wznoszacej, zas precyzyjna jej wysokos¢ regulowana jest przy pomocy pokrywy
stozkowej lub teleskopowe.

Kinety studzienek powinny by¢é ukfadane na wypoziomowanym i zageszczonym podiozu w dnie
wykopu, bez kamieni. Rury przewodowe tgczone sg z kinetami bezposrednio lub za pomocg redukgiji.
Rura wznoszaca studzienki wykonana jest z rury gtadkiej i pierscieni dystansowych wraz z
odpowiednio dopasowang uszczelka.

Dolny koniec rury wznoszgcej powinien by¢ sfazowany i nasmarowany, po czym wepchniety do
kielicha kinety. Doktadng wysokos¢ posadowienia pokrywy ustali¢ po wykonaniu docelowej niwelety
terenu.

Wszystkie studzienki z tworzywa sztucznego przykryte bedg wiazami zeliwnymi lub lekkimi w
zaleznosci od posadowienia studzienki (teren utwardzony lub zielony).

Przy montazu studzienek w terenie utwardzonym na studzienkach nalezy zabudowac¢ betonowe
pierscienie odcigzajgce.

Montaz studzienek zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5.11.6. Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci kanatéw przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujgcych

opracowaniach:

Norma PN-EN 1610

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL, 2001 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.

Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociggow i urzgdzen

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych sieci i urzadzen przez

odpowiednig jednostke geodezyjna.

3. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ instytucje je eksploatujgce.

4. Teren budowy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg nastania
zmroku oswietlic.

5. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z warunkéw robét nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z
biurem autorskim.

6. Zaleca sie roboty prowadzi¢ od dotu kanatu i nie rozciggac ich na zbyt dtugich odcinkach.

Ne o o o
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7. Wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przytgczy w zakresie usytuowania w terenie
i rzednych

8. Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng)

9. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez Miejskie Przedsigebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

10. W trakcie wykonywania roboét nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

1.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i szczegdinych warunkéw ochrony.

Dziatka ani obiekty istniejgce nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Teren nie znajduje sie na obszarze
Natura 2000

1.7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

W/w zagrozenia nie wystepuja.

1.9. Wptyw projektowanej inwestycji na zagospodarowanie i zabudowe dziatek sgsiednich.
Bez zmian. Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatki Inwestora.

1.10. Zaigczniki formalne

1.10.1. Uprawnienia i zaswiadczenia z izby Projektantow i Sprawdzajgcych

Opracowat:

arch. Marcin Szczesiuk
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