
ODWODNIENIE LINIOWE W POLĄCZENIU Z

NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ NA ARENIE

TYPU ACO SPORT LUB RÓWNOWAŻNE

        ODWODNIENIE :

SZCZELINOWE                                   OTWARTE

0,8% 0,5%

0,8%

JEDNOSTRONNIE

PODNIESIONA

KRAWĘDZ

0,8%

ODWODNIENIE LINIOWE W POLĄCZENIU Z

NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ NA ARENIE

TYPU ACO GALA LUB RÓWNOWAŻNE Z RUSZTEM

STALOWYM OCYNKOWANYM

ODWODNIENIE :   .

NA ARENIE                                 NA BOISKACH

0,5%

Zaślepka 65

Rura drenarska Ø65 z filtrem

z włókna syntetycznego

Redukcja 65/92

Dołącznik 92/110

Kolano 45°

PVC 110

Trójnik

PVC 110/PVC160

5
0

SCHEMAT POŁĄCZEŃ RURY DRENARSKIEJ

Z PRZEWODAMI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rura

PVC PVC160 SN4

GMINA GRÓJEC

UL. PIŁSUDSKIEGO 47

05-600 GRÓJEC

S Z C Z E S I U K & W I L C Z E K  S.C.

UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA

T E L  /  F A X :  + 4 8   2 2   8 7 2 - 4 3 - 4 2

UL. SPORTOWA

05-600 GRÓJEC

nr dz. 3477/1, 3478/1, 3476/3,

3480/13480 obręb 140605

PRZEBUDOWA BIEŻNI

LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z

ZESPOŁEM BOISK I URZĄDZEŃ

SPORTOWYCH POŁOŻONYCH

PRZY UL. SPORTOWEJ W GRÓJCU


