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1.WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z maczki ceglanej oraz
nawierzchni z trawy syntetycznej

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z trawy syntetycznej oraz maczki ceglanej

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni syntetycznych:

Na przedmiotowym terenie projektuje sie nastepujgce typy nawierzchni.

1. Nawierzchnia syntetyczna typu "sandwich" np Conipur 2S lub réwnowazne do wykonania na

boisku wielofunkcyjnym oraz na boisku do siatkéwki. Jako wzmocnienie istn. podbudowy przyjeto

warstwe spadkowg z betonu .

2. Nawierzchnia syntetyczna typu "sandwich" np Conipur 2S lub réwnowazne na podktadzie

elastycznym ET lub réwnowaznym do wykonania na boisku do pitki noznej z wykorzystaniem

istniejgcej podbudowy przepuszczalnej.

3. Nawierzchnia syntetyczna typu "spray" np Conipur SP lub rbwnowazne na biezni okdlne;j,

biezni prostej i rozbiegu do skoku w dal nalezy wykona¢ na nowej podbudowie.

Nawierzchnie wykonaé w dwéch kolorach:

- Zielonym - boisko pitkarskie

- niebieskim -  boisko wielofunkcyjne i do siatkéwki, bieznia okdlna i prosta, rozbieg do skoku w
dal i trojskoku

- linie w kolorze biatym

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2.MATERIALY

2.1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW |
WYROBOW BUDOWLANYCH.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
~YVymagania ogolne” pkt 2.

Zakres ustugi dotyczgcej nawierzchni syntetycznej prefabrykowanej obejmuje roczng pielegnacje
zgodnie z wymaganiami producenta w zakresie konserwacji nawierzchni, w catym okresie
gwaranciji.

2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci i
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. WODA

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
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laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. CEMENT

Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1008:2004.

2.5. KRUSZYWO LAMANE

Kruszywo z kamienia naturalnego, tamane frakcji 0,01-16mm, 0,01-31,5mm, 4 — 31,5 mm
2.6. ZWIR FILTRACYJNY

Zwir filtracyjny frakcji 8-16 mm

2.7.BETON

Beton uzywany jako podktad pod nowe nawierzchnie jako warstwa wyréwnawcza.

Podstawowym warunkiem, jaki powinna spetnia¢ mieszanka betonowa, jest jej zgodnos¢ z norma
PN-EN 206-1. Sktad betonu oraz skfadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak
dobra¢, aby zostaty spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tgcznie z
konsystencjg, gestoscia, wytrzymatoscig, trwatoscig, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i
planowanej metody realizacji prac betonowych — parametry zgodne ze specyfikacjag techniczna.

Przystepujgc do wykonania podfoza z betonu cementowego C16\20 W4 ze zbrojeniem z
widkna polipropylenowego w ilosci 0,8kg / m3.Nalezy — w pierwszej kolejnosci — osadzi¢ na fawie
betonowej koryta systemu odwodnienia liniowego wzdtuz bocznych linii boiska zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu. Wzdtuz linii koncowych boiska nalezy zastosowac obrzeza
chodnikowe wibroprasowane i osadzi¢ je w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
ponizej powierzchni nawierzchni sportowej (zgodnie z wierzchnig warstwg syntetyczng - patrz
rysunek "Przekroje nawierzchni”). Powierzchnie obrzezy betonowych powinny byé bez rys,
peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania
obrzezy kamiennych zgodnych z normg PN-B-11213:1997. Krawedzie elementéw powinny byé
réwne i proste. Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 10 mm
na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

— dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 10 mm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

— réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 10 mm.

— doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw, spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
zaprawg cementowa, na petng ich gtebokosé.

Podbudowy z betonu cementowego (betonowe) muszg byé wykonywane zgodnie z
technologig przedstawiong w ww. opracowaniu i przy przestrzeganiu obowigzujgcych norm.
Podbudowy muszg by¢ tak wykonane, aby przy instalowaniu nawierzchni mogty by¢ spetnione
wymagania zawarte w zmodyfikowanej normie PN:EN 14 877:2014-02 dot. nierownosci
zainstalowanej nawierzchni syntetyczne,j wg ktorej przy badaniu rownosci tatg diugosci 4 m
nierownosci nie moga by¢ w zasadzie wigksze anizeli 6 mm, dopuszczalna liczba nieréwnosci w
granicach 6 — 8 mm nie moze by¢ wieksza niz 4 na calym obiekcie, zas przy badaniu tatg
dtugosci 0,3 m nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 2 mm. Bardzo wazne znaczenie dla jakosci
nawierzchni ma odpowiednie ,odpowietrzenie” podbudowy, przygotowana podbudowa powinna
wiec przez pewien okres czasu by¢ pozostawiona celem jej doktadnego wyschniecia. Zalecane
jest stosowanie co najmniej 1-miesiecznego okresu na ,odpowietrzenie” podbudowy, najbardziej
zalecane jest ,potozenie” nawierzchni na wiosne po wykonaniu podbudowy w jesieni
poprzedniego roku.

2.9. PODKLAD ELASTYCZNY
Podktad elastyczny ET gr 3,5cm:
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Jest to bezspoinowa warstwa podkiadowa o grubosci 35 mm, mieszanina granulatu
gumowego SBR i ptukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1 - 5 mm potgczonego ze sobg
lepiszczem  poliuretanowym. Uktadana maszynowo za pomocg uktadarki do mas
poliuretanowych. Przepuszczalna dla wody. Charakteryzuje sie wysoka elastycznoscig i dobrym
ttumieniem energii udarowej. Niweluje wszelkie nieréwnosci podbudowy

Tego typu podioze jest alternatywg dla podbudowy z asfaltu czy betonu. Dzieki jego
zastosowaniu zwieksza sie elastycznos$¢ catego systemu (podioze + nawierzchnia sportowa)

Warstwa stabilizujgca ET (podktad elastyczny pod nawierzchnie sportowe - mieszanka
50 czesci wagowych granulatu gumowego frakcji 0,5 — 10 mm i 50 czesci wagowych kruszywa
mineralnego frakcji 0,5 — 10 mm z dodatkiem od 15 do 20 cze$ci wagowych kompozyciji klejowej).
W/w nawierzchnie nalezy wykona¢ na boisku do pitki noznej. Pod warstwe stabilizujgcg nalezy
da¢ warstwe wyréwnawczg w postaci grysu o frakcji 1-4mm o migzszosci min 5cm. Wykonac
spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

2.10. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

UWAGA: przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ parametry istniejagcych podbudow.
W przypadku gdy nie spetnia ona w catosci lub we fragmentach parametréw niezbednych
do prawidlowego wykonania i funkcjonowania nowoprojektowanych nawierzchni,
Wykonawca jest obowigzany wykona¢ odpowiednie prace wzmacniajace te podbudowy.

Ad. 1. Nawierzchnia syntetyczna typu "sandwich"” gr 16mm

Nawierzchnia sktada sie¢ z dwdch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym
jednoskfadnikowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic lub réwnowaznej). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm

Goérna warstwa skfada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lun réwnowaznej). Granulat EPDM mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$é warstwy ok. 8 mm

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 0,55 - 60 MPa
Twardo$¢ wg metody Shore’a . A 55+ 10 Sh.A
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 125-135N
Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera <2,20¢g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 15-1,8mm
Ttumienie energii w temp. 23°C 40-44 %
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,02
Wodoprzepuszczalno$é wg PN EN 14877 > 190 mm/h
Przyczepnosé do podktadu(MPa)
betonowego > 058
asfaltobetonowego ; 0’ 50
ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu ; 0’50
gumowego i spoiwa PU =
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Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartos¢
zwigzkdw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/|
DOC - po 48 godzinach <75

otéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005

chrom (Cr) < 0,005

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) <11

cyna (Sn) < 0,005

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany
przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobéw, potwierdzajgcy, ze oferowana
nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajgcego

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877,

Aktualne badania na zgodnos$¢ z regulacjami IAAF

Atest Higieniczny PZH

Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2003, wydane
przez laboratorium posiadajgce akredytacje

karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji

Warstwy nawierzchni typu ,sandwich” gr 16mm

16mm - nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa w tym

8mm — granulat EPDM o granulacji 1-3mm

8mm — granulat gumowy o frakcji 1-4mm

min 10cm — warstwa spadkowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem z wtékna

polipropylenowego w ilosci 0,8kg/m3

- warstwa izolacyjna — folia PE

- istniejgce warstwy podbudowy boisk
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Ad. 2. Nawierzchnia syntetyczna typu "sandwich" na podktadzie elastycznym ET

Parametry nawierzchni 16mm jak wyze;.

Podktad elastyczny ET gr 3,5cm:
Jest to bezspoinowa warstwa podktadowa o grubosci 35 mm, mieszanina granulatu gumowego
SBR i ptukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1 - 5 mm potgczonego ze sobg lepiszczem
poliuretanowym. Ukladana maszynowo za pomocg uktadarki do mas poliuretanowych.
Przepuszczalna dla wody. Charakteryzuje sie wysokg elastycznoscig i dobrym ttumieniem energii
udarowej. Niweluje wszelkie nieréwnosci podbudowy

Tego typu podioze jest alternatywg dla podbudowy z asfaltu czy betonu. Dzieki jego
zastosowaniu zwieksza sie elastycznos¢ catego systemu (podtoze + nawierzchnia sportowa)

Warstwa stabilizujgca ET (podktad elastyczny pod nawierzchnie sportowe - mieszanka

50 czesci wagowych granulatu gumowego frakcji 0,5 — 10 mm i 50 czesci wagowych kruszywa
mineralnego frakcji 0,5 — 10 mm z dodatkiem od 15 do 20 cze$ci wagowych kompozycji klejowej).
W/w nawierzchnie nalezy wykonaé na boisku do pitki noznej. Pod warstwe stabilizujgcg nalezy
da¢ warstwe wyréwnawczg w postaci grysu o frakcji 1-4mm o migzszosci min 5cm. Wykonac
spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Warstwy nawierzchni typu ,sandwich” gr 16mm
16mm - nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa w tym
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8mm — granulat EPDM o granulacji 1-3mm
8mm — granulat gumowy o frakcji 1-4mm
3,5cm — podkfad elastyczny ET
5,0cm — warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 1-4mm
- istniejace warstwy podbudowy boiska
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Ad. 3. Nawierzchnia syntetyczna typu "spray" gr 13mm.

Na przedmiotowym terenie wykona¢ nalezy nawierzchnie sportowg natryskowa,
poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — podbudowa betonowa.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Musi ona posiadaé
Certyfikat |AAF, Atest Higieniczny PZH, Rekomendacje ITB oraz spetniaé wymagania normy
PN-EN 14877:2015

Nawierzchnia sktada sie z dwodch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna
to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr 11mm. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢é warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 1,02 - 1,04 Mpa
Wydtuzenie w chwili zerwania 101 -103 %
Wspdtczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL 0,54 - 0,56
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,7-1,9 mm
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 37-39%
Grubo$c¢ catkowita nawierzchni 13 mm

Uwaga: Powyzsze wymagania powinien potwierdzac raport z badan na regulacje IAAF
wykonanych w laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartos¢
zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach < 10

ofow (Pb) <0,01

kadm (Cd) <0,001

chrom (Cr) <0,01

chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) 15

cyna (Sn) <0,01

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni, ktére muszg by¢ niezbednie dotgczone do
oferty przetargowej pod rygorem jej niewaznosci.
Certyfikat IAAF
Certyfikat First Class IAAF
Atest Higieniczny PZH
Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje I|AAF potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni a wymaganej przez Zamawiajgcego
Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877: 2013
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
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Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

Warstwy nawierzchni typu ,SPRAY” gr 13mm

13mm - nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa w tym

2-3mm — warstwa uzytkowa natryskowa granulat EPDM o granulacji 1-3mm

11 mm — warstwa no$na — mieszanina granulatu gumowy o frakcji 1-4mm i lepiszcza
poliuretanowego

min 10cm — warstwa spadkowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem z wtékna
polipropylenowego w ilosci 0,8kg/m3

- warstwa izolacyjna — folia PE

5,0 cm — kruszywo tamane 0,01 — 16 mm
15,0 cm — kruszywo tamane 0,01 — 31,5 mm
10,0 cm — zageszczona podsypka piaskowa
- grunt rodzimy zageszczony do min 1s=95
(podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo -
piaskowej (obnizone w stosunku "0" terenu o 13 lub 16mm - nawierzchnia poliuretanowa pokrywa
kraweznik tak aby nie byt widoczny). Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie
liniowe do kanalizacji deszczowe;j.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyitki mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc¢). Te wymagania stosuje sie rowniez do podkfadu elastycznego.

Impregnacja podtoza.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podioza. Do
tego celu uzywa sie przy podbudowie asfaltobetonowej - impregnat do podbudowy betonowej

Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem
. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”.

Skitada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy jedno lub dwusktadnikowy, ktéry jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢ tg
wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

System dwuskfadnikowy jest systemem PU , ktérego sktadnik i sktadnik B sg mieszane w
stosunku wagowym A:B= 1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
30C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gérnej. Cato§é musi byé przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

Powstate fgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny byé liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
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. Spadki poprzeczne i podtuzne
oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach I1AAF i
PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw (w przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozyé komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA  INSTRUKCJA  UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.
Unikaé zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien byé
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

2.11. URZADZENIA LEKKOATLETYCZNE

2.11.1. Skocznia do skokéw w dal
- belki systemowe odbiciowe z certyfikatem IAAF z materialu odpornego na warunki

atmosferyczne o wymiarach 34x122x10 4 szt
- systemowe skrzynki montazowe 4szt
Piaskownica
- piasek bez sktadnikéw organicznych frakgiji 0-2 mm
- zwir frakgji 0,5-2,0 mm
- zwir frakgji 2,0-4,0 mm
- tluczen frakgcji 4,0-8,0 mm

- geowidknina lub geotekstyl FZB
— obrzeze piaskownicy elastyczne, systemowe 5x25 cm np. firmy HAURATON lub
rébwnowazne,
- listwa aluminiowa dtugosci skoku
- do skoku w dal 4,5 -8,5 m,
- dla tréjskoku 13,5 - 17,5 m.
- belki oraz pozostate wyposazenie zeskoku np. firmy RENTZOWS SPORT AB lub
rébwnowazne

3.SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Przy wykonywaniu podktadéw Wykonawca powinien korzystac z:
e wibratora ptytowego z ostong
e przenosnych zbiornikéw na wode,
e elektronarzedzi

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ” Wymagania ogolne” pkt.4
4.2 TRANSPORT MATERIALOW DO NAWIERZCHNI

Trawa syntetyczna moze byé przewozon1 w rolkach- dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15Mpa. Rolki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. KORYTO POD NAWIERZCHNIE

Koryto wykonane w podifozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 1,03 wg normalnej proby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci
wykonanego koryta wynoszg + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5
cm.

5.3. PODBUDOWA

Podbudowa jako tzw. warstwa mrozoodporna nakfadana jest na wczesniej zageszczone
istniejgce podtoze. Grubos¢ podbudowy =zalezy od rodzaju podkiadu. Nalezy uzyé
mrozoodpornego materiatu z kamienia naturalnego. Materiat ten na catej grubosci jest wstepnie
ubity i na kofcu zageszczony.

5.4. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

Na zageszczonej podbudowie zasypuje sie piasek, najlepiej odsiany zwir o frakcji 5mm
(najwigksze ziarna do 7mm). Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie
wilgotnym .

5.5. USTAWIENIE OBRZEZY

Przed przystgpieniem do ustawienia obrzezy nalezy wytyczy¢ linie obrzeza
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej.
Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-
68/B-06050.
Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysokosé
obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm.
Niweleta obrzezy powinna byé zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna
$ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktéorym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypemnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.6
6.2 BADANIA | POMIARY PO UKONCZENIU BUDOWY NAWIERZCHNI

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekéw

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, rGwnos¢ podiuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne i
szerokos¢

- rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt7
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7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki betonowej i piyt
prefabrykowanych.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.8 Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem
toleranciji daty wyniki pozytywne.

8.2 KONTROLA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 6 i 8 ST - czes$¢ ogdlna.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- sprawdzenie skutecznosci potgczen klejonych,

- sprawdzenie zgodnosci wklejenia linii z projektem,

- sprawdzenie prawidtowo$ci mocowania trawy ( ilosci i proporcji zasypki), sprawdzenie estetyki
wykonania.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 OGOLNY USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki obejmuja:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatbw na miejsce wbudowania
- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych nawierzchni

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych
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