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1 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie sieci odprowadzajgcej wode deszczowg z terenu boisk
W zakres tych robét wechodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- przekroczenia pod przeszkodami terenowymi,
- budowa wpustéw, studni kanalizacyjnych, drenazy i koryt odwodnienia liniowego,
- ochrona przed korozja,
- kontrola jakosci,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
ST

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw.
1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych.

1.4.3. Kanat doprowadzajgcy - kanat deszczowy doprowadzajgcy Scieki opadowe do urzadzeh
oczyszczajgcych jak osadniki zawiesin mineralnych i separatory.

1.4.4. Kanat zamkniety - kanat, ktdrego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

1.4.5. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej.

1.4.6. Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdbw z kanatow i
odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

1.4.7. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.8. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.10. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.11. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.12. Komin wtazowy - szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.13. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.4.14. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie
komory.

1.4.15. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetag a $ciang komory robocze;.

1.4.16. Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.
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1.4.17. Plyta pokrywowa (podrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki
kanalizacyjnej.

1.4.18. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajgcych do kanatu

z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.19. Skrzynka wpustu deszczowego - zwienczenie wpustu, sktadajace sie z korpusu i kratki,
osadzone na zestawie odptywowym w miejscu jego zabudowy.

1.4.20. Korpus - czes¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego stanowigcego obudowe i podparcie
kratki lub pokrywy wtazu, montowana na miejscu zabudowy.

1.4.21. Kratka - ruchoma czes$¢ skrzynki, wpustu s$ciekowego, umozliwiajgca odbiér wod
powierzchniowych.

1.4.22. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajgce funkcje
wentylacyjne.

1.4.23. Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktérej wspierajg sie pokrywa, ramka
dystansowa lub kratka.

1.4.24. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umozliwiajgcy regulacje potozenia kratki
w pionie wzgledem nawierzchni drogowej.

1.4.25. Wylot przykanalika - obiekt na koncu przykanalika odprowadzajgcego $cieki do rowu
przydroznego.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrédfa.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i
certyfikaty. Do faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podtuznych sa:

rurki drenarskie PVC z otworami,

materiat filtracyjny (zwir, piasek),

geowtdknina.

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z PVC czesciowo ssace ze szczelinami rozmieszczonymi w zakresie 220° na
wierzchotku rury. W zamknietej dolnej czesci nastepuje odprowadzenie wody.

Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do
osi, w sposob umozliwiajgcy doktadne ich fgczenie.

Gtadka powierzchnia rury w obszarze pozbawienia szczelin umozliwia potgczenie obszaru
sgczacego i i chroni przed wyptukiwaniem materiatu zabezpieczajgcego w obrebie stopy.
Przestrzen rury pozbawiona szczelin ma za zadanie odprowadzenie wody.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a
powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC)
nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0oC, natomiast rurki o
zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w
temperaturze ponizej -100C.
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Zigczki, stuzace do potgczenia rur drenarskich majg byé dzieki uszczelkom w obszarze
pozbawionym szczelin.

Ztgczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtosc
sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nieprzekraczajgcych wysokosci 5
workow.

Piasek na podsypke i obsypke rur

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi moégtby sie do nich dosta¢. Do otwordéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz
dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

piasek sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi
wiecej niz

50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosié¢ co najmniej 8 m/dobe.

Zwiry i piaski nie powinny mieé¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2
% masy.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN
13043:2004.

Geowléknina

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg
czepnoscig z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg, aprobatami
technicznymi i SST.

1.6. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadowanie rur i ksztaltek

Powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wadd
opadowych.

Rury uktada¢ w stosach na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm, grubosci
minimum 2,5 cm. W stosie nie powinno znajdowac¢ sie wiecej niz 7 warstw, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5m. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i w temperaturach nieprzekraczajacych +400C.

Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
Skladowanie pozostatych materiatéw

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowaé w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie spos6b skladowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

1.7. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad Ilub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw wg. ST
2.1. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ +30°C. Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rwnym podtozu,
w stosach o wysokosci do 1,50 m.

Inne materiatly

Cement, materiaty izolacyjne i uszczelniajgce oraz wlazy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym. Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Kruszywo t i
pospoétke i piasek nalezy sktadowaé w pryzmach zabezpieczajac je przed zmieszaniem z innymi
materiatami. Zaleca sie skladowanie materiatbw w sposdb umozliwiajacy dostep do
poszczegodlnych asortymentow.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym
przez Inzyniera robot.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji zastosuje sprzet gwarantujgcy witasciwg
jakos¢ robdt.

3.1. DO ROBOT ZIEMNYCH | PRZYGOTOWAWCZYCH MOZNA STOSOWAC NASTEPUJACY
SPRZET:

Saczek podiuzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na
niewielki zakres robét wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drendéw podtuznych Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek do kopania rowkoéw drenarskich,

- koparko-ukfadarek do wykonywania rowkéw i uktadania rurek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualng zautomatyzowang zasypkg materiatem filtracyjnym,

- ukfadarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania
rowkow,

wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochytych pod nasypami w celu
utozenia w nich rurek drenarskich,

- innego sprzetu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.

Sposob wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢é rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej.
Przy transporcie rur nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:
- przewo6z rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza
od -59 do +300C,
- utozenie rur na podkiadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekfadek dla
ochrony przed zarysowaniem,
- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdélng ostroznos$¢ z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa.
Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie
bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.
Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, z zatozeniem klinow pod
skrajne rury.Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét wg. OST.
5.1. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

Wykop pod wodocigg nalezy wykonywac recznie, o $cianach pionowych lub mechanicznie ze
skarpami zgodnie z BN-83/8836-02 [9] i PN-68/B-06050 [8].
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 [9] przy braku
wody gruntowej i usuwisk;

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wykop nalezy prowadzic¢
od miejsca odgatezienia z istniejgcej sieci wodociggowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobywang ziemie nalezy
skladowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopow o
Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie Scian jest ztoZzone z
oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diugosci 4,0 - 50 m, z ktérych kazda stanowi cato$c¢.
Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie Scian skfada sie z
trzech elementow:

a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajacych do Scian wykopu,

b) bali pionowych (naktadek),

c) okraglakow jako poprzeczne rozpory,.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocag topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa
sie na powierzchnie terenu, przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Wykopy obiektowe pod
komory wodociggowe nalezy prowadzi¢ sposobem recznym lub mechanicznie. W ftrakcie
prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. W gruntach nawodnionych nalezy wykonywaé wykopy o $cianach umocnionych.

5.2. WYKONANIE WYKOPU POD SACZEK PODLUZNY | RURY PELNEJ

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary
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wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka nalezy rozpoczaé od wylotu rurki petnej i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia
wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka powinna by¢é co najmniej o 5 cm wieksza od
zewnetrznej sSrednicy uktadanej rurki. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno
wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy skarpie
zapewnic stateczno$¢ lub stosowac¢ obudowe wykopu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokos$ci co najmniej 1 m, liczgc od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Rury drenarskie utozy¢ w warstwie zwiru na gtebokosci okreslonej w projekcie.

5.3. ULOZENIE PODSYPKI

Przed przystgpieniem do uktadania rurek, dno rowkéw nalezy oczysci¢ tak, aby woda (jesli jest)
wszedzie sgczyta sie réwng warstewkg, nie tworzgc zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy
wykonaé podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia
Inzyniera nie przewidujg inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

CPV 45232120-3
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot wg. OST.

6.1. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wprowadzone do
Dokumentacji Projektowe;j,

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie budowy
statych punktow niwelacyjnych.

6.2. BADANIE MATERIALOW

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3. KONTROLA WSTEPNA PRZED WYKONANIEM SACZKA PODLUZNEGO

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w
punkcie 2.2 i tablicy 1, wybierajac w sposob losowy 6 % zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z
ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnagtrz, po rozcieciu
odcinka rurki o dtugosci 1 m.

Zigczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badaé w zakresie cech zewnetrznych (gtadkosc¢
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o
masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.

Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzgcej z jednego
sktadu i ztoZza, o wielko$ci do 1500 t:

- sktadu ziarnowego,

- zawarto$ci zwigzkow siarki,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow,

Geowldknina
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Dostarczana geowtdoknina powinna mieé aprobate techniczng w budownictwie drogowym i
mostowym.

W  przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢é badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.4. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA SACZKA PODLUZNEGO

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:

-zgodnos$¢ wykonywania sgczka z dokumentacjg projektowg (lokalizacje, wymiary),
-zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego,
-prawidtowosé wykonania podsypki,

-poprawnos¢ utozenia rurociggu drenarskiego,

-prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wybudowanej sieci wodociggowej jest 1 mb rur lub 1m2 rowu i rowu
chtonnego

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét wg. OST.
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:
-réw pod saczek,

-podsypka rurociggu drenarskiego,

-zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m sgczka podtuznego obejmuije:

wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materiatow,

wykopanie rowkow w gruncie od | do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

roztozenie podsypki z ubiciem,

utozenie sgczkow z kruszywa lub rurek drenarskich,

zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem i
zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,przeprowadzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw wybudowanej sieci wodociggowe;j
rozdzielczej kazdej srednicy i materiatu rur.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie scian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- zasypanie wykopu,
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- odwozu nadmiaru ziemi,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-81/B-10725
[2] PN-91/B-10728
[3] BN-74/6366-04
[4] PN-85/B-01700

[5] PN-68/B-06050

[6] BN-83/8836-02
odbiorze.

[7] BN-62/8738-03
[8] PN-88/B-06250
[9] PN-90/B-14501
[10] PN-88/B-32250
[11] PN-86/B-01300
[12] PN-88/B-30030
[13] PN-88/B-30005
[14] PN-79/B-06711
[15] PN-87/B-01060
Terminologia.

[16] PN-87/B-01100
[17] PN-86/B-06712
[18] PN-88/B-30000
[19] PN-86/B-01802

[20] PN-80/B-01800

[21] PN-70/C-89015
[22] PN-70/C-89016

[23] BN-86/8971-08
[24] PN-64/H-74086
[25] PN-89/H-02650
[26] PN-83/H-02651

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociggowe.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.
Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do fgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

Armatura i rurociggi. Cidnienia i temperatury.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

[27] PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.

Wymagania i badania.

[28] PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa.

[29] PN-93/C-89218
[30] PN-90/B-04615
[31] PN-74/B-24620
[32] PN-74/B-24622
[33] BN-85/6753-02
[34] BN-87/6755-06
[35] BN-77/5213-04
[36] PN-89/M-74091
MPa.

[37] PN-86/M-74140/01

40 MPa.

Wymagania i badania.

[38] PN-92/M-74001
[39] PN-88/M-54900
[40] PN-88/M-54906

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.,

Zasuwy klinowe kofnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1 MPa.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
Welon z wtdkien szklanych.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1

Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na ci$nienie nominalne do

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.
Wodomierze. Terminologia.
Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;.
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[41] PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
[42] PN-88/M-54908  Wodomierze sprzezone.
[43] BN-91/M.-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawdédw wodomierzowych w potgczeniach
wodociggowych.
[44] BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
[45] BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
[47] PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu.
[48] PN-H-74051/-2:1994 Wiazy kanatowe klasy B125, C250.
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