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1.WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot drogowych

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia
zawarte sg w SST 24/6 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”pkt.1.3

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie- jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

e Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST 24/6 ,Podbudowa z kruszywa. Wymagania
ogolne” pkt 1.4

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST 24/6 ,Podbudowa z kruszywa. Wymagania
0golne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 24/6
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt.2

2.2 RODZAJE MATERIALOW

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa, powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST24/6 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w SST 24/6 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2

3.SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 24/6 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt.3

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano a SST 24/6 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
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ogolne”pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 24/6” Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne”
pkt5

5.1 WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D24/6 ,Podbudowa
z kruszywa. Wymagania ogolne” pkt 5.3

5.2 WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI| KRUSZYWA

Ustalenia dotyczgce, rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST 24/6 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogodlne” pkt 5.4.

5.3 UTRZYMANIE PODBUDOWY

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonych w SST24/6 ,Podbudowa z
kruszywa. Wymagania ogélne” pkt 5.6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 24/6 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6

7.0BMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 24/6 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine”
pkt. 7

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 24/6 ,Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogoélne”
pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w SST 24/6 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ceny wykonania 1m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptura

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- roztozenie mieszanki

- zamieszczenie roztozonej mieszanki

- przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
- utrzymanie podbudowy w czasie robot
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST 06 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.
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