SZCZEGOL "1"

Nawierzchnia na chodnikach i Sciezce rowerowe;
(z mozliwoscig parkowania i postoju samochodow
o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500kG)
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UWAGA:
1. Chodnik - kolor zotty, typ bulwar

2. Sciezka rowerowa - kolor czerwony, bezfazowy, typ holland
3. Opaska - kolor grafitowy, typ bulwar

4. Parkingi -

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego
sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego
frakcji 0/63, gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 10cm

Razem: 36cm

kolor grafitowy, typ bulwar

SZCZEGOL "2"

Nawierzchnia na zatokach postojowych
i na zjazdach
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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego

sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego
frakcji 0/63, gr. 25cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 15cm

Razem: 51cm

SZCZEGOL "3"

Nawierzchnia na ulicy Wybickiego
kategoria ruchu KR1

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16, gr. 4cm
< warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16, gr. 4cm
N

warstwa podbudowy z kruszywa famanego
S sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego

? frakciji 0/63, gr. 20cm
N~ o
) Ei ’ { warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
= E : ] cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 15cm
L ISTN J
PODLOZE G3 Razem: 43cm
r
SZCZEGOL "4"
Nawierzchnia na ulicy Stowackiego
kategoria ruchu KR2
1 1
0| \ | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16, gr. 5cm
~ N warstwa podbudowy zasadniczej
N z betonu asfaltowego 0/20, gr. 7cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
~| o sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego
~ |« frakcji 0/63, gr. 20cm
xﬁ
w ﬁ } warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
E/ j cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 15cm
f/ ;
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Razem: 47cm

NAWIERZCHNIA KR1

SZCZEGOL "A"
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NAWIERZCHNIA KR2
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PAS ZIELENI
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SZCZEGOL "B"

obsianie trawg

humus gr. 10 cm

kraweznik bet. 20x30x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm

N
—

—

’

PAS ZIELENI

Lo b M)

15

obsianie trawag

humus gr. 10 cm

kraweznik bet. 20x30x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm
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NAWIERZCHNIA KR1
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SZCZEGOL "C"

kraweznik bet. 20x30x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm

PAS ZIELENI
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NAWIERZCHNIA KR2

SZCZEGOL "D"

obsianie trawag

humus gr. 10 cm

15

kraweznik bet. 20x30x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm
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obsianie trawg

humus gr. 10 cm
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Schemat utozenia geosiatki i geowtokniny
przekroje w osi i na krawedzi materaca
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geowtdknina separacyjna typ G35

kruszywo tamane 31,5/63 gr. 30cm

geosiatka typ SA1

geowtdknina separacyjna typ G35

B = @x;\g ______

szeroko$¢ zmienna w zaleznosci od wysokosci nasypu

geowtdknina separacyjna

geosiatka

widok z gory
skala 1:100

zaktad

geosiatki

zakfad
geowlokniny

NAZWA OBIEKTU:

Zatgeznik
BUDOWA UL. SLOWACKIEGO WRAZ Z £ ACZNIKIEM 4 1
DO UL. JANA PAWEA I| W GROJCU .
KOLEJNY ETAP Skala
NAZWA RYSUNKU: 1:10, 1:100
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE | o
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL.:




