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PROJEKT WYKONAWCZY - CESC DROGOWA
Budowa ul. Stowackiego wraz gdznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grdjcu - kolejny etap

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Stowackiegraz z 4cznikiem do ul. Jana Pawia Il,
budowa ulicy Stowackiego na odcinku: od ul. Siemkgza do ul. Zbyszewskiej — kolejny etap.
Wszystkie ulice $ drogami gminnymi. Inwestycjactzie realizowana w zwkku z sukcesywn
rozbudowy uktadu komunikacyjnego miasta Grojec.

Realizac inwestycji przewidziano etapowo:

- na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiegbudowa chodnikasiciezki rowerowej,

- na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Zbyszewskidpudowa ul. Stowackiego, chodnikéciezki
rowerowe;.

- na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zbyszewgkibudowa miejsc postojowych.
Szczegotowy zakres inwestycji zostat ckoay w kosztorysie ofertowym.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana manie Miasta Grojec i Powiatu Grojeckiego,
w wojewddztwie mazowieckim. Ulica Stowackiego jemtiministrowana przez Wd Gminy

i Miasta w Grojcu.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Uegdd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedziima ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest realizacja pses] inwestycji.

1.5. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robot docelowych, drogowych wchadz

- budowa chodnikadciezki rowerowej - na odcinku od ul. Sienkiewicza do\Mybickiego,
- budowa ul. Stowackiego, chodnikaciezki rowerowej - na odcinku od ul. Wybickiego
do ul. Zbyszewskiej,

- budowa miejsc postojowych - na odcinku od uln8iewicza do ul. Zbyszewskiej,

- wzmocnienie nawierzchni materacem z kruszywa,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- ustawieniescieku korytkowego wraz z wpustami i przykanalikado istniegcej kanalizacji
deszczowej,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- okreslenie kosztow inwestycji.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestygjstanowi wkasng Gminy Grojec. W pasie terenu pod glijest
usytuowany istnigcy row melioracyjny, 4ki i sady. Pomgdzy ul. Sienkiewicza, a ul. Konopnickiej
po obu stronach ulicy wygtuje zabudowa jednorodzinna. Pedry ul. Konopnickiej,
a ul. Wybickiego po obu stronach ulicy wystije zabudowa wielorodzinna.

W aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania $trzennego Miasta i Gminy Grdjec,
powyzszy teren jest zarezerwowany pod ragania komunikacyjne.

Pas terenu pod uljcStowackiego kaczy st na ul. Zbyszewskiej w bezgr@dnim gsiedztwie
przepompowni sciekdbw. Na tym odcinku pas terenu pod eliStowackiego w liniach
rozgraniczajcych wynosi okoto 20,0m.

W ciggu pasa terenu przewidzianego pod eultowackiego znajdgjsi¢ nastpujace urzdzenia
infrastruktury technicznej:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodochgowa.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla potrzeb posadowienia budynkéw wykonano 10 ofwobadawczych o gbokasci 6,0 m
kazdy. W otworach badawczych stwierdzono wpsiwanie wod gruntowych naporowych. Poziom
wody nawiercono na ¢bokasci 2,2 i 2,6m, ustabilizowat sion na gtbokasci od 1,7 do 3,1m,
na rzdnej 145,5m npm. Warsgwodondng 3 piaski, hatomiast dominagym gruntem na tym
terenie g gliny piaszczyste, z ktorych zostaty wyelnione nasjpujace podwarstwy:

- warstwa | — obejmuje piaskrednie, a take wkiadlke pospotek w staniérednio zagszczonym
(ID=0,6) i modulescisliwosci wtérnej 122 000 kPa,

- warstwa Il — obejmuje gliny zwatowe wyksztatlcgako piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny
zwarte w stanie potzwartym na pograniczu twarddptamego (IL=0,02) i modulécisliwosci
wtornej 73 300 kPa,

- warstwa lll — obejmuje gliny zwatowe wyksztatcojako gliny piaszczyste i gliny zeate w
stanie twardoplastycznego (IL=0,15) i modéd&liwosci wtornej 58 600 kPa,

- warstwa IV — obejmuje gliny zwatowe wyksztatlcgako gliny piaszczyste w stanie plastycznym
(IL=0,02) i modulescisliwosci wtérnej 38 600 kPa.

Okreslenie rodzaju gruntu.

Kategoria gruntu ze wzgllu na przydatn@ dla budowli ziemnych zostata oklena na podstawie
zalhcznika Nr 4 do ,Warunkéw technicznych, jakim powynmdpowiadéd drogi publiczne

i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 289.

a) Warunki wodne

Dane wyjciowe:

- utwardzone i szczelne pobocza oraz dobre odproevae wody,

- wszystkie ulice — nasyp 1,0 m.

Warunki gruntowe, dla przypadku wypbwania swobodnego zwierciadta wody na poziomienl,4
(od 1,0 do 2,0m),asprzecetne.
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b) Okre&lenie grupy nénosci podiaza

Grunty wystpujace w podtau to glina piaszczysta z przewarstwieniami piaskid@bnoziarnistych
i pylastych. Powgsze grunty naley do gruntéw mato wysadzinowych (glina piaszczysta).
Grupa nénosci podtaza dla warunkéw wodnych przetmych jest okréona jako G3.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Ul. Stowackiego:

- ulica klasy - L,
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- szerokac jezdni -7,0m (2 x 3,5m),
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na skrzgyowaniach -6,0i110,0m,
- przekroj - daszkowy 2%,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na skrzyowaniu:

- z ul. Konopnickiej -6,0i110,0m,

- z ul. bez nazwy -6,0i8,0m,

- z ul. Wybickiego -6,0i10,0m,
- przekroj - daszkowy 2%,

5. TRASA W PLANIE

W ramach sukcesywnej rozbudowy ul. Stowackiego atost roku 2016 wybudowany odcinek
od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego. W ramacheamiotowej inwestycji przewiduje¢stdalsz,
rozbudow ulicy Stowackiego, na odcinku od ul. Sienkiewiczdo ul. Zbyszewskiej,
W nastpujacym zakresie:

- na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiegbudowa chodnikasiciezki rowerowej,

- na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Zbyszewskidpudowa ul. Stowackiego, chodnikéciezki
rowerowej,

- na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zbyszewgkibudowa miejsc postojowych.

Ulica Stowackiego na odcinku od ul. Wybickiego do4dbyszewskiej bdzie biegta po nowej trasie
wzdhuz istniegcego rowu melioracyjnego, ktory jest przewidziawoyzaésypania.

Skrzyzowanie z ul. Wybickiegodulzie wykonane jako zwykte trzywlotowe.

Przegcia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe zastaykonane w ggu istniegcego chodnika i
sciezki rowerowej, po potudniowej stronie ul. Stowackieg

Przegcia dla pieszych zostarwykonane na wszystkich skeaywaniach z ulicami poprzecznymi i
na kacu inwestycji na skrzzowaniu z ul. Zbyszewsk

Konstrukcja nawierzchni zostanie obramowana keawkiem stojcym, natomiast tam, gdzie
przewiduje s} zatoki postojowe, przgjia dla pieszych oraz zjazdy do posesji, kraviki beda
obnizone. Na zakaczeniach nawierzchni przewiduje: sitozenie kravgznikOw na ptask. Na ulicy
Stowackiego przewiduje &inawierzchng bitumiczry. Przekrd) poprzeczny na ulicyedizie
daszkowy.
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Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, wodadopa dz¢ki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym duizie sptyw& do zaprojektowanych studziengkiekowych, nasgpnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczgowvéNa ulicy projektuje sinowe dwietlenie,
ktore kedzie powizane z istnigicym (obgte oddzielnym opracowaniem).

Na poprzednich etapach inwestycji zostata wykonkamaalizacja deszczowa wraz ze studniami
rewizyjnymi i studzienkamisciekowymi, ktdre na obecnym etapiedy odprowadzé& wody
opadowe z jezdni. W niektérych przypadkachzemaag¢ koniecznéé regulacji wysokéciowej
wykonanych studni.

Wymiary poszczegoélnych elementéw proponowanych rgzafi zostaty przedstawione w punkcie
4 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 10 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

6. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podine ulic zaprojektowano w powdaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniagej nawierzchni i istnigrego terenu. Przekroje podhe istniejcego terenu
odwzorowano z pomiarow wykonanych w terenie i msytyiacyjno-wysoksciowej w skali 1:500.
Ulice posiadaj przekréj podhany, ktéry okrélaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokeciowe istniegjcych ulic,

- rzedne wysokéciowe istniejcych chodnikéw,

- rzedne wysokéciowe podmurowek ogrodaend strony ulicy,

- rzedne wysokeéciowe istniejcych zjazdéw indywidualnych,

- rzedne wysokéciowe istniejcych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitargz kratek
sciekowych, studzienek kontrolnych gazggw i wodociagdw, studni telekomunikacyjnych oraz
innych uradze infrastruktury technicznej,

- dostosowanie sido rzdnych istniegcego terenu.

Rozwizania sytuacyjno - wysokoiowe pokazano na zgiznikach rysunkowych Nr 5 ,Przekroje
podiuzne” oraz Nr 8 ,Plan sytuacyjny — uktad warstwicowy”

7. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaty opisamepunkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przyych rozwhzan znajdup sie na zagczniku rysunkowym
Nr 2 ,Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
8.1. Nawierzchnia na chodniku i Sciezce rowerowej (z mozliwoscig

parkowania i postoju samochodéw o ciezarze do 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego sortowaneg

dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 15cm,
Razem: = 26cm.
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Ze wzgkdu na wystipowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniggj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubasci 10cm. Grub& konstrukcji wyniesie wtedy 36¢cm.

8.2. Nawierzchnia na zatokach postojowych i zjazdach
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego sortowaneg
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 25cm,
Razem: = 36cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubasci 15cm. Grub&¢ konstrukcji wyniesie wtedy 51cm.

8.3. Nawierzchnia na ulicy Wybickiego, kategoria ruchu KR1
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 - 4cm,

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0/16 - 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego sortowaneg

dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 20cm,
Razem: = 28cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubaci 15cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 43cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofoo(patrz pkt. 10.5)
Suma grubgci warstw konstrukcyjnych wynosi 28cm + 15en®,50x 100cm,

43cm< 50cm - warunek nie zostat spetniony.

8.4. Nawierzchnia na ulicy Stowackiego, kategoria ruchu KR2
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 - 5¢cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaljov@¢20 - 7cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego sortowaneg

dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 20cm,
Razem: =32cm.

Ze wzgkdu na wysipowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacnieg z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubaci 15cm. Grubéé konstrukciji wyniesie wtedy 47cm.
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Sprawdzenie warunku mrozoodpo$oi(patrz pkt. 10.5)
Suma grubéci warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 15en®,55x 100cm,
47cm< 55cm - warunek nie zostat spetniony.

8.5. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR1 i KR2, zgodnie z.J. Nr 43 poz. 430 z 1999r., gzetnik nr 4
Sposob przeprowadzania badaeotechnicznych i okékenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtaza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodpotsgodtaza nawierzchni:

,pDopuszcza s stosowanie ukladu warstw w podio wedlug ust. 5 spelniggych jedynie
wymagania odpowiedniej Boosci, pod warunkienze najniej potazona warstwa podi@ xdzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm#4F& i o grubéci nie mniejszej i 15 cm
na catej szerokmi korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow uligdn - midzy
kraweznikami.”

Bioragc powyzsze pod uwagmozna ograniczy grubcé konstrukcji nawierzchni dla KR1 do 43 cm
i KR2 do 47cm, mimo niespetnienia warunku mrozoodpszi.

Natomiast na etapie budowy naferozwazy¢ po okréleniu faktycznych warunkéw gruntowych,
czy nie warto by byto wykorgadodatkowy warstwe odsiczapca utozong na geowtdkninie. Decyzja
bedzie naleata do Inwestora lub do Inspektora nadzoru.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z ista®@), w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykohaodcinek przejciowy pozwalajcy na
wysokaciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naefari. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenamdptywu wody i unikanie powierzchni
bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych keegwikow,
obrzezy i chodnikéw do istnigjcych elementéw, aby unikt efektu ,mijania sj”.

9. ODWODNIENIE

Dla wszystkich ulic przewidziano powierzchniowe oalpadzenie wéd opadowych. Z ulic, miejsc
postojowych, chodnikow gciezki rowerowej woda &dzie sptywata do systemu projektowanych
studzienekciekowych.

Wszystkie nawierzchnie drogowe ¢kii odpowiednim spadkom poprzecznym i paditym beda
odwadniane dosciekdw z kostki brukowej betonowej. W najskym punkciesciekow kda
zlokalizowane projektowane wpusfgiekowe, ktore odprowadzwode do istniejcej kanalizacji
deszczowe.

Na poprzednich etapach inwestycji zostata wykonkenaalizacja deszczowa wraz ze studniami
rewizyjnymi i studzienkamisciekowymi, ktére na obecnym etapiedy odprowadzé& wody
opadowe z jezdni. W niektérych przypadkachzmaajé konieczndéé regulacji wysokéciowej
wykonanych studni.

Aby zebr& wody naplywajce z terenu, zaprojektowano wzzhpotudniowe] krawdzi pasa
drogowegosciek korytkowy wraz z wpustami deszczowymi i przyibkami pozwalacymi na
pofaczenie z istniejca kanalizacy deszczow w ciggu ul. Stowackiego.
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SzczegOlowe rozwrania dotycace odprowadzenia wéd opadowych zostaly przedstawion
na zajczniku rysunkowym Nr 8 ,Plan sytuacyjny — uktad siaricowy”.

10. KOMUNIKACJA PIESZA

W ramach niniejszego projektu przewiduje:

- na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiegbudowa chodnikasiciezki rowerowej,

- na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Zbyszewskidpudowa ul. Stowackiego, chodnikaciezki
rowerowe;.

W miejscach przeet chodnika isciezki rowerowej z drogami poprzecznymi przewiduje si
przegcia dla pieszych i przejazdy dla rowerdw.

SzczegOly projektowanych rozyzian zostaty przedstawione na getniku rysunkowym Nr 2 ,Plan
sytuacyjny”.

11. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze obfym inwestycy nie stwierdzono wygpowania drzew, kolidggych z ulicami.

12. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dxla prowadzone na calym obszarze e¢tyon liniami rozgraniczajcymi ulic.
W ramach robo6t przygotowawczych zostarsungte wszystkie elementy znajdog sé na trasie
przebudowywanej i budowany i kolidige z robotami.

Z dokumentacji geotechnicznej wynikae grunty zalegape w na terenie osiedla
zakwalifikowa jako grug nosnosci G3 i stosownie do nich zaprojektowano dolne tveys
konstrukcji nawierzchni.

Na odcinku wysfpowania gruntow niersfoych dodatkowo przewidziano wenie materaca
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczaigeosiatce, obwigiego geowtoknin.

Projekt przewiduje roboty ziemne zmane z wykopami pod projektowgankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢i podniesienia poziomu jezdni ze wadh na istnigjce
zagospodarowanie terenu. Nie ngle bez potrzeby pogbia¢ wykopow ze wzgidu
na wystpowanie wysokiego zwierciadta wody gruntowej. W zegodlnych przypadkach
Wykonawca robot powinien przewidzigv wycenie koniecznid czasowego obaenia zwierciadta
wody gruntowej na czas prowadzenia robot budowlanyc

Na odcinku realizacji inwestycji jest wykonany npsyprzykrywajcy wykonam wczeniej
kanalizact deszczow. Nasyp jest przewidziany do rozbiorki.

Na powy:szym odcinku wyspuje talke istniegcy row melioracyjny, ktory jest przewidziany do
zasypania.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych naglechront grunty przed zmiapstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.
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PROJEKT WYKONAWCZY - CESC DROGOWA
Budowa ul. Stowackiego wraz gdznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grdjcu - kolejny etap

13. WYKAZ REPEROW

Wydruk punktéw osnowy poziome;j Il klasy z Banku Osnéw 3

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Klasa: 3 Cecha; 30
Stan znaku stabilizacii:

KERG: 3610-104
Btad pomiaru: 0.022

Rok aktualnosci: 2001

dobry

Typ stabilizacji: 42 - stup betonowy 15x15

Opis topograficzny: posiada
Metoda pomiaru; poligonizacii

Rumer ity
OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU POZIOMES OSNOWY SZCZECOROWES B KLASY )
Oirecawie s Phonwal rumery ikl
Grdfee Keszferawo Zorzgd Giny | Miosta Gréjec BI2
Mefseomodt I [P Mejsen mmiosrtonic
ety Wpshasche pkid
W pukly L3 L4 limvfifuﬂﬂ Wﬂﬁ#ﬂ
) 367944261 455800428 BESS
drzchiv
¢
Fokermia 1 iy prkdeni Py . Roakq‘sfd:@cji ] Hymik hivenloryrecii
s e - e TN pop b
PV, A4 08 2ao Y
B6.585 20805 ) A o
rf g &y’ y
= L’l
Shetio 6£0 wrresiedt 2001 Mirosiow Boran
it bl 2 ke
el g Hykooacs Lol Sporzedh

Punkt: 283.112-1021 Nazwa: m.Grojec /

X1:5679305.96 Y1: 4558870.27 H1: 159.44 Uktad1:

X2:5747464.7 Y2: 7490378.56 H2: 159.44 Uktad2:0

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protokot przekazania: posiada

Opisy topograficzne
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PROJEKT WYKONAWCZY - CESC DROGOWA

Budowa ul. Stowackiego wraz gdznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grdjcu - kolejny etap

Wydruk punktow csnowy poziomej 11l kiasy z Banku Osnéw

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Kiasa: 3 Cecha: 31
Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji; 14
KERG: 3610-104
Btad pomniaru: 0.023

Rek aktuainosci: 2001

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

A ietcgny ikt
OIS FOPOGRAFICZNY PUNKTY POZIOMES OSNOWY SZCZEGOEOWES i KLASY 2021
Coocras 2hep Pirwolr amery putl
Gdjee Kosziornomr Zarzd Gininy | Miosta Gréjec 283110
Hejreowod wen Uyticank Wejste mmicwhois
ks topoyoficzny W o Wapdhzgche purkidw
a Mkt I3 Y et 5 Yt 85
szt [ g 202! SI0005% | 455067027 B/
b § zoz0; SR | 4SSHOATE BAAG
zozn2 SN0 | 455897075
20203 s7Ied3 | 4semsEsB BB
- . O2H SERILB | 45
a vRzes S77% | asseSI west
CO206 | SPI0T5 | 455885241
@d ook
L
k¢
Josh a
Pokgezenis 2 iy ki D) Rodzaf stabdizacfi Wynk hwsntaryzocyi
T oy ok pehrhi 2k gy ?3‘/“‘“”_ OPMALYE T oW
§ SRR Oempy
Az 4709 o [ \ V.M 02
et 3% L or fen f\_,\,) [—\
— ecto G50 waesi 2001 Wioslow Brom (l‘
v52 romle balmznrky gk e st
Punkt: 283.112-1021/1 Nazwa: m.Grojec - poboczniki
X1:5679312.7 Y1. 4558928.76 H1:159.46 Uktad1:
X2:5747471.84 Y2: 7490436.99 H2: 159.46 Uklad2:0

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protoké! przekazania: posiada

Punkt: 283.112-1021/2 Nazwa: m.Gréjec - poboczniki

Typ stabilizacji: 14
KERG: 3610-104
Blad pomiaru: 0.023

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizaciji

X1:5679312.06 Y1: 4558928.76 H1: 0 Uktad1:
X2:5747471.2 Y2: 7490437 H2: 0 Uktad2:0

Klasa: 3 Cecha; 31 Rok aktualnosci: 2001

Stan znaku stabilizacji:  dobry Typ zabudowy: O - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protokdt przekazania: posiada
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PROJEKT WYKONAWCZY - CESC DROGOWA
Budowa ul. Stowackiego wraz gdznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grdjcu - kolejny etap

Wydruk punktéw osnowy poziomej il klasy z Banku Osnow

Opis; OPIS TOPOGRAFICZNY

Klasa: 3 Cecha: 30
Stan znaku stabilizacji:

KERG: 3610-104
Btad pomiaru: 0.02

Rok aktualnosci;
dobry
Typ stabilizacji: 42 - stup betonowy 15x15

Metoda pomiaru: poligonizacji

2001

OFIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU POZIOMES OSNOWY SZCZEGCYOWES i KLASY wwwymymz
Omcateie whzi Pirwolm armary bty
Gréjee Orzechong Zarzgd Gminy { Minsta Grdjee B3I
Mejscowods ey Uiyboaok Mjios amieziens
2pi lopogralicary : . } Hpidirzptha purki
s RN , i |7 [ S
S A 20z 76978 | 456202 BIA
| [
| L/
m ) v
'g,l J \\\
v ," N
P 8 L
,/(; 1574 § o
RNV L SR - 4
‘\b if s J s
R
Grzechavg
092 %
v, .
"’Qﬂu‘
g
m
Polpczonsi 1 iyl pklasd ooy Rodeaj stab¥izecji Wynik bwerdaryzoe)i
20k ey ik pokrodi 2k rimy
Stmd son
@6@ o# ﬂ}'
B Gy O 2 i i - Mo2. 2007,
aﬁ‘@ = /é\ﬁf - [ N—
Studo 50 wrzeskrt 20 Miostow Baran
belan rurky
il Ddta Spregdd
Punkt: 283.112-1023 Nazwa: m.Gréjec
X1:5679170.13 Y1: 4559004.63 H1:160.21 Uktad1:
X2:5747329.82 Y2: 7490513.86 H2: 160.21 Uktad2:0

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Opis topograficzny: posiada

Protokdt przekazania; posiada

Opisy topograficzne
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PROJEKT WYKONAWCZY - CESC DROGOWA
Budowa ul. Stowackiego wraz gdznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grdjcu - kolejny etap

Whydruk punktéw osnowy poziome] lil klasy z Banku Osnow

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji: 14
KERG: 3610-104
Biad pomiaru: 0.021

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

Protokdt przekazania: posiada

Nirer bochgony perkty
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rccziesieii Parvol amsy gkl
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Nejscowodd i Utytromnd Wejrce somicatanis
tois lepoaticy . —— : : Uz Miasle | Gniny Wapdirzeche punkid
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R 023 sn000 | esmss | w2
b oo | smEre | dawRE | BOL
ol I P22 567915776 485902879
u ez | smezm | 4ssaaz | som
Oz SO7G251 | ASSROSAES
UZX5 | GZOEET0 | AGSOTIE | taod
6236 5798506 55907122
¢h bet. LA =143~
Wonds Comiishn
8 &)
35
5 m2
s £
8 pSIE)
Kezinieez Roares ;—n E
I b=024 E
Pegeaesie 2 iy okl Rodzgj slabiizocyt Wyndk imwenteryzac]i
§ ok doiemy Zudk pasec ok pny ST ﬂ'i\) ‘)3 ﬁ{b“\
A bV 44 02 2oo3n
oMY o 2N L
Lo 2o e v xr /z.’/ £ -
2 =5
g 1 o Shndia 656 wrzesied 2001 Wiasiow foren
Ly s permnd
Punkt: 283.112-1023M1 Nazwa: m.Grojec - poboczniki
X1:5679157.12 Y1: 4559028.75 H1:160.13 Uklad1:
X2:5747316.97 Y2: 7490538.08 H2: 160.13 Ukiad2:0
Klasa: 3 Cecha: 31 Rok aktualnosci: 2001

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Punkt: 283.112-1023/2 Nazwa: m.Grojec - poboczniki

X1:5679157.76 Y1: 4559028.79 H1: 0
X2:5747317.61 Y2: 7490538.11 H2: 0
Klasa: 3 Cecha; 31 Rok aktualnosci: 2001

Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji; 14
KERG: 3610-104
Blad pomiaru: 0.021

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

Uktad1:
Ukfad2:0

Protokdt przekazania: posiada

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie
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PROJEKT WYKONAWCZY - CESC DROGOWA
Budowa ul. Stowackiego wraz gdznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grdjcu - kolejny etap
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Przy pomiarach korzystano réwnie punktow osnowy wysokoiowej w uktadzie KRONSZTADT 60:

AA-8912 H=159.5162, oraz reperu na filarzédiata w Grojcu H

Uwaga:

159.710.
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. CZESC RYSUNKOWA
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