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KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka ulicy Armii Krajowej od ul.Pitsudskiego do ronda Zotnierzy Wykletych

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. przedm. jedn.
ul. Mogielnicka w Gréjcu
1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |KNR AT-03  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m 185,30
d.1 0101-02 cm.
zatnr 1
2|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 m 40,80
d.1 0101-01 cm
zatnr 1
3|/D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z m?2 31,00
d.1 0102-02 wywozem materiatu z rozbidrki na miejsce wskazane przez Zamawia-
zatnr 1 jacego. Materiat zamawiajacego
4|/D-05.03.11 |KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5-6 cm z wywozem mate- m?2 1133,84
d.1 0102-02/03 riatu z rozbidrki na miejsce wskazane przez Zamawigcego. Materiat
zatnr1 Zamawiajgcego
5/D-01.02.04 |KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2 78,90
d.1 0104-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 3 km (remont nawierzchni i stud-
ni kanalizacji sanitarnej)
6/D-01.02.04 |KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wy- m?2 78,90
d.1 0105-03 wozem rumoszu na odl. do 3 km
7|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mecha- m2 1107,07
d.1 0105-03 nicznie z wywozem rumoszu na odl. do 3 km (materiat nalezy do In-
zatnr1 westora)
8/D-01.02.04 |KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wy- m?2 1107,07
d.1 0105-02 wozem rumoszu na odl. do 3 km
zatnr 1
9/D-01.02.04 | KNNR 6 0803-| Reczne rozebranie $cieku z kostki kamiennej regularnej na podsypce m?2 99,61
d.1 05 cementowo-piaskowej. Kostka do ponownego wbudowania
10/D-01.02.04 |KNNR 6 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej m?2 1 007,46
d.1 04 gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej
zatnr 1
11/D-01.02.04 |KNNR 6 0804- | Pozyskanie materiatu z rozbiorki kostki kamiennej gr. 12 cm - mate- m?2 -1 007,46
d.1 02 riat przechodzi na wlasno$¢ W ykonawcy (materiat odkupiony od In-
zat nr 2 westora w ramach rozliczenia budowy)
12/D-01.02.04 |KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pod- m?2 49,65
d.1 07 sypce piaskowej. Kostka do ponownego wbudowania.
zatnr 1
13/D-01.02.04 |KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- m 99,30
d.1 02 kowej.
zatnr 1
14/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki. m3 8,94
d.1 0812-03
zatnr 1
15/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- m3 14,90
d.1 1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na najblizsze do-
zatnr 1 stepne dla wykonawcy sktadowisko (kraweznik 20x30 i tawa betono-
wa).
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 45111000-8 Roboty ziemne
16/D-01.01.01 |KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 0,15
d.2 01 terenie réwninnym
17|/D-02.00.01 |KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki O. m3 420,69
d.2|i D-02.01. |08 0208-02 60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 3 km
01 zatnr 2 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
czymi
Razem dzial: Roboty ziemne
3 45233000-9 | Krawezniki i obrzeza
18|D-08.01.01 |KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem faw m 99,30
d.3/D-08.01. 04 betonowych C12/15 z oporem (F=0,09 m2) na podsypce cementowo
01b zat nr 2 - piaskowej.
19|D-08.05.03 |KNNR 6 0608- | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 12 cm z wyko- m 276,70
d.3 03 naniem faw betonowych C12/15 z oporem (F=0,078m2) na podsypce
zat nr 2 cementowo - piaskowej, 2 rzedy kostki
20| D-08.05.03 | KNNR 6 0608- | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 12 cm z wyko- m 276,70
d.3 04 naniem faw betonowych C12/15 z oporem (F=0,078 m2) na podsyp-
zatnr2 ce cementowo - piaskowej, dalszy 1 rzad kostki ponad 2
21 KNR AT-04 |Powierzchnie antyposlizgowe - wstepne gruntowanie nawierzchni be- m2 154,95
d.3 0108-01 tonowych fawa $cieku
22|D-08.05.03 |[KNNR 6 0312-| Wypetnienie szczelin gtebokosci 10 cm i szeroko$ci 2 cm masg zale- m 16,00
d.3 04 wowg
Razem dzial: Krawezniki i obrzeza
4 45233000-9 | Podbudowy
23|/D-04.01.01 |KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2 1107,07
d.4 01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zal nr 2
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24|D-02.03.01 |KNNR 6 0105-| Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 m2 1107,07
d.4/D-04.02.01 |04 cm
zal nr 2
25|/D-02.03. KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca i separacyjna warstw gruntu geowtdkninami m?2 1385,18
d.4|01c 0101-01 uktadanymi sposobem recznymrunt pod warstwy technologiczne
zat nr 2
26/D-04.02.01 |KNNR 6 0106- | W arstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m?2 1185,97
d.4 03
zal nr 2
27|D-04.05.00 |KNNR 6 0109- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w weZle betoniars- m?2 1185,97
d.4|1 D-04.05. |03 kim 5,0 MPa o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias-
01 zatnr2 kiem i wodg
28|D-04.04.00 |KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5-63,0 mm o gru- m?2 999,16
d.4/D-04.04.02 |01 bosci po zageszczeniu 16 cm
zaltnr2 Krotnos$¢ = 1,07
29/D-04.04.00 |KNNR 6 0113-|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2 999,16
d.4/D-04.04.02 |04 geszczeniu 4 cm
zal nr 2 Krotno$¢ = 0,5
30{D-04.03.01 |KNNR 6 1005-| Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa tamanego. m?2 1 063,16
d.4 07
31/D-05.03. KNR AT-04 | Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztywnych weztach m?2 45,00
d.4|26g 0101-01 na geowlfokninie). Potgczenia nawierzchni bitumicznych, stniejacej z
projektowana.
32|D-04.07. KNNR 6 0110-| Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC m?2 1071,46
d.4/01b 02 22P o grubosci po zageszczeniu 7 cm
zatnr2 Krotnos$¢ = 1,17
33|D-04.03.01 |KNNR 6 1005-| Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy bitumicznej i odcinkéw po m?2 1 101,86
d.4 07 frezowaniu podtgczen z isniejgcg nawierzchnig
zat nr 2
Razem dziat: Podbudowy
5 45233000-9 | Nawierzchnie
34|D-05.03.5b |KNNR 6 0308-| W arstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 m?2 1 101,86
d.5 02 dla KR3. Grubo$¢ warstwy 5 cm.
zal nr 2
35|D-04.03.01 |KNNR 6 1005-| Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej i odcinkéw po frezo- m?2 2 156,80
d.5 07 waniu poltagczen z istniejgcg nawierzchnia.
zat nr 2
36/D-05.03. KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA AC11S o m?2 1118,34
d.5/13a 02 grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
zaltnr 2 Krotnos$¢ = 1,25
37/D-05.03. KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11S o gru- m?2 1 038,46
d.5/13a 02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
38/D-05.03. KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2 49,65
d.5/23a 03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka z roz-
zatnr2 bidrki, remont nawierzchni istniejgcego chodnika.
Razem dziat: Nawierzchnie
6 45111300-1 Roboty kanalizacyjne
6.1 Remont kanalizacji deszczowej
39/D-03.01.03 |KNR 4-05lI Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. m 46,00
d.6. 0101-04 0.40 m wypetnionych osadem do 1/3 wysoko$ci kanatu
1 zalnr3
40/D-03.01.03 |KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o sr. m 18,00
d.6. 0101-02 0.30 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokos$ci kanatu
1 zalnr3
41/D-03.01.03 |KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. m 67,00
d.6. 0101-01 0.25 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokos$ci kanatu
1 zalnr3
42|D-03.01.03 |KNNR 4 1610- | Monitoring kamerg TV kanatu deszczowego m 131,00
d.6. 02
1 analogia
43/D-02.01.01 |KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. m3 20,62
d.6. 08 0208-02 60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 3 km
1 zalnr3 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
czymi
44|D-03.02.01 | KNNR 4 1308- | Wymiana kanatu z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 15,00
d.6. 05
1 zalnr3
45/D-02.03.01 |KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m m3 20,62
d.6. 03 z.0.2.11.4. |i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
1 9911-02
zalnr3
46|D-03.02. KNNR 6 1305- | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- m3 0,50
d.6.|01a 01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wtazy studni rewizyjnych.
1 zalnr3
6.2 Wymiana gruntu na kanale deszczowym

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 31202 Uzytkownik: TRAKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka ulicy Armii Krajowej od ul.Pitsudskiego do ronda Zotnierzy Wykletych

11

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. przedm. jedn.
47|D-02.01.01 |KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0. m3 136,24
d.6. 08 0208-02 60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 3 km
2 zalnr3 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
czymi
48/D-02.03.01 |KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m m3 136,24
d.6. 03 z.0.2.11.4. |i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - wspdtczynnik zageszcze-
2 9911-02 nia Js=0.98)
zalnr3
49|D-03.02. KNNR 4 1417-| Remont studzienki kanalizacyjnej systemu "VAWIN" o $r 315 mm - z szt. 2,00
d.6.|01a 01 zamknieciem stozkiem betonowym (wymiana pokrywy zeliwnej i stoz-
2 zalnr3 ka)
50/D-03.02. KNNR 4 1417-| Stozek betonowy z montazem na studzience kanalizacyjnej systemu szt. 11,00
d.6.|01a 01 "VAWIN" o $r 315 mm
2 zalnr3
6.3 Remont kanalizacji sanitarnej
51/D-02.01.01 |KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. m3 7,03
d.6. 04 0208-02 25 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ 3 km. Koryto
3 zalnr3 pod wymiane pierscieni odcigzeniowch i pokryw studni rewizyjnych
52|D-03.02. KNNR 4 1413-| Remont istniejgcej tudni rewizyjnej z kregéw betonowych o $r. 1200 stud. 7,00
d.6.|01a 03 mm. Zamontowanie pierscienia odcigzajgcego, pokrywy nastudzien-
3 zalnr3 nej i wtazu Zeliwnego.
Razem dzial: Roboty kanalizacyjne
7 Roboty montazowe
53|D-01.03.06 |KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 63 mm m 16,00
d.7 0306-02 na gazociggu
54/D-01.03.06 |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m 16,00
d.7 0102-01 sztucznego z wkiadkg metalowg
Razem dziat: Roboty montazowe
8 Czasowa ogranizacja ruchu
55/D-07.01.01 |KNR AT-04 | Tymczasowe oznakowanie poziome, pionowe. Ustawienie i obstuga kpl. 1,00
d.8/D-07.02.01 |0201-07 ana- |sygnalizatoréw. Montaz informacyjnych i objazdowych. Utrzymanie
logia czasowej organizacji ruchu w trakcie budowy.
Razem dzial: Czasowa ogranizacja ruchu
9 Stata organizacja ruchu
9.1 Oznakowanie pionowe
56/D-07.02.01 |KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw podwoj- szt. 2,00
d.9. 01 nych
1
57|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x750 o pow. ponad|  szt. 4,00
d.9. 05 0.3 m2. D-18 4szt
1
58/D-07.02.01 |KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T o pow. do 0.3 m2. T-3a szt. 4,00
d.9. 04 2szt, T-30b 2szt
1
Razem dziat: Stata organizacja ruchu
10 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
59|D-07.01.01 |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- m? 193,99
d. 0204-01 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
10 chanicznie, grubosci 4,0-5,0 mm - oznakowanie gtadkie
Razem dzial: Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
1" Urzadzenia bezpieczenstwa
60/D-07.02.01 |KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki blokujgce z rur stalowych. Znak U- szt. 1,00
d. 01 12¢
11
61|D-07.06.02 |KNNR 6 0701-| Porecze ochronne sztywne m z rur §r. 60 mm o rozstawie stupkéw m 12,00
d 04 co 2.0 m (wygrodzenie Olsztynskie)

Razem dziat: Urzadzenia bezpieczenstwa
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