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1. OPISTECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu, do wprowadzenia na czas
remontu odcinka ulicy Armii Krajowej w Grojcu od skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do ronda
im Zotnierzy Wykletych. Inwestycja realizowania jest w zwigzku ze stanem nawierzchni na ulicy
Armii Krajowej. Inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta Gréjec.
1.2. Podstawa opracowania

-Umowa nr 57/2017 z dnia 13.02.2017, zawarta z Gming Grojec
- Mapy geodezyjne do celéw opiniodawczych
- Inwentaryzacja oznakowania w terenie
- Pomiary ruchu w dn. 05.03.2013

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy do zaktualizowania obwigzujacy podczas
poprzedniej inwestycji w ciggu ul. Armii Krajowe;

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z
poZniejszymi zmianami)

- ,Szczegblowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej zatacznik do numeru 220, z dnia 23 grudnia 2003 r (poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tymzarzadzeniem

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych z dnia 31.07.2002r.

1.3. Opis stanuistniejacego

Remontowana ulica ma powigzania z drogami publicznymi (ulica Pitsudskiego, ulica Krétka, Aleja
Niepodlegtosci, ulica Jatkowa ulica Szpitalna, rondo ,Zotnierzy Wykletych”.

Ul. Armii Krajowej jest drogg powiatowg, klasy Z. Zgodnie z porozumieniem pomiedzy
Starostwem Powiatowym w Grojcu a Gming i Miastem Grojec, utrzymaniem ulicy zajmuije sie
Gmina Grodjec. Ulica Armii Krajowej stanowi wazny element w uktadzie komunikacyjnym Grdjca.
Ulicq jest gtowng arterig miasta ktdrg odbywa sie ruch pojazddw na kierunku pétnoc-potudnie.

Z ulicy Armii Krajowej korzystajg autobusy kursujace na trasie Grojec-Warszawa stanowigce;
Ulica Armii Krajowej zostata wyremontowana w 2010 r. w ramach inwestycji ,Przebudowa Placu
Wolnosci i ulicy Armii Krajowej w Grojcu”. Po przeprowadzonej przebudowie dla odcinka w km
0+012,70+0+160,11, jezdnia ulicy Armii Krajowej na tym odcinku posiada szerokos¢ 7,0 m, z
poszerzeniem do 10,0 m (przed skrzyzowaniem z ciggiem ulic ul. Pitsudskiego - ul. Krétka, gdzie
wydzielono dodatkowy pas ruchu do skretu w lewo). Nawierzchnie z betonu asfaltowego
zastapiono nawierzchnig z kostki granitowej. Po wschodniej stronie ulicy znajdujg sie chodniki,
szerokosci 2,35-6,00 m, przylegajace do budynkéw, w ktdrych na parterach zlokalizowana jest
dziatalnos¢ ustugowa. Po zachodniej stronie ulicy zlokalizowano ciag pieszy szerokosci 10-12 m.
Po szesciu latach od wykonania przebudowy nawierzchnia ulicy wykazuje znaczny stopien
degradacji. Na jezdni widoczne sg koleiny tworzg sie lokalne zagtebienia, obserwuje sie
wykruszenia i pekniecia kostki granitowej. Kostka nie stanowi warto$ci zabytkowej (historycznej).
Ulica Armii Krajowej na odcinku w km 0+160,11+0+286,20 o nawierzchni z betonu asfaltowego z
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widocznymi ubytkami i spekaniami i o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami na odcinku
planowanej przebudowy. Nawierzchnia ulicy bitumiczna szer. 7,0-10,25 m, nawierzchnie
chodnikow z kostki brukowej zmiennej szerokosci.
1.4. Opis przewidywanych robét i rozwigzan w zakresie czasowej organizacjiruchu
W ramach remontu nawierzchni ulicy Armii Krajowej przewiduje sie catkowitg wymiane istniejacej
nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnie z betonu asfaltowego (wraz z podbudowa) i
remont nawierzchni drugiego odcinka poprzez frezowanie i wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego. Zakres rob6t obejmuje odcinek ul. Armii Krajowej od skrzyzowania z ulicg
Pitsudskiego (bez skrzyzowania) do skrzyzowania (rondo im Zotnierzy Wykletych). Przewiduje
sie, ze roboty budowlane zostang wykonane w jednym etapie, przy catkowitym zamknigciu ruchu

drogowego na terenie robot. Zamknigcie ulicy Armii Krajowej powoduje konieczno$¢ wytyczenia
objazdéw na terenie miasta.

Oznakowanie poziome, pionowe, tablice objazdéw i ich tre$¢ oraz lokalizacje obowigzujace w

Grdjcu na czas prowadzenia rob6t pokazano na rysunkach OC.02.01-04 ark. 1-4, umieszczonych
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Wymiary oznakowania poziomego, pionowego

oraz 7 szt tablic objazdowych oraz ich liternictwa zgodnie z instrukcjg (rozporzadzenie

z dn. 03-07-2003r). Przyktad wskazania objazdu str. 158 i konstruowania tablicy objazdu str. 235
Rozporzadzenia. W projekcie wykorzystano zasady organizacji ruchu, jakie obowigzywaty w

Gréjcu w czasie prowadzenia robdt budowlanych w rejonie placu Wolnosci (wykonanie

nawierzchni ul. Armii Krajowej z kostki kamiennej).

Przedstawiony projekt organizacji ruchu na czas budowy nie przewiduje zmian w oznakowaniu na
drogach krajowych i wojewddzkich. Ulice powiatowe, objete objazdami w opracowaniu: Armii
Krajowej, Aleja Niepodlegtosci, Pitsudskiego, Krotka i Poswietne. Pozostate ulice, ktorymi
poprowadzono objazdy sg drogami gminnymi tj. Piotra Skargi, Laskowa, Sybirakéw, Bankowa.
Oznakowanie pionowe

Kompletne oznakowanie pionowe przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500. Zaznaczono
na nim w formie graficznej znaki z numerami tablic, ktérym odpowiadaja. Do planu sytuacyjnego
dotgczono legende z objasnieniami. Zaprojektowano nowe oznakowanie z wykorzystaniem istniejacych
znakdéw bedacych w dobrym stanie technicznym nie wykazujacym zuzycia. Wykaz zaprojektowanych
znakow pionowych nalezy przyjac z rysunkow. Znaki pionowe z folii odblaskowej typu 2 a urzadzenia
BRD z foli odblaskowej typu 1. Znaki wykonane z blachy ocynkowanej nierdzewnej na stupkach
metalowych ocynkowanych srednicy 60 mm (mozliwe odstepstwo w wypadku tablic objazdow)
Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500. Oznakowanie poziome
wystepuje w powigzaniu ze znakami pionowymi. W zaprojektowanej organizacji ruchu zastosowano
znaki podiuzne i poprzeczne. Oznakowanie poprzeczne poziome wigze sie z wyznaczeniem farbg
linii warunkowego zatrzymania z prostokatow (znak poziomy P-14).

Oznakowanie podtuzne wigze sie z wyznaczeniem linii segregacyjnych na wlotach skrzyzowarn

i odcinkach ze zmiang przebiegu paséw ruchu i strzatek kierunkowych.

Znaki poprzeczne, linie segregacyjne i strzatki oznakowania poziomego nalezy wykonac jako
oznakowanie cienkowarstwowe farbg chemoutwardzalng 0,5 - 0,8 mm.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinno by¢ dobrze widoczne wykonane materiatem
odblaskowym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych odnawiane w trakcie prowadzenia robét.
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Urzadzenia BRD

Na wlocie ul. Armii Krajowej na ktérym nie bedzie dopuszczone wigczenia do ruchu
(skrzyzowanie z ul. Pitsudskiego) oraz na ul. Piotra Skargi w miejscu likwidacji pasa ruchu nalezy
ustawi¢ bariery betonowe U-14b. Wygrodzenie szczelne placu budowy zaporami drogowymi
U-20 c-d i wygrodzenie poprzeczne zaporami U-20b.Na odcinku gdzie nie prowadzone bedg
roboty ziemne nalezy zastosowac tablice kierujace U-12 a-b.

Opis rozwigzan
Zalecany objazd dla pojazdéw jadacych od strony ul. Niepodlegtosci w kierunku Warszawy i
Minska Mazowieckiego prowadzi ulicg Ks. Piotra Skargi. Ze wzgledu na przewidywane duze
potoki ruchu pojazdow skrecajacych w ul. Skargi na skrzyzowaniu ulic Pitsudskiego i Skargi,
zaproponowano wprowadzenie na odcinku ul. Skargi ruchu jednokierunkowego oraz
wprowadzenie tymczasowej stato czasowej sygnalizacji $wietlnej dla minimum dla 3 wlotowego
skrzyzowania.

Zmiany w sygnalizacji $wietlnej obejmujg rowniez korekte istniejacej sygnalizacji na
skrzyzowaniu ulicy Pitsudskiego z Armii Krajowej, ze wzgledu na zamkniecie jednego wlotu
na czas prowadzenia robdt budowlanych. Programy sygnalizacyjne, obliczenia czasow
migdzyzielonych uzyskane przepustowosci dla obu skrzyZzowan przedstawiono

w punkcie 1.5. niniejszego opracowania.

Oznakowanie poziome i pionowe obowigzujgce w Grdjcu na czas prowadzenia robot
pokazano na rysunkach OC.02.01-04 ark.1-4, umieszczonych w czesci rysunkowe;
niniejszego opracowania. Do najwazniejszych elementéw wprowadzonych na czas
prowadzenia robot w zasadach organizacji ruchu w istniejgcym oznakowaniu pionowym

i poziomym, w nalezywymienic:

- zamknigcie wlotu ul. Armii Krajowej na skrzyzowaniu z ul. Pitsudskiego wraz z korektg
istniejgcej sygnalizacji Swietinej

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyzowaniu ulic Pitsudskiego Skargi
- wprowadzenie naodcinku ul. Skargi ruchu jednokierunkowego

- zmiana kierunku ruchu na ul. Bankowe;

- zmiana kierunku ruchu na ul. Sybirakdéw

- dopuszczenie ruchu cigzkiego na ul. Poswietne i Bankowej

- wprowadzenie na ul. Jatkowej, zakoriczonej Slepo, ruchu dwukierunkowego z przestrzenig
do zawracania tuz przy granicy robét budowlanych

- wprowadzenie na ul. Szpitalnej, zakonczonej $lepo, ruchu jednokierunkowego z
dopuszczeniem przejazdu dla mieszkancow poses;ji

1.5. Sygnalizacja swietlna

1.5.5.1. Opis

Programy sygnalizacji $wietlnej opracowano dla prognozy ruchu wykonanej w oparciu o
pomiary ruchu przeprowadzone w dn. 05.03.2013 r.

W ponizszym opracowaniu przedstawiono projekt modernizacji sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu ulic : Pitsudskiego - Armii Krajowej — Skargi (m. Grdjec) zwigzany z
zamknigciem podtnocnego wlotu ul. Armii Krajowej w ramach czasowej organizacji
ruchu wprowadzonej w okresie wakacyjnym.

Projekt wykonano zgodnie ze ,Szczego6towymi Warunkami Technicznymi dla Znakdéw
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Drogowych oraz Urzadzen BRD i Warunkami ich Umieszczania na Drogach” (Dz. U. RP
zat. do nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.) z p6zniejszymi zmianami Dz. U. nr 67 poz.
413 z dn. 28.03.2008 r. oraz Dz.U.R. P poz. 1314 z dnia 7.09.2015 .
Na podstawie prognozy ruchu dla okresu wakacyjnego zmieszczonego w opracowaniu
zaproponowano sygnalizacje stato czasowg skoordynowang na ul. Pitsudskiego odc. Armii
Krajowej — Skargi (dwa plany sygnalizacyjne):
- program nr 1. — cykl : 66" pracujacy w godz. 5-14; 18 - 22
- program nr 2. — cykl : 72” pracujacy w godz. 14 - 18 ;
- 26lty migacz - pracujacy w godz. 22 - 5.
W zaleznosci od mozliwosci rozbudowy do zastosowania 1 lub 2 sterowniki skoordynowane
ze sobg. Programy sygnalizaciji ustalone dla 7 dniowego tygodnia pracy sygnalizacji.
Prognoza ruchu oparta jest o istniejacy ruch. Zgodnie z informacjami od Inwestora,
inwestycja ma by¢ realizowana w okresie wakacji, co poprawi znacznie osiggniete wyniki
przepustowosci, szczegblnie w szczycie porannym.
Na obu skrzyzowaniach zaprojektowano sygnalizacje $wietlng stato czasowg dla min. 3
wlotowego skrzyzowania o dtugosci cyklu 66 s i 72 s. Dla osiggniecia pozadanego wyniku
zamknieto przejscie dla pieszych w ciggu ulicy Pitsudskiego i maksymalnie wydtuzono pasy
ruchu w ciggu ulicy Pitsudskiego pomiedzy skrzyzowaniami na odcinku Niepodlegto$ci- Skargi.

1.5.5.2. Nadzorowanie sygnatéw czerwonych
ArmiiKrajowej (Niepodlegtosci)

- grupa 1K- sygnalizatornr5i 6

- grupa 2K- sygnalizator nr1i2

- grupa 3K- sygnalizator nr3 i 4

- grupa 4P- sygnalizator nr 11 lub 12
- grupa 5P - sygnalizator nr 7 lub 8

- grupa 6P- sygnalizator nr 9 lub 10
Piotra Skargi

- grupa 10K- sygnalizator nr13

- grupa 12K- sygnalizator nr 15

- grupa 11 K- sygnalizator nr 14

- grupa 13P- sygnalizator nr 17 lub 18
UWAGA:

W zatgczonych tabelach podano jako parametr sprawdzenia przepustowos$ci reprezentatywny
wspotczynnik obcigzenia strumienia ruchu (x=v/c) - natezenie do przepustowos$ci. Do obliczen
zastosowano program SYNCHRO v.7. w oparciu 0 metode HCM 2000. Warunki przepustowo$ci
sq spetnione.

Z uwagi na znaczenie ul. Armii Krajowej w uktadzie komunikacyjnym miasta oraz przewidywane
utrudnienia w ruchu przewiduje sie, ze w okresie najmniejszych natezen ruchu tj. okres wakacji.
Czas trwania rob6t do 5 miesiecy. Termin wprowadzenia organizacii Ill kwartat 2017 r.
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