OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

NR EWIDENCYJNY 3532, 3556/81, 3556/71, 3556/83, 3556/85, 3556/79, 3556/24, 3558
obreb Grojec

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej osiedla ,Centrum” w Gréjcu na dziatkach o
nr ewid. 3532, 3556/81, 3556/71, 3556/83, 3556/85, 3556/79, 3556/24, 3558 - wtasciciel Gmina Gréjec obreb
0001 Grojec jednostka ewid. 140605_4 Gréjec miasto.

Il. Analiza powiazan ulicy z innymi drogami (ulicami)

1.Stan istniejacy
Na powierzchni dziatek wymienionych w lokalizacji inwestycji bedzie wykonana przebudowa drogi (ulicy) wewnetrznej
wraz z istniejgcymi miejscami postojowymi, wjazdami do garazy, zjazdami indywidualnymi i lokalnie chodnikami.
Planowane przedsiewziecie to inwestycja polegajgca na przebudowie infrastruktury drogowej celem utatwienia
komunikacji osiedla mieszkaniowego.
Na terenie przebudowywanej drogi obowiazujg 2 plany zagospodarowania przestrzennego.
1. Plan zatwierdzony uchwatg nr LI/434/98 z dnia 19-06-1998 r Rady Miejskiej w Grojcu
Dziatki o nr ewid. 3532, 3556/81, 3556/83, 3556/79, 3556/71, 3556/24 i 3556/85 potozone na terenie 0 symbolu
4 Ka-Z, 30.Ka-Xj i 20.Bwa-Mm.
2. Plan zatwierdzony uchwatg nr XLVI111/368/14 z dnia 20-01-2014 r Rady Miejskiej w Grdjcu
Dziatka o nr ewid. 3558 potozona na terenie obszaru 17.KDL.
Dziatki o nr ewid. 3556/24 i 3556/81 potozone na obszarze MW12

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze ulicy wewnetrznej Osiedla ,Centrum”
teren z obrebu nr M_0001 Gréjec-miasto przeznaczony pod przebudowe ulicy, ciggu pieszo-jezdnego i parkingdw.
Obecnie projektowana droga (ulica) na w/w obszarach miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego ma powigzania z drogami publicznymi (ulica Niepodlegto$ci i Jana Pawta Il) oznaczonych
symbolami 4.Ka-Z i 17 .KDL.

2.Stan projektowany

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w oparciu o obowigzujace przepisy i
uzgodnienia umozliwiajace ztoZenie zgtoszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych polegajacych na
przebudowie ulicy wewnetrznej tacznika pomiedzy ul. Niepodlegto$ci i Jana Pawta Il (nie wymagajacej
pozwolenia na budowe art. 29 ust. 2 pkt 12 prawo budowlane) i budowie miejsc postojowych (nie wymagane
pozwolenie na budowe art. 29 ust. 1 pkt 10 prawo budowlane)

Projekt przewiduje przebudowe ulicy tj. zmiane charakterystycznych parametréw ulicy (dostosowanie
szerokosci jezdni do rdznych parametrow pasa drogowego bez zmiany granic pasa drogowego).

Pas drogowy zmiennej szerokosci 5,6+16,0 m.

Projektowane jezdnie ulicy: szerokosci 3,8 m,4,0m, 4,5m,5,0m, 55m, 6,0 m.

Projektowane miejsca postojowe o wym. 2,5x4,5 m w ilosci 9 szt.

Nawierzchnie ulic z betonu asfaltowego ograniczonej kraweznikami betonowymi i z kostki brukowe;
ograniczonej opornikami betonowymi. Nawierzchnie opasek chodnikowych dla pieszych, wjazdéw do garazy,
Zjazdow indywidualnych, parkingdw z kostki brukowej. Nawierzchnie poboczy utwardzonych z kruszywa.
Poczatek projektowanej ulicy na krawedzi nawierzchni bitumicznej ulicy Niepodlegtosci (km 0+003,55),
koniec na krawedzi bitumicznej jezdni ulicy Jana Pawta Il (km 0+453,16) (droga wewnatrz osiedlowa).
Proponowane rozwigzanie zwigzane z przebudowa drogi usprawni potaczenie komunikacyjne na terenie
osiedla mieszkaniowego w ramach istniejgcej infrastruktury komunikacyjne;.

lll. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

1. Stan istniejacy zagospodarowania dziatek

Dziatki o nr ewid. . 3532, 3556/81, 3556/71, 3556/83, 3556/85, 3556/79, 3556/24, 3558 obreb 0001 Grojec -
wiascicielem jest Gmina Grojec. Obszar budowy objety miejscowym planem zagospodarowania oznaczony
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symbolami 17KDL, 30.Ka-Xj, 20.Bwa-Mm, 4 .Ka-Z, MW12. Dziatki objete planem zagospodarowania oznaczone
obrysem na Planie Zagospodarowania Przestrzennego rys. Nr DB.02.01. Wymienione dziatki zlokalizowane
sq w centrum Gréjca pomigdzy ulicami Pitsudskiego, Niepodlegto$ci, Jana Pawta Il i Mickiewicza.

Stan istniejacy

Nawierzchnia ulicy Niepodlegto$ci i Jana Pawta Il — bitumiczna (na krawedziach tych ulic zlokalizowany
poczatek i koniec inwestycji). Nawierzchnia jezdni istniejgcej ulicy bitumiczna i na cze$ci dziatki 3556/24 z
bloczkéw betonowych. Chodnik na odcinku dziatki nr 3556/81 z brukowej kostki betonowej. Na pozostatym
odcinku istniejace chodniki na dziatkach nie nalezacych do Gminy Grojec i nie sg objetych opracowaniem.
Zjazdy do posesiji i garazy z bloczkéw betonowych i gruntowe. Po istniejgcym terenie odbywa sig ruch
pojazdow oraz ruch pieszy. Istniejacy pas drogowy w najwezszym miejscu 5,60 m w najszerszym 16,0 m.
Istniejace uzbrojenie: sieC gazowa, siec teletechniczne, sie¢ energetyczna, sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, sie ciepfownicza.

Na odcinku planowanej ulicy niska zabudowa — budynki jednorodzinne i garaze, Sredniowysoka zabudowa -
budynki wielorodzinne oraz punkty obstugi ludno$ci, kwiaciarnia i sklepy wielkopowierzchniowe.

Jezdnia bitumiczna z licznymi ubytkami i zapadnieciami (zastoiska wody). Nawierzchni z bloczkow
zdegradowana ruchem pojazddéw i warunkami atmosferycznymi. Krawezniki uszkodzone poprzez
wykruszenia, przykryte kolejnymi warstwami mas bitumicznych remontowanej nawierzchni lub brak.
Urzadzenia BRD i znaki nieczytelne lub ich brak.

2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu dziatek

Projekt przewiduje przebudowe ulicy tj. zmiane charakterystycznych parametrow ulicy (dostosowanie
szerokosci jezdni do rdznych parametrow pasa drogowego bez zmiany granic pasa drogowego).
Zmiany w zagospodarowaniu dziatek polegajace na zmianie parametréw ulicy mieszcza sie w catosci na
obszarze objetym symbolami 17KDL, 30.Ka-Xj, 20.Bwa-Mm, 4.Ka-Z, MW12 w Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Catkowita powierzchnia zagospodarowania dziatek pod przebudowe wynosi 4597,4 m2,

- jezdni bitumicznej ulicy 2955,0 m2

- jezdni z kostki brukowej 479,7 m?

- opasek z kostki brukowej 151,7 m2

- Zjazdow i miejsc postojowych z kostki brukowej 532,7 m?

- poboczy utwardzonych 282,3 m?

- powierzchnia przeznaczona na zielen wynosi 156,0 m2.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora projekt przewiduje przebudowe ulicy w obrebie pasa drogowego i dziatek
inwestora. Z wyjatkiem miejsc postojowych (nowo projektowanych) pozostate elementy (jezdnia, opaski,
zjazdy) istniejg i wymagajg przebudowy (nowe materiaty) oraz nowych rozwigzan wysokosciowych.
Nawierzchnig jezdni z betonu asfaltowego 3,8 m, 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m i 6,0 m. Nawierzchnia jezdni z kostki
brukowej szer. 4,0 4,5 m. Zjazdy do garazy z kostki brukowej szer. 3,0 m. Zjazdy indywidualne z kostki
brukowej szer. 3,0-4,0 m. Opaski z kostki brukowej szer. 1,0 m. Pobocza utwardzone szer.0,6-1,5 m.
Projektowana ulica wewnetrzna poprawi jako$¢ potaczenia komunikacyjnego osiedla z ulicami publicznymi.

Technologia budowy:

Jezdnia na odcinku od km 0+003,55 do km 0+140,50:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3, grubo$¢ warstwy 5 cm, cm z uprzednim
frezowaniem korekcyjnym,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3, grubos¢ warstwy 4 cm,

- warstwa podbudowy z gruntu stab. cem. 5,0 MPa w weZle betoniarskim gr.w-wy 20 cm, (poszerzenie)

- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego, grubos¢ warstwy 15 cm, (poszerzenie).

Jezdnia na odcinku od km 0+140,50 do km 0+243,90:

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,

podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w weZle betoniarskim, grubo$¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego, grubos¢ warstwy 10 cm.
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Jezdnia na odcinku od km 0+243,90 do km 0+453,16:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3, grubos¢ warstwy 5 cm z uprzednim
frezowaniem korekcyjnym,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3, grubos¢ warstwy 4 cm,

- warstwa podbudowy z gruntu stab. cem 5,0 MPa w wezle betoniarskim gr.w-wy 20 cm, (poszerzenie)

- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego, grubos¢ warstwy 15 cm, (poszerzenie).

Konstrukcja zjazdéw i miejsc postojowych:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,

- podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w weZle betoniarskim, grubo$¢ warstwy 15 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego, grubos¢ warstwy 10 cm.

Konstrukcja opasek:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolorowa (z6tta),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 5,0 MPa, grubo$¢ warstwy 10 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego warstwy 10 cm,

Krawezniki i obrzeza:

- kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,065m2), z oporem.
- opornik drogowy o wym. 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,0575m?2), z oporem.

- obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 (F=0,0175m2) z oporem,

Pobocza utwardzone: - nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 12 cm,

Odwodnienie ulicy

Aktualnie odwodnienie powierzchniowe ulicy do istniejacego systemu odwodnieniowego (do ogélnosptawnej
kanalizacji deszczowej miasta). Wody opadowe z projektowanego terenu zebrane poprzez istniejace i
projektowane studzienki Sciekowe.

Granice robét zaznaczono na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. Nr DB.02.01)

Zakres planowanych prac w opracowaniu przebudowy ulicy:

- roboty ziemne pod poszerzenia jezdni bitumiczne;j i jezdnie z kostki brukowej, zjazdy i parkingi
- wykonanie podbuddw jedni z kostki, zjazdow i parkingdw

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow i parkingow z kostki brukowej

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego

- obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm

- obramowanie opasek obrzezem betonowym 30x8x100 cm,

- obramowanie jezdni i zjazddw opornikiem betonowym 12x25x100 cm,

IV. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie odrebnych
przepisdw, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza
sie, ze projektowana ulica i sieci umieszczone na jej powierzchni swym zasiegiem obszaru oddziatywania
obiektu zamykaja sie w cato$ci w granicach dziatek Inwestora na ktérych zostaty zaprojektowane.

V. Dane odno$nie wpisu do rejestru zabytkéw i czy podlegaja ochronie

Na przedmiotowych dziatkach i w najblizszym sasiedztwie brak zabytkow (zgonie z planem
zagospodarowania przestrzennego). Brak pomnikdw przyrody, brak zieleni szczeg6inie chronione;.

V1. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gdrniczej
Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje okreslony odrebnymi przepisami teren gérniczy.
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VII. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanej ulicy i jej otoczenia

Przedsiewzigcie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 71) nie kwalifikuje sie do przedsiewzig¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko — paragraf 3 ust. 1 pkt. 60.

Przedmiotowa realizacja projektu nie spowoduje zmiany stosunkdéw wodnych, i nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowang poprawe
bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzieki poprawie ptynnosci ruchu i
zminimalizowaniu wibracji wynikajacych z ruchu pojazdéw. W zwigzku z budowa ulicy nie przewiduje sie
zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikow ulicy i jej otoczenia.

VIl Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania projektu i realizacii
inwestycji. Kategoria obiektu budowlanego XXV (k-1,0) (w-1,0) drogi i kolejowe drogi szynowe.

Wyk. kwiecien 2017 r.
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