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Dane techniczne:
1. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (F=0,065).
Opornik betonowy o wym. 12x25 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (F=0,0575).
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 3
Warstwa Scieralna grubosci 5 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa,
7. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 3
Warstwa wigzaca grubosci 4 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
8. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W dla KR 3
ze skropieniem emulsjg asfaltowa
9. Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim
0 Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 20 cm.
10. Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim
0 Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
11. Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim
0 Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 10 cm.
12. Podbudowa z betonu C12/15 z wezta betoniarskiego. Grubos¢ warstwy 20 cm.
13. Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
Grubos¢ warstwy $rednio 8 cm.
14. Pobocze utwardzone z kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Grubos$¢ warstwy 12 cm.
15. Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego. Grubos¢ warstwy 10 cm.
16. Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego. Grubos¢ warstwy 15 cm.
17. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
18. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (F=0,0165).
19. Nawierzchnia z kostki brukowej zjazdéw, parkingéw i progéw (kolor czerwony) gr. 8 cm
20. Nawierzchnia z kostki brukowej chodnikdw (kolor zotty) gr. 8 cm
21. Nawierzchnia z kostki brukowej ulicy (kolor szary) gr. 8 cm
22. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
23. Zbrojenie kompozytem (siatka z wtdkna szklanego na geowtokninie)
24. Istniejaca nawierzchnia chodnika z kostki
25. Istniejaca nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
26. Istniejace krawezniki
27. Warstwa z bitumiczna do frezowania

ook w

WYKONAWCA PROJEKTU I ZAMAWIAJACY
TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE r < GMINA GROJEC
BEDNARSKI KRZYSZTOF v N | os-600 GrROJEC
05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 217 ¥ |V | oL PrsupskieGo 47
s

ez zadent: PRZEBUDOWA DROGI GMINNE. OSIEDLA "CENTRUM"
W GROJCU

Stactum: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
Nezwa ysunku: PRZEKROJE NORMALNE

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN poopis | Deter | e
PROUEKTANT: | MGR INZ LUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/PO0D/12 04-2017
opracowwncy: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-lll-7342/76/92 Sials: —|DW.04.01

1:50




