OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR EWIDENCYJNY
3439/18, 3441/1, 3442/1, 3443/1, 34451, 3310/1 obreb Grdjec

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowy chodnika wraz z poszerzeniem nawierzchni odcinka ulicy

Mogielnickiej do ul. Brzozowej w Grojcu”.

Roboty okre$lone w projekcie realizowane na dziatkach o nr ewid. 3439/18, 3441/1, 3442/1, 3443/1, 3445/1,

3310/1 obreb 0001 Gréjec jednostka 140605_4 Grojec-miasto. Celem opracowanie jest wykonanie dokumentacii

projektowej w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i uzgodnienia umozliwiajace budowe chodnika i poszerzenie jedni

odcinka ulicy Mogielnickiej do ul. Brzozowe;j.

Zamawiajacy

Gmina Gréjec

05-600 Grojec

Ul. Pitsudskiego 47

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty:

Umowa nr 19/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 i uzupetniajace pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z2004 nr 130 poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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»

Zakres realizacji robét objetych opracowaniem na odc. ulicy Mogielnickiej do ul. Akacjowej
- roboty rozbiorkowe kraweznikow

- rozbiérka podbudow

- roboty ziemne pod chodnik, zjazdy i poszerzenia w pasie drogowym ulicy

- ustawienie kraweznikéw , opornikdw i obrzezy

- wykonanie warstwy odcinajacej i podbudowy betonowej,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki brukowe;

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Il. Analiza powiazan ulicy z innymi drogami (ulicami) i stan istniejacy

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwatg nr XLVI11/368/14
z dnia 20-01-2014 r Rady Gminy Grojec teren z obrebu 0001 Grdjec jest przeznaczony pod budowe drég
oznaczony symbolami 4.KDZ i 53a KDD przeznaczony pod budowe drdg.

Projektowany chodnik i ulica ma powigzania z drogami publicznymi: droga powiatowg Nr 6605W (ulica
Mogielnicka) i ulica Brzozowa. Wtascicielem dziatek o nr ewid. 3439/18, 3441/1, 3442/1, 3443/1, 3445/1
Gmina Grdjec. Wtascicielem dziatki o nr ewid. 3310/1 jest Powiatowy Zarzad Drég w Gréjcu. Odcinek na
ktérym projektowany jest chodnik jest drogg gminng_ klasy L.

Poczatek drogi gminnej na krawedzi nawierzchni ulicy Mogielnickiej (droga powiatowa) km 0+004,20 a koniec
na krawedzi nawierzchni ulicy Brzozowej km 0+129,73. Na odcinku dziatek nalezacych do Gminy Grojec i
PZD Groéjec od km 0+004,20 do km 0+072,12 pas drogowy zlokalizowany w bezpo$rednim sgsiedztwie
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strefy drogi krajowej nr S-7 - wezet Mogielnicka.

Odcinek istniejacej drogi (ulicy), przekroj drogowy, réw lewostronny i Sladowy prawostronny, obustronne
pobocza gruntowe szerokosci zmiennej od 0,5 m do 1,20 m. Jezdnia szeroko$ci 5,0 m (nawierzchnia
bitumiczna nie wykazuje zniszczen i degradacii). Nawierzchnia zjazdow indywidualnych gruntowe i kruszywa
tamanego. Pobocza gruntowe szerokosci 0,5-1,0 m.

Odwodnienie powierzchniowe do istniejacego rowu przydroznego i nastepnie do ogdlnosptawnej kanalizacji
deszczowej miasta. Odwodnienie ulicy przed przystapieniem do realizacji budowy chodnika ulegnie zmianie.
Roéw lewostronny zostanie zastgpiony kanatem deszczowym a woda z nawierzchni sprowadzona do
projektowanych w oddzielnym opracowaniu studzienek $ciekowych (wydane pozwolenie na budowe).
Istniejace uzbrojenie: sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, oswietlenie (naziemna linie energetyczna).
Przewidywane zmiany okre$lono na Projekcie Zagospodarowania Terenu i przedstawiono w legendzie do
projektu i nie wykraczajg one poza pas drogowy ulicy.

lll. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w oparciu o obowigzujace przepisy i
uzgodnienia umozliwiajace uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej (pozwolenie na budowe).
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiany w zagospodarowaniu dziatek, na ktérych
zlokalizowana zostata planowana inwestycja. Wprowadzone zmiany zostaty podyktowane zwiekszeniem
funkcjonalnosci ulicy gminnej, dostosowaniu jej parametréw do obowigzujgcych przepisdéw. Zmieniono w
istotny sposdb geometrig wiaczenia ulicy do drogi powiatowej przeprowadzajac korekty tukow.

Ponizej zestawiono w formie tabelarycznej poszczegoine powierzchnie uzytkowe stanowiace elementy
zagospodarowania terenu:

l.p. | Charakter projektowanej powierzchni Pole pFr;vzn]arzchnl
1. | Jezdnia ulicy 412,50

2. | Poszerzenie ulicy na tuku 3417

3. | Chodniki 135,69

4, | Zjazdy 60,40

5. | Pobocza utwardzone 44,06

Projekt przewiduje na odcinku od km 0+004,20 do km 0+072,12

Budowa chodnika wraz z poszerzeniem nawierzchni drogi bedzie polega¢ na wykonaniu:

- lewostronnego chodnika z kostki brukowej szer. 2,0 m z kraweznikiem o wym.15x30,

- zjazdow indywidualnych z kostki brukowej szer. 5,0 m

- poszerzenia istniejacej nawierzchni szer. 5 m poprzez wykonanie poszerzen szer. 0,4+0,6 m

- poszerzenie istniejacej nawierzchni na tuku poprzez zabrukowanie szer. 1,0 m z kraweznikiem o wym.20x30
- frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznej

- nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 (warstwa Scieralna)

- prawostronne pobocza utwardzone szer. 0,75 m

Granice opracowania oraz granice ewidencyjne dziatek zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu
(rysunek Nr DB.02.01)

Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia na odcinku od km 0+004,20 do km 0+072,12 poszerzenie:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubo$¢ warstwy 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grubos¢ warstwy 5 cm,

- warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim grubo$¢ warstwy 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 15 cm.

Jezdnia na odcinku od km 0+004,20 do km 0+072,12:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubos¢ warstwy 4 cm z uprzednim
frezowaniem korekcyjnym,
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Konstrukcja zjazddw:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,

- podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w weZle betoniarskim, grubo$¢ warstwy 15 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego, grubos¢ warstwy 15 cm.

Konstrukcja chodnika:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolorowa (z6tta),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 5,0 MPa, grubos¢ warstwy 10 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego warstwy 10 cm,

Krawezniki i obrzeza:

- kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 (F=0,065m2), z oporem.
- opornik drogowy o wym. 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,0575m?), z oporem.

- obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 (F=0,0175m?) z oporem,

Pobocza utwardzone:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 10 cm,

IV. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie odrebnych
przepisow, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie,
ze projektowana ulica i sieci umieszczone na jej powierzchni swym zasiegiem obszaru oddziatywania obiektu
zamykaja sie w catosci w granicach dziatek Inwestora na ktorych zostaty zaprojektowane.

V. Dane odno$nie wpisu do rejestru zabytkéw i czy podlegaja ochronie

W obrebie obszaru objetego planem zagospodarowania bezposrednio przy realizowanej inwestycji nie
znajdujq sie obiekty wpisane do rejestru zabytkdw. Na obszarze istniejacego i projektowanego pasa
drogowego ulicy nie ma pomnikow przyrody, ani zieleni szczegolnie chronione;.

Orientacje potozenia dziatki wzgledem otoczenia przedstawiono na rysunek DB.01.01

V1. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gdrniczej
Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje okreslony odrebnymi przepisami teren gémiczy.

VII. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanej ulicy i jej otoczenia

Przedmiotowe opracowanie budowy chodnika wraz z poszerzeniem i wymiang nawierzchni nie spowoduje
zmiany stosunkéw wodnych i nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych (projekt odwodnienia
w oddzielnym opracowaniu).

Materiaty z rozbidrki (migdzy innymi znaki drogowe, stupki, destrukt bitumiczny itp.) i odpady powstajace w
trakcie rozbudowy bedg segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a nastepnie
przewozone na place sktadowe zlokalizowane na terenie Baz Materiatowych po uzgodnieniu z zamawiajacym
lub powtdrnie wykorzystane.

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzié do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych. W celu
ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (miedzy
6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wptywie na
Srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Rozbudowa ta nie spowoduje w zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objetego pasem drogowym a
jedynie poprawi stan techniczny istniejacej nawierzchni, podniesie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu
kierowcow, pieszych i innych uzytkownikéw drogi.

Budowa kanalizacji deszczowej w | Etapie inwestycji zapewni prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych z
jezdni i chodnikdw.

Miejsce prowadzenia prac remontowych zostanie uporzadkowane po ich zakoriczeniu, a odpady powstate w
trakcie realizacji zostang usuniete z poboczy pasa drogowego.

Przedmiotowa ulica nie jest obiektem nowym w zwigzku z tym realizacja przedmiotowe] inwestycji:

- nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich tj. podziatu siedlisk, potaczen komunikacyjnych, nie powoduje
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potrzeby budowy objazdéw, dodatkowych zabezpieczer itp., a wrecz przeciwnie, przyczyni sie do poprawy
stopnia skomunikowania bezposredniego otoczenia drogi zaréwno pod wzgledem ruchu mechanicznego, jak
| pieszeqo;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat;

- nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniktymi w trakcie budowy, poniewaz zostang one w
miare mozliwo$ci wtérnie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

- zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzieki poprawie ptynnosci ruchu,

poprawe geometrii istniejacej ulicy poprzez dopasowanie jej parametréw geometrycznych do wymagan
wzgledem bezpieczenstwa pieszych i kierujgcych pojazdami,

zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow;

przesuniecie ruchu pieszego z poboczy na projektowany chodnik

zdecydowang poprawe komfortu jazdy.

VIIi. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania projektu i realizacji
inwestycji. Kategoria obiektu budowlanego XXV (k-1,0) (w-1,0) drogi i kolejowe drogi szynowe.

wyk. Kwiecien 2017 r.
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