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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej "Osiedla Centrum" w Grojcu

Zjazdy, Chodniki, Jezdnia z kostki

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. przedm. jedn.
Przebudowa drogi gminnej Osiedla Centrum w Gréjcu
1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. m 419,00
d.1 0101-02 6-10 cm.
zatnr 1
2|D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 m?2 932,75
d.1 0102-02/03 KNR | cm z wywozem materiatu z rozbiérki ina odl. do 3 km w miejsce
2-31z.0.2.13. wskazane przez Inwestora
9902-01
zatnr 1
3/D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 m?2 783,88
d.1 0102-02/03 KNR | cm z wywozem materiatu z rozbiérki ina odl. do 3 km w miejsce
2-31z.0.2.13. wskazane przez Inwestora
9902-01 Krotno$¢ = 1,5
zatnr 1
4/D-01.02.04 |KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy- m?2 30,40
d.1 0104-02 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
zatnr 1
5/D-01.02.04 |KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z m?2 53,84
d.1 0105-02 wywozem rumoszu na odl. do 1 km
6/D-01.02.04 |KNNR 6 0801-04|Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm me- m?2 888,30
d.1 zatnr 1 chanicznie
7/D-01.02.04 |KNNR 6 0806-02 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m 581,20
d.1 zatnr 1 piaskowe;.
8/D-01.02.04 |KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki. m3 34,87
d.1 03
zatnr 1
9/D-01.02.04 |KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m? 43,25
d.1 zatnr 1
10/D-01.02.04 |KNNR 6 0803-08 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- m?2 64,80
d.1 zatnr1 wej na podsypce cementowo-piaskowej
11/D-01.02.04 |KNNR 6 0803-07 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce m?2 79,80
d.1 zatnr1 piaskowej (odzysk)
12/D-01.02.04 |KNNR 6 0805-02 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm m?2 865,60
d.1 zatnr 1 o spoinach wypetnionych piaskiem
13|D-01.02.04 |KNNR 6 0805-07 | Rozebranie umocnia na skarp rowu z ptyt betonowych ECO o m?2 19,60
d.1 zatnr1 wymiarach 40x60x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14/D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane m3 292,15
d.1 01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
zatnr 1
15/D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- m3 292,15
d.1 04 1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
zatnr 1 legto$¢ 3 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 Roboty przygotowawcze
16|D-01.01.01 |KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,50
d.2 drég w terenie réwninnym
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
3 45111000-8 Roboty ziemne
17|D-02.00.01 |KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 32,43
d.3|D-02.01.01 |0208-02 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km. Koryto
zal nr 2 pod warstwy konstrukcyjne jezdni bitumicznej,
18/D-02.00.01 |KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 38,56
d.3|D-02.01.01 |0208-02 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km. Koryta
zal nr 2 gt. 32 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw.
19/D-02.00.01 |KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 54,90
d.3|D-02.01.01 |0208-02 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ 3 km. Zjazdy
zal nr 2 i parkingi
20|D-02.00.01 |KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 167,68
d.3|D-02.01.01 |0208-02 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ 3 km. Koryto
zal nr 2 pod nawierzchnie jezdni z kostki
Razem dzial: Roboty ziemne
4 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
21|D-08.01.01 |KNNR 6 0403-03 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m 712,60
d.4/D-08.01.01b|zat nr 3 betonowych C12/15 z oporem (F=0,065 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej.
22|/D-08.01.01 |KNNR 6 0403-03 | Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm z wykona- m 166,50
d.4/D-08.01.01b|zat nr 3 niem taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,0575 m2) na pod-
sypce cementowo-piaskowej.
23|D-08.03.01 |KNNR 6 0404-03 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m 67,70
d.4 zatnr3 C12/15 z oporem (F=0,017 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
5 45233000-9 Podbudowy
24/D-04.01.01 |KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w m2 204,92
d.5 zatnr3 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
25/D-04.01.01 |KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w m2 1 049,20
d.5 zatnr3 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
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26|D-04.02.01 |KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm. m2 204,92
d.5 zatnr3 Krotno$¢ = 1,5
27|D-04.02.01 |KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm. m2 1 049,20
d.5 zatnr3 Chodniki, jezdnia, zjazdy i progi
28|D-04.05.00 || KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe (C12/15) o grubosci po zageszczeniu 20 m?2 32,40
d.5|D-04.06.01b|zat nr 3 cm pielegnowane piaskiem i wodg. Progi
29|D-04.05.00 || KNNR 6 0109-03 | Podbudowy z gruntu stabilizownego cementem w wezle beto- m?2 647,82
d.5|D-04.05.01 |zat.nr3 niarskim 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 20 cm, pielegnowana pias-
kiem i wodg
30/D-04.05.00 || KNNR 6 0109-02 | Podbudowy z gruntu stabilizownego cementem w wezle beto- m?2 431,40
d.5|D-04.05.01 |zatnr 3 niarskim 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm, pielegnowana pias-
kiem i woda. Zjazdy
31/D-04.05.00 || KNNR 6 0109-01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w weZle beto- m?2 142,50
d.5|D-04.05.01 |zatnr3 niarskim 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 10 cm. Chodniki.
32|D-04.05.00 || KNNR 6 0107-01 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sorto- m3 13,19
d.5/D-04.05.01 |zatnr3 wanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 8 cm
Krotno$¢ = 0,8
33/D-05.03.26g KNR AT-04 Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztywnych wez- m?2 103,67
d.5 0101-01 tach na geowtokninie). Potgczenia nawierzchni bitumicznych,
zalgcznik nr 3 |stniejgcej z projektowana.
34|D-04.03.01 |KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z betonowej i kamien- m?2 553,83
d.5 zatnr3 nej
35|D-04.03.01 |KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsjg asfaltowag podbudowy po frezowaniu. m?2 2973,10
d.5 zatnr3 Jezdnia.
Razem dziat: Podbudowy
6 45233000-9 Nawierzchnie
36|D-05.03.5b |KNNR 6 0308-01 | Warstwa wigzaca nawierzchni z BA AC16W dla KR3. Grubo$¢ m?2 629,00
d.6 zatnr3 warstwy 4 cm
37/D-05.03.5b |KNNR 6 0108-02 | W yréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitu- t 20,00
d.6 miczng asfaltowg mechaniczne
38|D-05.03.5a |KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2 2973,10
d.6 0302-04 Scieralna AC11S dlaKR3 o gr. 5¢cm
zatnr3
39|D-05.03.23a| KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na m?2 142,50
d.6 zatnr3 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
40|D-05.03.23a| KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) m?2 532,65
d.6 zatnr3 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem. Zjazdy i parkingi
41|D-05.03.23a| KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) m?2 479,70
d.6 zatnr3 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem. Jezdnia
42|D-05.03.23a| KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) m?2 32,40
d.6 zatnr3 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem. Progi zwalniajgce
43|D-05.03.01 |KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- m?2 79,80
d.6 zatnr3 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka
z odzysku)
44|D-06.01.01 |KNNR 6 0307-01|Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych Eco grubosci 10 cm,| m? 19,60
d.6 zatnr3 spoiny wypetnione piaskiem (ptyty z rozbiorki)
45/D-05.02.01 |KNNR 6 0204-05| Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po m2 282,24
d.6 zatnr3 uwatowaniu 12 cm. Pobocze utwardzone
Krotno$¢ = 1,2
46/D-06.01.01 |KNNR 1 0507-01|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humu- m?2 156,00
d.6 zatnr3 su5cm.
Razem dziat: Nawierzchnie
7 451113001 Roboty remontowe - regulacja
47/D-01.03.04 || KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy m3 0,70
d.7/D-01.03.05 |zat5 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne
urzadzen gazowych i wodociggowych szt 7
48|D-01.03.04 |KNNR 6 1305-01|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy m3 0,20
d.7 zat5 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni
telefonicznych, wymiana ramy studni szt 2.
49/D-03.02.01 |KNNR 6 1305-01|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy m3 2,40
d.7 zat5 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni re-
wizyjnych i wpusty Sciekowe szt 24.
Razem dzial: Roboty remontowe - regulacja
8 45232410-9 Odwodnienie
50({D-02.00.01 |KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- m3 37,37
d.8/D-02.01.01 |zatnr 4 ki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na najblizsze do-
stepne dla wykonawcy sktadowisko samochodami samowyta-
dowczymi. Studzienki $ciekowe i przykanaliki.
51/D-03.02.01 |KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm. m?2 7,77
d.8 01 Wykonanie przykanalikéw i kanatu deszczowego.
zalnr 4
52|D-03.02.01 |KNR 2-01 0320- |Wstepna zasypka i zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 29,86
d.8 0101 pionowych po wykonaniu przykanalikéw, studzienek $ciekowych.
zalnr 4

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 31202 Uzytkownik: TRAKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej "Osiedla Centrum" w Grojcu

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. przedm. jedn.
53|D-03.02.01 |KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC klasy "S" taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 11,10
d.8 zalnr 4 mm. Przykanaliki.
54|D-03.02.01 |KNNR 4 1424-02 | Studzienki $ciekowe uliczne z kregdéw betonowych o $r.500 mm szt. 6,00
d.8 zalnr 4 z betonu klasy C20/25 wysokosci 30 cm lub 50 cm z osadnikiem
bez syfonu. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na
podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Wpust uliczny zeliw-
ny typ ciezki z koszem do wpustow z kotnierzem. Pierscien od-
cigzajgcy $rednicy 650 mm z betonu wibroprasowanego klasy
C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu
klasy C12/15.
55|D-03.02.01 |KNR 2-01 0236- |Zageszczenie zasypki wykopow po wykonaniu przykanalikow i m3 29,86
d.8 01 studzienek Sciekowych.
zalnr 4

Razem dzial: Odwodnienie

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéow kosztorysu
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