QTAKOQ TWQO POWIATOWE
w GROIJCU

P WIATWA | ARCHITEKTURY
N2 23T FRCATETR ZQLEWSKI

PROJEKTOWANIE | NADZORY

BRANZA SANITARNA

NAZWA OPRACOWANIA:

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
w Grojcu przy ul. Mogielnickiej.

INWESTOR:
REM-BUD Spoélka Jawna

ul. Mszczonowska 24 A

05-600 Grojec

ADRES BUDOWY:
ul. Mogielnicka , 05 — 600 Groéjec

(dz. nr ew. 3441/1, 3442/1, 3443/1, 3445/1 )
Obreb 0001 Grdjec,

Z up. ST QTv o
p- STAROSTY ROJECKIEGO

Jednostka ewidencyjna: 140605 4 — Grdjec-miasto 2T AdagT#eynic
Z-CA I "A_(".'\" v
BUDOWNICTY

NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEI:

Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i S-ka. 2 dnia..20.02..2045
ul. Pilsudskiego 6b lok 15, 05-600 Gréjec

............................

Projektant:
’*i\UJc ATANT
1(’(1’LIIJ Zalewski
upr. GP-fil7342/38/91
Sust.2, §7, §’13‘0M_pkt4 lit. aib,

Qusx?pk*z §6 ust. 4

Kwiecien, 2014 r

Projektowanie i Nadzory T. ZALEWSKI! i s-ka Rok zatozenia 1985.

ul. Pitsudskiego 6b lokal 15, 05-600 Grdjec,
tel. 48 664 56 86, email: biuro@zalewski-inzynieria.com anEWSKl -

NIP 797-15-60-478 REGON 670181072 PROJEKTOWANIE | NADZORY



PROJEKT BUDOWLANY

Spis tresci:

iAg Lj \'V_‘;_;

WYDZIAL B UDOWA
05500 Grojec, u). Jozef:

e
VI ARCHITEKTURY

]

a Pi}suihkiego 50

1. Strona tytulowa str. 1
2. Spis zawartosci projektu str. 2
3. Warunki techniczne str. 3-5
4. Decyzja lokalizacji w odcinka sieci kanalizacji deszczowej w

drodze gminnej z zalacznikiem graficznym str. 6-7
5. Wypis uproszczony z rejestru gruntow str. 8-9
6. Opis techniczny odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej str. 10-13
7. Oswiadczenie o kompletnosci projektu str. 14
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 15-17
9. Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do

Mazowieckiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie str. 18-19

~ 10. Odpis uprawnien projektanta i sprawdzajacego str. 20-21

11. Opinia ZUD wraz z zalgcznikiem graficznym str. 23-24
12. Orientacja str. 25
13. rys. nr 1 projekt zagospodarowania terenu str. 26
14. rys. nr 2 przekroj przykanalikow sd6-WL str. 27
15. rys. nr 3 studzienka rewizyjna 1200 mm str. 28
16. rys. nr 3A przekro6j przykanalikow SO do WIV str. 29
17. rys. nr 4 wpust uliczny 500 mm str. 30
18. rys. nr 5 schemat wylotu istniejacego przepustu str. 31

Projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Przemystaw Zalewski _
Uprawnienia budowlagie’do projektowania mgr Inz. Przemystaw Zalef
bez ograniczen w specjalngsci instalacyjnej w zakresie Uprawnieniabudowane do prega

- sieci, instalacji i urzadzenfefcpinych, wentylacyjnych, bez ograniczesirty

Kwiecien 2014 r.

= "gazowych, wodaciagdyeh| kanalizacyjnych. : <~ SieCl, inslgici i-us o 7,
= 5% = 2 nrewid: MAZ/0247]PODS/11 - 0z0pyeh. wodoofigasiGi

rewidtMAZ/0247/PO0OS/11



 Regon 676747674 NIP 797-10-02-407

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACH Grojec dnia 18.04.2014 r
035-800 Gréjec
ul. Niepodiegiosci 9, tel. 664-52-51

ORI s R ————
WYNZIAE RUDOWNICTWA | AR
f-liJLl.l.”\Ls.J._'\Jll.a;u‘ A TAR

UDP 66.2.1 2.2014 05-600 Grojec, ul. Jozefa Pilsudskiego 59

REM-BUD Spétka Jawna
Ul. Mszczonowska 24A
05-600 Gréjec

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego .

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w ul. Mo gielnickiej w Gréjcu.

tytul projektu budowlanego

Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i S-ka, 05-600 Gréjec, ul. Pilsudskiego 6B lokal
15.

autor projektu

Przedlozone rozwiazanie projektowe budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej w ul. Mogielnickiej w Gréjcu.

Uzgadnia si¢ bez uwag.
UDP 67.5.74.2014 z dnia 02.08.2013r. i UDP 67.2.2.2014 z dnia 22.01.2014r

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniajg projektanta z odpowiedzialno$ci za opracowanie
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwata nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)

- O terminie rozpoczgcia robét nalezy powiadomié¢ Z W i K w Gréjcu, tel. 048-6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wtz przytacza wodociagowego przed zasypaniem
musi by¢ zainwentaryzowane geodezyjnie.

- Whbudowane materiaty musza posiadag atest i $wiadectwo jakosci .

Z.?p Dyrektora
mgrim 1. }gr/w%} Januszek

pkt 4 lit. aih

§5 ust.2, §7, §13 Lst
§2 ust.2 pkt 2, §6 ust. 4
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réjec Gréjec dnia 02.08.2012 r

ul. Niepodlegtosci 9, tel. 664-52-51

Regon 670747674 NIP 797-1 0-02-407

UDP. 67.5.74.2013

R)fh/f ﬁﬁD Spolk_;a ;J awna
ul. Mszczonowska 24
05-600 Gréjec

dotyczy : wydania warunkéw technicznych na budowg sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Mogielnickiej w Grojcu, dziatki nr 3439/28-3439/34, 3446/1, 3440/1, 3442/1.

W nawigzaniu do ztozonego wniosku z dnia 16.05.2012 roku w sprawie wydania warunkow
technicznych na budowe sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mogielnickiej w Gréjcu, dziatki
nr 3439/28-3439/34, 3446/1, 3440/1, 3442/1 i ztozonego dnia 30.07.2013 roku porozumienia
z Urzgdem Gminy i Miasta, ZWiK w Gréjcu po rozpatrzeniu wniosku wyraza zgode na
wlaczenie do sieci miejskiej, po spetnieniu nastepujgcych wymogow :
1. WTZ nalezy realizowaé wtasnym kosztem i staraniem .
2. Opracowa¢ projekt budowlany zgodnie z wymogami prawa budowlanego, ktéry
nalezy zatwierdzi¢ w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Groéjcu i ZWiK w

Grojcu.

3. Projekt winien uwzglednic :

wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kolektora przebiegajgcego
w ulicy Mogielnickiej o $rednicy 300 mm

kanalizacje¢ deszczowg zaprojektowaé w planowanym chodniku

zaprojektowaé przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC typu ,,S” o
$rednicach wynikajgcych z obliczen zlewni, minimum 200 mm.

wlaczenie kanalizacji deszczowej zaprojektowaé za pomocg studzienki do
istniejacego przepustu w ulicy Mogielnickiej

zaprojektowaé osadniki betonowe o S$rednicy 600 mm bez syfonéw z
typowymi zeliwnymi wpustami ulicznymi

przytacza do wpustéow ulicznych zaprojektowaé z rur PVC-U typu ,,S” o
srednicach minimum 160 mm

studzienki rewizyjne w ulicach wykona¢ jako betonowe o $rednicy 1200 mm
/szczelne/ z przejsciami szczelnymi oraz z pierScieniami odcigzajgcymi i
wlazami do 40 t z zabezpieczeniami antywtamaniowymi

spadki poprowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma

wlaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wykonuje wylacznie jej
wlasciciel badz podmiot upowazniony do eksploatacji przedmiotowego
odcinka kanalizacji deszczowej za odptatnoscia. Wykonanie weinki w zakresie
wlasnym traktowane bedzie jako samowolne wiaczenie sie¢ w czynng
kanalizacje deszczowa i spowoduje skutki prawne

po wykonaniu inwestycji dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(dokonuje uprawniony geodeta, przed zasypaniem inwestycji)

§5 ust.2, §7,§13 o & pmm.

50

§2 2 pkt 2, §6 ust. 4
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{#5-600 Grojec, ul. Jézefa Pilsudskiego 59

- zabrania si¢ wprowadzania Sciekéw bytowych do kanalizacji deszczowej.

- nalezy opracowaé operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z calej
zlewni do studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy
Mogielnickiej o rze¢dnej 160,05 eksploatowanejo przez ZWiK w Gréjcu

uwzgledniajac powierzchnie swojej zlewni

Po wykonaniu inwestycji i dokonaniu odbioru technicznego nalezy ja

przekaza¢ na stan majatku Urzedu Gminy i Miasta Gréjec na zasadach

ujetych w zawartym porozumieniu nr 188/2013

O terminie rozpoczgcia rob6t nalezy powiadomi¢ ZWiK w Gréjcu na 7 dni przed ich
rozpoczgciem wystgpujac z odpowiednim wnioskiem do biura ZWiK ul.

Niepodlegtosci 9.

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkéw z mozliwoscia przedhizenia.
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UDP 67.2.2.2014

REM-BUD Spétka Jawna
ul. Mszczonowska 24
05-600 Grojec

W nawiazaniu do wniosku z dnia 02.01.2014 roku w sprawie zmiany warunkow
technicznych na budowe sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mogielnickiej w Grojcu,
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji informuje, ze wyraza zgode na odstapienie od
opracowania operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych z catej zlewni do studzienki kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Mogielnickiej o rzgdnej 160,05 eksploatowanej przez
ZWiK w Gréjcu uwzgledniajac powierzchnie swojej zlewni.

W przypadku wykonywania przytaczy do posesji nalezy je wyposazy¢ w urzadzenia
zabezpieczajace przed zalaniem. Urzadzenia te nalezy zaprojektowa¢ w studzienkach
rewizyjnych (w miejscach dostepnych) na terenach podiaczanych posesji w celu
konserwacji przez wiascicieli posesji.

Z ug)Pyrektora

W

mgr inZ. Pawet Januszek

)
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DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust.4 i art. 39 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2 2004r. Nr 98, poz.2086, pozniejszymi zmianami), oraz art. 107 § 4 i 130 § 4 k.p.a., po rozpatrzeniu
wniosku Pana Ryszarda Zawislaka ul. Mszczonowska 24, Grojec

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej na dzialce nr ew. gruntéw: 3445/1, 3443/1, 3442/1, 3441/1 w
Grdjcu na nastepujacych warunkach:

1) W przypadku wystapienia kolizji przy modernizacji drogi usuniecie kolizji naleze¢ bedzie do
wiasciciela sieci (przylacza) niezwlocznie po wezwaniu, bez odszkodowania.

2) Gmina Grojec nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci przy robotach utrzymaniowych na
ww. drodze.

3) W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni i chodnikéw nalezy ja niezwlocznie przywréci¢ do stanu
z przed wykonania robot.

4) Zabrania sie umieszczania w jezdni oraz skrajni drogowej wszelkich urzadzen nadziemnych.
4 o (e

5) Za umieszczenie sieci w pasie drogowym (za okres przewidywanego funkcjonowania urzadzenia) oraz
za czas zajecia pasa drogowego na czas wykonania robot, pobrana zostanie oplata zgodnie
z Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. Nr 140 poz. 1481) i uchwaly nr XXIII /165/04 Rady
Miejskiej w Grojeu z dnia 31-05-2004r. w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego
drog gminnych ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 174, poz. 4503)

Niniejsza decyzja stanowi réwniez oswiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane (art.
32133 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Przed rozpoczeciem robét inwestor zobowiazany jest:
1) uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany sieci (przylacza),
2) uzyskac pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgloszenia wykonywania robét budowlanych,
3) uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie

drogowym oraz umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym

Pouczenie:
Od mmejsze_] decyzji stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu, w terminie 14 dni od jej otrzymania, za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta
Grojec.
Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania, gdyz jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. ala
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z dnia: 2013-11-26 WYDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHIT EKTUR
- 055 e . = -
U3-600 Gréjec, ul. ozt Rifsudskiego 5o
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) Chw, UDZIAL,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
- NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
Gmina : 140605_4-GROJEC - MIASTO
SKARB PANSTWA —ZARZADCA TRWALY GENERALNA DYREKCJA wd 1/1 1.3 WARSZAWA ul. MINSKA 25
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Gréjec 7 3439/26 0.0524 [poloz.:] (1/2005-WRR.R.7047/23/04/J5) G2191
SKARB  PANSTWA : wl 1/1 1.3
Gréjec 7 3440/1 0.0559 [poloz.:] [Dec.2GT-8221/11/3/83] G2481
GMINA I MIASTO GROJEC wl 1/1 4.1 GROJEC
Gréjec 7 3441/1 0.0182 [potoz.:] [] 62389
Grédjec 7 3442/1 0.0140 [potoz.:] (] 62389
Gréjec 7 3443/1 0.0175 [poloz.:] [] G2389
Gréjec 7 3445/1 0.1033 [potoz.:] (] 62389

2 up. STAROTY/BROJECKIEGO

avhp Zajac )
Koy ydziatu Geodezji
i Nieruchomost

Podinspektor \!‘
Kartografii, Katas{ru
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Gréjec, dnia 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami /4j.: Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.
1623, zm. z 2011r. Dz. U. Nr 32, poz. 159, nr 45, poz. 235, nr 94, poz. 551,
135, poz. 789, nr 142, poz. 829, nr 135, poz. 1092, nr 232, poz. 1377 z
2012r. poz. 472, po. 951, poz. 1256/ o$wiadczam, ze sporzadzony projekt
budowlany — wykonawczy budowy odcinek sieci kanalizacji deszczowej w
dziatkach  nr ew. 3441/1, 3442/1, 3443/1 i 3445/1 w Grojcu przy ul.
Mogielnickiej, wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

FROJERDIANT

A

ladeusz/Ztervski

. upr. GP-lIK7842/38/91
§5ust.2, §7, §13 yét 4lit. aib
S2ust2pt2, §6 usta

Uprawnienia g

bez ograniczen : - je i
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Informacja

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
Odcinek sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

ul. Mogielnicka [ dz. nr ew. 3441/1, 3442/1, 3443/1 i 3445/1],
05-600 Grdjec

Inwestor:

REM-BUD Spoétka Jawna
ul. Mszczonowska 24A,
05-600 Grojec

Projektant i sprawdzil:

Projektant: Podpis:

Tadeusz Zalewski I FDZZ -

nr upr. GP-IT1-7342/38/91  Sust2fdz, seusta
Sprawdzil: Podpis: '

Przemyslaw Zalewski Ur;]rg‘:/riil 'Lf

nr upr. MAZ/0247/POOS/11 e )hjﬁ Cery gﬁi’;‘z;ffyyg?f““

/ AT EWIOZHAZI O 2511 P OO0

Jednostka Projektowa:
Projektowanie i Nadzory
Tadeusz Zalewski i S-ka
ul. Pilsudskiego 6b lok. 15
05- 600 Grojec

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zA. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Gréjec, dnia 07.04.2014r.




$TAROSTWO POWIATOWE
w GROJCU

Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot:
Odcinek sieci kanalizacji deszczowej
2. Wykaz urzadzen stwarzajacych zagrozenie zdrowia lub zycia pracownikow:
a) sie¢ energetyczne niskiego napiecia;
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej;
c) sie¢ wodociggowa;
d) sie¢ gazowa
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz-
kiego
— sie¢ energetyczna niskiego napiecia;
- sie¢ gazowa;
- sie¢ wodociggowa.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdét budowlanych
wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje
2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé¢ dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych rob6t bedzie
przekracza¢ 500 osobodni — nie wystepuja
2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéow robot
budowlanych:
1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci - wystepujg .
2) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuje
3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuje
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie
wystepuje
5) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow - nie wystepuje
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje
7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepuje

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferag wytwarzang ze spr¢zonego powietrza - nie wystepuje

A}
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9) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych - nie wystepuje 05-600 Grojee, ul. J6z¢ P
10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuje

S. Pracownicy i zakres instruktazu

Do rob6t moga przystapi¢ tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi robét.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystapieniem do robét przez Kierownika Budowy.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 180, poz. 1860 z
poézn. zm. ). Do robot przystgpuja pracownicy posiadajacy badania lekarskie stwierdzajace brak
przeciwskazan do pracy na danym stanowisku pracy. Personel inzynieryjno-techniczny kierujacy i
nadzorujacy przebieg prob oraz personel przewidziany do przeprowadzania prob powinien byé
przeszkolony w zakresie BHP.

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji wraz z zabezpieczeniem:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy: robocze, sktadowania materialéw, ppoz. i zabezpieczenia
sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢é wyposazona w apteczke pierwszej
pomocy ( w miejscu tatwo dostgpnym dla pracownikéw — samochodzie) oraz podrgczny sprzet
przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny byé odpowiednio oznakowane wyposazone w
tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego roboty prowadzié na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczyé drogi komunikacyjne i ewakuacyjne
na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o charakterze nagtym. Osoby przebywajace na
stanowiskach, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podiogi powinny byé
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z pracami na
wysokosci przestrzega¢ wytycznych BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r.mw sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W pracach spawalniczych przestrzega¢ przepiséw i
zasad BHP oraz ochrony przeciwpozarowe;.

7. Srodki ochrony osobistej:

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢é wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony tj.:

rekawice i kaski.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8NZ-4UM-NKE *

Pan TADEUSZ JAN ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1466/02

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

) Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

70 0UNOSC

SR
Z oryginaicin

ushdpkt 4 lit. aib,
pkt 2, §6 ust. 4

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7SR-U4C-47S *

Pan PRZEMYStAW WADYSEAW ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0538/11

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

PROJEKTANT
Tadeusz Zfjereski
. GP-111-%242/38/91
65 ust2, §7, 813G Thki 4 it aib
§2 ust.2 pif 2, §6 ust. 4

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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do pelnienia samodzielnych funkcji fechniczmych w budowniciwie

Na podsiawie § 5_ust. 2, § 2 8. 13 Bete. Aokt 4 i+,

a i b, §. 2 u8f. 2
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05-600 Grdjec, ul. Jozefa Pitsudskiego 59
Starostwo Powiatu Gréjeckiego Gréjec 2013.10.29.
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Pitsudskiego 59  05-600 Gréjec

GK. 66302 .777 . 2013

OPINIA NR 777/13 z dnia 2013.10.25.

W sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowej.

Obiekt : dziatki nr.3439/26,3439/46,3442/1,3440/1,3443/1,3441/1 i 3445/1 potozone w Gréjcu
przy ul. Mogielnickiej gm. Gréjec pow. gréjecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: odcinek sieci kanalizacji deszczowe;.

Inwestor: REM-BUD Sp. Jawna Gréjec.

Zlecenie : Projektant Tadeusz Zalewski. Nr. 777/13 z dn.2013.10.18.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozy¢ mapge z wynikami pomiaréw powykonawczych ~wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia
Wwydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr. 193, poz. 1287 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A

z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 2 1999r z p6z.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomic Staroste.

Z upowaznienia Starosty




