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Projekt opracowano w oparciu o nizej wymienione materiaty:

1. Umowe — zlecenie.

2. Wizja lokalna i wywiad w terenie.

3. Aktualne mapy sytuacyjno— wysokosciowe terenu posesji 1:500.
4. Aktualne normy i przepisy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odcinek kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej odprowadzajacej wody: opadowe i roztopowe, z czesci ulicy Mogielnickiej w
Grojcu, dziatki 3441/1,3442/1,3443/1 13445/1, zgodnie wydanymi warunkami w obrgbie ulicy
Brzozowej i Mogielnickiej.

Rozwigzanie projektowane bedzie stuzy¢ do prawidtowego odbierania wod opadowych
i skierowania do kanalizacji miejskiej w ulicy Mogielnickiej o §rednicy 300 mm PVC zgodnie
z warunkami numer UDP 67.5.74.2013 z dnia 02.08.2013r. wydanymi przez Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji w Grojcu ul. Niepodlegtosci 9.

Charakterystyka projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej:

— dhugos¢ kanalizacji deszczowej o §r. 315/45,2 mm PVC-U lite -81mb

— dhugos¢ kanalizacji deszczowej o $r. 200/4,9 mm PVC-U lite -10 mb

— studzienki rewizyjne o $r. 1200 mm betonowe do 3 m glebokosci - 5 szt,
z osadnikiem

— wpusty uliczne z osadnikiem 500 mm - 2 szt.

— wylot betonowy do przepustu pod drogg o $r. 500 mm - 1szt.

Charakterystyka zastosowanych rur:
- rura kielichowa PVC-U lite klasy S (SDR 34; SN 8) wg. Normy PN-EN 1401,
- catkowita szczelno$¢ kanalizacji;

- catkowita odpornos¢ powierzchni zewnetrznej na korozje oddziatywania wod gruntowych
/rury nie wymagaja powtok ochronnych/;

- gltadko$¢ wewngtrzna rur, z czym wiaze si¢ odporno$¢ na powstanie osadow na wewnetrznej
powierzchni rur, zatykanie si¢ przewodow, jak tez zmniejszenie oporow hydraulicznych
przepltywu Sciekow;

- znacznym zmniejszeniem masy- ci¢zaru rur z PVC w stosunku do rur kamionkowych lub
zeliwnych /np. rury PVC o di. 6m moga by¢ przenoszone i wpuszczone przez dwoch
pracownikow.

Zaglebienie kanatow sanitarnych zaprojektowano pod katem:

- zapewnienia dostatecznego przykrycia ze wzgledu na obcigzenia statyczno- dynamiczne oraz
przemarzanie gruntu;
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- bez kolizyjnosci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowano spadki przylacza pozwalaja za zachowanie warunkOw samooczyszczania oraz
naprezenia $cinajace odpowiadajace za transport $ciekow (0,225 kg/cm?). Uktadanie rur
kanalizacji PVC projektuje si¢ bezposrednio na nienaruszonym gruncie rodzimym gdzie na
dnie wykopu wystepuja piaski drobne lub $rednie, gdy wystepujg gliny i ity nalezy utozyc na
podtozu o grubosci 15 cm piasku drobnego. /brak badan gruntu/

Zasypka wykopow po utozeniu kanatow sktada si¢ z trzech warstw:
1. podsypka z piasku pod rurociag gr. 10 cm;

2. warstwa ochronna z bokoéw rurociggdéw wysokosci 40 cm ponad przewod rurociggu i zawsze
z gruntu sypkiego — piasku;

3. warstwy powyzej strefy kanatowej:

a. zasypke pozostatej czesci wykonaé warstwami gr. 30 cm, pospotka w projektowanych
drogach i zageszcza¢ mechanicznie do wierzchu terenu;

b. pozostata ziemi¢ z wykopu nalezy wywies$¢ na zwatke wskazang przez Urzad Gminy
1 Miasta Grdjec- - przyjeto przedmiarze robot wywozke na odlegtos¢ 5 km.

Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od zewngtrznego
obwodu rur. Rzedne studzienek rewizyjnych, wpustéw i ich lokalizacje w nawigzaniu do
projektowanych rzednych w projekcie drogowym. Podloza pod kanaty, zasypki w strefie
kanatowej oraz zasypki powyzej strefy kanatowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonania
podsypki pod kanaly. Pod istniejacymi rowami przejscie kanalizacji deszczowej w rurze
ostonowej wykona¢ ponad dnem rury.

Kanaty zbudowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych o §ciankach gtadkich litych
klasy S (SN 8) wg. PN-EN 1401 taczonych na fabrycznie zmontowane uszczelki. Posadowienie
w spoistych (gliny) piaskach pylastych 1 glinach piaszczystych wymagaja wzmocnienia
podioza. Rury uktada¢ na podtozu wzmocnionym o wysokosci 10 cm w postaci tawy piaskowe]
zageszczonej do wspot. 1- 0,89 w skali Proctora oraz warstwy wyrownawczej wysokosci 40 cm
niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska nosnego do kata 90°. Pozostaly cze§¢ zasypki
wykopu z pospétka nienormalizowang grubosci 0-31 mm 1 zaggszczong do wspotczynnika 1-
0,98 w skalo Proctora /na catej wysokosci wykopu w terenach targowiska 1 przyleghych ulic
wynosi ca 0,733 ha.

Przewidziany sptyw wod opadowych z tego terenu o pow. 0,739 wynosi:
a) teren zabudowany /droga asfaltowa/ 67%x 0,730= 0,49 ha
b) teren zabudowany /chodnik z kostki brukowej/ 33%x 0,730-0,33= 0,24 ha
Q=0,49ha x 150 x 1,00 + 0,24 x 150 x 0,9= 73,5 + 32,4 = 105,90 I/s
gdzie: 150 I/s — sredni opad deszczu na 1 ha;
1,0 — $redni wsp. sptywu z terenu ulicy asfaltowej;
0,10 — $redni wsp. sptywu wod na terenie trawiastym.

Aby odbywat si¢ prawidlowy sptyw wody do kanaléw deszczowych na terenie utwardzonym
ulic projektuje si¢ 2 wpusty uliczne o $rednicy 500 mm z osadnikiem.
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Miejsca wiaczen do istniejacych kanaléw deszczowych nowej sieci opisano na profilach
podtuznych kanalizacji.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejagcymi sieciami.

Wobec braku opracowania projektu wykonawczego projektowanego chodnika, przyjeto rzedne
wierzchu studni rewizyjnych do istniejacych wystepujacych rzednych terenowych. Po
opracowaniu chodnika nalezy te rzedne skorygowac.

Szczegdtowe dane techniczne wykonania i odbioru robot.

W czasie prowadzenia robot ziemnych glebe /humus/ skladowaé¢ oddzielnie z jego
wykorzystaniem przy zagospodarowaniu terenu po zakonczeniu robot.

do zasypania strefy przykanalowej uzy¢ piasku drobnoziarnistego bez kamieni zgodnie
z PN74-/B/02480;

studzienki rewizyjne wg KB 1.38.4.3/7;

PN-85/B/10835 wodociagi i kanalizacja — zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze;

PN-92/B/10735 Kanalizacja- przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

strefa kanatowa i pozostata musi by¢ odpowiednio zageszczona warstwami 20-30 cm;
do budowy kanaléw stosowac rury atestowane bez zadnych uszkodzen mechanicznych;
roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami Sieci Sanitarne i
Przemystowe;

podczas wykonywania prac ziemnych i montazowych zachowa¢ aktualne przepisy BHP
i PPOZ;

po zakonczeniu robot montazowych miejsca przebiegu rurociggu nalezy doprowadzié¢
do stanu przed robotami;

przekraczanie istniejacego uzbrojenia podziemnego powinno odbywaé si¢ przy
nadzorze przedstawicieli wlasciciela poszczegdlnego uzbrojenia;

Inwestor zapewni nalezyty nadzér Inwestorski 1 Autorski.



