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MAZOWIECK! URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie
Wydzial Infrastruktury .
Dddziat w Dzlegaturze - Placowce Zamigjscowej
v Radomiy
OPIS TECHNICZNY ul, Zeroiz:skiego 33, 26-600 Radom

Podstawa opracowania :

Projekt opracowano w oparciu o nizej wymienione materiaty

1. Umowg - zlecenie.

2. Wizja lokalna i wywiad w terenie .

3. Aktualne mapy sytuacyjno- wysokosciowe terenu posesji 1:500.
4. Aktualne normy i przepisy.

Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odcinka kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej odprowadzajacej wody: opadowe i roztopowe , z czesci ulicy Mogielnickiej /w
Grojcu dziatki 3439/26 i 3440/1 pas drogi teren GDDkiA w Warszawie , zgodnie z wydanymi
warunkami obrebie ulicy brzozowej i Mogielnickie;j .

Rozwiazanie projektowane bedzie stuzy¢é do prawidtlowego odbierania wod
opadowych i skierowania ich do kanalizacji miejskiej w ulicy Mogielnickiej o $rednicy 300
mm PCV zgodnie z warunkami numer UDP 67.5.74.2013 z dnia 02.08.2013r wydanymi przez
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Gréjcu ul. Niepodleglosci 9.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie tylko na terenie dziatek
nr. ew. 3429/26 i 3440/1 pomigdzy studzienkami rewizyjnymi 1 i 2 , pozostala czes$é
kanalizacji poprowadzona bedzie w ternie Urzedu Gminy Grdjec na ta czg$é opracowana
bedzie odrgbny projekt budowlany.

Charakterystyka projektowanego przytacza kanalizacji deszczowe;j:

- dlugos¢ kanalizacji deszczowej o $r 3 L5, /45,2 mm PVC-U .lite - 68mb 7

- dlugos¢ kanalizacji deszczowej o $r —ZF69/4,9 mm PVC - U lite” - 7Z.6mb A

- studzienki rewizyjne o $rednicy 1200 mm betonowe 7 '
do 3m glebokosci z osadnikami - 2 szt.

- wpusty uliczne z osadnikami 500 mm - 2szt.

Charakterystyka zastosowanych rur :

- rura kielichowa PVC-U litych Klasa S (SDR 34; SN8) lite wg. normy PN-EN 1401;

- catkowita szczelno$¢ kanalizacji;

- catkowita odporno$¢ powierzchni zewnetrznej na korozje oddziatywanie wod gruntowych
/rury nie wymagaja powtok ochronnych/;

- gladkos¢ wewnetrzna rur , z czym wiaze si¢ odporno$¢ na powstawanie osadéw na
wewngtrznej powierzchni rur , zatykanie si¢ przewodéw , jak tez zmniejszanie opordéw
hydraulicznych przeptywu $ciekdw;

- - zZnacznym zmniejszeniem masy - ci¢zaru rur z PVC w stosunku do rur kamionkowych
lub zeliwnych / np. rury PVC o dtugosci 6m. moga by¢ przenoszone i wpuszczone przez
dwoch pracownikow.

Zaglebienie kanalow sanitarnych zaprojektowano pod katem:

- zapewnienia dostatecznego przykrycia ze wzgledu na obciazenia statyczno- dynamiczne

oraz przemarzanie gruntu.

- bez kolizyjnosci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowane spadki przytacza pozwalajg na zachowanie warunkéw samooczyszczenia

oraz naprezenia $cinajace odpowiadajace za transport Sciekéw (0,225 kg/cm?.). Uktadanie rur

Al
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przygotowania podtoza winno by¢ przeprowadzone z odbiorem dna wykofdtﬂeﬁﬁﬁ%éap@ﬁq
rzednych i sprawdzenie nienaruszalnosci struktury gruntu macierzystego. Wynik odbioréw i
zalecen winien by¢ bezwzglednie wpisany do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.
Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem dla rur kanatowych z PVC oraz zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem podluznym nastgpuje bezposrednio przed ulozeniem rur
kanatowych.- wykona¢ podsypke z pospoiki nienormowanej 0-31 mm /bez kamieni / na
grubo$¢ minimum 10 cm.
Zasypka wykopdw po utozeniu kanaldw sktada si¢ z trzech warstw.
1. podsypka z piasku po rurocigg gr. 10 cm.
2. warstwa ochronna z bokoéw rurociggu wysokosci 40 cm ponad przewod rurociagu i
zawsze z gruntu sypkiego - piasku.
3. Warstwy powyzej strefy kanatowej :
a. zasypke pozostalej czesci wykona¢ warstwami gr. 30 cm pospdtka w projektowanych
drogach i zageszcza¢ mechanicznie do wierzchu terenu;
b. catkowita wymiana gruntu na calej trasie projektowanej kanalizacji w warstwie
trzykanalowej tj. posypka i zasypka opacznej grubosci 50 cm;
c. pozostala czg$¢ wykopu poza drogami mozna uzupelni¢ dowieziong pospdlka i
odpowiednio zagescié;
d. ziemi¢ z wykopu nalezy wywies¢ na zwaltke wskazana przez Urzad Miasta i Gminy w
Grdjcu - przyjeto w przedmiarze robot wywozke na odlegtosé 5 km.
Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od zewnetrznego
obwodu rur. Rzedne studzienek rewizyjnych , wpustéw i ich lokalizacj¢ w nawiazano do
projektowanych rzednych w projekcie drogowym. Podloza pod kanaly , zasypki w strefie
kanatowej oraz zasypki powyzej strefy kanalowej wykonac zgodnie z wytycznymi wykonania
podsypki pod kanaty. Pod istniejagcymi rowami przej$cie kanalizacji deszczowej w rurze
ostonowej wykonaé¢ ponad dnem rowu.

adom

Dane techniczne kanalizacji deszczowej z przylaczem

Przytacza zbudowac z rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych o $ciankach gtadkich
klasy S - (SN= 8kPa) ite wg. PN-EN 1401 taczonych na fabrycznie zamontowane uszczelki.
Posadowienie spoistych ( gliny) piaskach pylastych i glinach piaszczystych wymagaja
zmocnienia podloza. Rury uktada¢ na podiozu zmocnionym o wysokosci 10 cm w postaci
tawy piaskowej zaggszczonej do wspodtczynnik 1 -0,98 w skali Prok. oraz warstwy
wyréwnawczej wysokosci 40 cm nie zageszczonej z wyprofilowaniem tozyska nosnego do
konta 90°. Pozostata cze$¢ zasypki wykopu z pospétka nie normalizowana grubosci 0-31 mm
i zagegszczona do wspotczynnika I-0,98 w skali Prok / na catej wysokosci wykopu w terenach
projektowanych ulic /.

Teren objety odprowadzeniem wod opadowych z terenu utwardzonych / obecnie nie
utwardzona/ pow. utwardzona przydroza = chodnik kostka ulica Mogielnicka
Q =48 x 8= 384 m2 = 0,0384ha
Dla terendéw utwardzonych normatywny sptyw = 150 I/s/h
Q=0,0384 hax150x1,0=0, = 5,76 dem’/s.

Wedlug zataczonego monogramu obliczen hydraulicznych firmy KWH Pipe Poland sp. zoo
w Warszawie odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej 315 mm PVC przepusci 89
dem?/s przy zachowanych parametrach projektowych .

Aby odbywal si¢ prawidlowy sptyw wody do kanaléw deszczowych na terenie utwardzonych
ulicy projektuje si¢ cztery wpusty uliczne o przekroju 600 mm z osadnikiem typu WUp — I —
A rurami odptywowymi 160 mm PVC
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Grojecy dnia 25052015 Kadom

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
wraz z pozniejszymi zmianami / tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami / o$wiadczam, ze sporzadzony projekt budowlany odcinka sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z lokalizowanej przy  wezle drogi
krajowej S-7 w dziatce nr ew. 3469/26 i 3440/1 ul. Mogielnicka w Grdjcu,
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

o
i

/ sprawdzit /
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Informacja

MAZOWIECKI URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie
Wydzial infrastruktury
Oddzial w Gelegaturze - Placowce Zamigjscowej
. w Radomiu
ul. Zeromskiego 53, 26-600 Radom

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Odcinek sieci kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej z lokalizowany przy

wezle drogi krajowej S-7

ul. Mogielnicka [ dz. nr ew. 3429/26 1 3440/1],

05-600 Grdjec

Inwestor:
REM-BUD Spoétka Jawna
ul. Mszczonowska 24 A,

05-600 Grojec

Projektant i sprawdzit:

Projektant:

Tadeusz Zalewski
nr upr. GP-I11-7342/38/91

Projektant:

Przemyslaw Zalewski

nr upr. MAZ/0742/PO0OS/11

aeyen| kanalizacyjnych.

Jednostka Projektowa:

Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i S-ka
ul. Pilsudskiego 6b lok. 15 05- 600 Groéjec

Podstawa prawna:

TAZI0247IPOOSIA1

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6ézn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Grdjec, dnia 27.03.2015r.
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w Warszawle

Wydziat lnfrastquturyZ e—
rr e . Dddziat w Delegaturze - Placowce Zamig|SCow
Cze¢sé opisowa: ) w Radomiu
L. Zakres robét: ul. Zeromskiego 93, 26-600 Radom

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.
2. Wykaz urzadzen stwarzajacych zagrozenie zdrowia lub zycia pracownikow:
a) sie¢ energetyczne niskiego napiecia;
b) sie¢ wodociggowa;
c) sie¢ kanalizacji deszczowe;j.
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzkiego
— sie¢ energetyczna niskiego napigcia;
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje
2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie wystepuja
2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow
robo6t budowlanych:
1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci - wystepujg .
2) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuje
3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuje
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych -
nie wystepuje
5) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow - nie wystepuje
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje
7) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje
8) wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wystepuje
9) wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych - nie wystepuje
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10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefa]ﬂrzggﬁ%ihg&&igadom
wystepuje
5. Pracownicy i zakres instruktazu

Do rob6t moga przystapi¢ tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do
wykonania nimi rob6t. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robét
przez Kierownika Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm. ). Do robdt przystepujg pracownicy
posiadajgcy badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwskazan do pracy na danym
stanowisku pracy. Personel inzynieryjno-techniczny kierujacy i nadzorujgcy przebieg préb
oraz personel przewidziany do przeprowadzania prob powinien by¢ przeszkolony w zakresie
BHP.
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji wraz zabezpieczeniem terenu:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé strefy: robocze, skladowania materiatow, ppoz. i
zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy ( w miejscu tatwo dostgpnym dla pracownikéw — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy
wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego
zagrozenia o charakterze nagtym. Osoby przebywajace na stanowiskach, znajdujace sie na
wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z pracami na wysokosci przestrzegaé
wytycznych BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r.mw sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych(Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401). W pracach spawalniczych przestrzegaé przepisow i zasad BHP
oraz ochrony przeciwpozarowe;j.
7. Srodki ochrony osobistej:
Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki

ochrony tj.: rekawice i kaski.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M1G-KS2-646 *

Pan TADEUSZ JAN ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1466/02

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrego
Budownictwa.

Swiadczenia na
j Izby Inzynieréw

s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XU6-PX6-REW *

Pan PRZEMYSEAW WEADYSEAW ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0538/11

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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