PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA

1. Wnioskowany charakter ( rodzaj ) robét: roboty drogowe (ziemne, odwodnieniowe, brukarskie i bitumiczne)
zwigzane z przebudowa drogi gminnej ,Osiedla Centrum” w Gréjcu od km 0+003,55 do km 0+453,16.
Obszar realizacji - na dziatkach nalezacych i bedacych w dysponowaniu przez Gmine Gréjec.

2.Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego

2.1.Predkos¢ projektowa 20 km/h

2.2 Kategoria terenu — ptaski

2.3 Przekréj poprzeczny (normalny) uliczny
jezdnia szer. 4,50, 5,00, 6,00, 5,50, 4,50, 3,80 m okraweznikowania, chodniki i opasaki szerokosci 1,50 mi 0,5 m
zjazdy szerokosci 4,0 m, pobocza utwardzone szer. 0,40+1,70 m,

H

3.Konstrukcja technologia nawierzchni
Kategoria ruchu - KR3
Konstrukeija jezdni ulicy (poszerzenie)
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3, grubo$¢ warstwy 5 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3, grubosé warstwy 4 cm,
- warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim grubo$é warstwy 20 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku rednioziamistego, grubo$¢ warstwy 15 cm.
Konstrukcja jezdni ulicy odc. 1
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3, grubosé warstwy 5 cm,
- frezowanie korekeyjne gt. 416 cm
Konstrukcija jezdni ulicy odc. 3
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3, grubos¢ warstwy 5 cm,
- frezowanie korekcyjne gt. 416 cm
Konstrukcja progow zwalniajgcych
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,
- podbudowa z betonu C12/15 z wezta betoniarskiego, grubosé warstwy 20 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 10 cm.
Konstrukcija jezdni odc. 2
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,
- podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim, grubo$¢ warstwy 20 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 10 cm.
Konstrukcja zjazdow:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, czerwona,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,
- podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim, grubosé warstwy 15 cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 10 cm.
Konstrukcja parkingow:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, czerwona,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,
- podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim, grubosé warstwy 20 cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziamistego, grubos¢ warstwy 15 cm.
Konstrukcja parkingdw bitumicznych:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3, grubos$¢ warstwy 5 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3, grubo$¢ warstwy 4 cm,
- warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. $rednio 8 cm
oraz
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3, grubos¢ warstwy 5 cm,
- frezowanie korekcyjne gt. 4 cm,
Konstrukcja chodnika:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolorowa (Z6tta),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy 4 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 5,0 MPa, grubo$¢ warstwy 10 cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego warstwy 10 cm,
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Krawezniki i obrzeza:
- kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 (F=0,065m2), z oporem.
- opornik drogowy o wym. 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,0575m2), z oporem.
- obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 (F=0,0175m?) z oporem,

4.Propozycje dotyczace odwodnienia drogi (ulicy)
Powierzchniowo do studzienek Sciekowych istniejacych i projektowanych wigczonych do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.

5.Propozycje w zakresie urzadzen obstugi ruchu
Ulica jednojezdniowa dwukierunkowa szer. 4,50, 5,00, 6,00, 5,50, 4,50, 3,80 m z zakazami parkowania na
czesci odcinkdw i mozliwoscig parkowania w wyznaczonych miejscach znakami poziomymi i pionowymi.
Obstuga pojazdéw tylko pojazdy do 3,5t.
Obstuga pieszych na dziatkach nalezacych do Gminy Gréjec i Spotdzielni mieszkaniowe.
Na cze$ci drogi dzieki zastosowaniu ,Strefy ograniczonej predkosci” ruch pieszych w jednej ptaszczyznie z pojazdami
Na odc. 3 zastosowano 6 progdw zwalniajgcych dostosowanych do predkosci 20 km/h.

6.Propozycje dotyczace rozwiazan wysokosciowych
Rozwigzania wysokosciowe niwelety drogi umozliwiajg odprowadzenie wad opadowych do istniejgcych i
projektowanych studzienek $ciekowych.
Krawedzie drogi obramowane kraweznikiem betonowym 15x30 cm i opornikiem 12x25 cm
Kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 10 cm ( na zjazdach obnizony do 2 cm od nawierzchni ulicy).
Opornik betonowy 12x25 podniesiony 2 cm od nawierzchni ulicy.
Obrzeze 8x30 obnizone 0 1 cm od nawierzchni chodnika

7.Propozycje opracowania dokumentaciji projektowej

Projekt budowlany na przebudowe ulicy bedzie zawierat:

- w czesci rysunkowej (plan zagospodarowania, plan sytuacyijny, profile podiuzne, przekroje
charakterystyczne, szczeg6ly konstrukcyjne, przekroje normalne, plan reperéw)

- w cze$ci opisowej (opisy techniczne, przedmiary, pozwolenia, zgody, postanowienia, BIOZ)
niezbedne do zrealizowania rozwigzan projektowych.

W zalaczeniu koncepcja projektu zagospodarowania terenu do zatwierdzenia.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Bednarski

Zatwierdzam

(imie | nazwisko)
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