Roboty rozbiérkowe
Przebudowa drogi gminnej Osiedla Centrum w Grojcu

Zatgcznik nr 1

Wyszczegolnienie robot, lokalizacja, obliczenia ;]nelg:]y llos¢ Iﬁ?j::]
Ciecie pita mechaniczna nawierzchni bitumicznej.
;7;532,3:1?+49,6*2+6,2*2+6,4*2+9,4*2+6,1+13,3*2+9,2+5+6,1*2+53,4*2+16,3*2+7,9*2+ mb 419.00] 419,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej, grubo$¢ warstwy 4 cm.
40,5*10+20,5*2+51,5+97+17,0*2,5+37,5*2,5+166,6+35,4 m? 932,75 932,75
Frezowanie nawierzchni bitumicznej, grubosé warstwy srednio 6 cm.
28,5*4,5+16,8*5,35+34,5*5+12*6,5*0,5+40*6+8*5+29,7*2,5 m? 783,88 783,88
Rozebranie kraweznikow 15x30 cm na tawie betonowej
1,7+23,9+2+20+24,6+20,8+3+5+47,4+6,1+151,6 mb 306,1
(1),68,12’235++111,’82++98+’é,l+30+5+l,8+9+6,6+32+9,9+5+5,5+6,4+9,2+7+8+9,2+11,5+1O,4+16,8+1 mb 2751 581,20
Rozebranie mechanicznie tawy z betonu C12/15
581,2+0,06 m? 34,87| 34,87
Rozebranie bloczkéw betonowych o wym. 38*24*14 cm
420,4+37,0+12,7+251,9+143,6 m? 865,6/ 865,60
Rozebranie nawierzchni betonowej i ptyt betonowych gr.12 cm
11,143,5*4 5+12*0,7+4*2 m? 4325 4325
Rozebranie podbudowy betonowej gr 16 cm
1,7%0,4+23,9*0,4+3,7*0,4+49,2*0,20+12,3+9,4*0,2+18,1 m? 53,84 53,84
Rozebranie nawierzchni z ptyt ECO gr 10 cm (odzysk)
(9+5)/2*2,8 m? 19,60 19,60
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej, grubo$¢ w-wy 7 cm
12,3+18,1 m’ 30,40 30,40
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm
25%0,4+9,2*4+5*3+1,2 m? 64,80 64,80
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm (odzysk)
25%0,3+1,7*2+68,9 m’ 798| 79,80
Rozebranie podbudowy z gruntu stab cementem, grubo$¢ warstwy 10 cm.
25%0,4+12,7+420,4+37,0+12,7+251,9+143,6 m? 888,30 888,30
Odwoz materiatow z rozbiérki na odl. do 3 km
Egg;é:&1;3*0,3)+34,87+(865,6*0,14)+(43,25*0,12)+(53,84*O,16)+(30,4*0,07)+(64,8*0,08)+ o 20015| 29215
Odwoéz destruktu na odl. do 3 km na miejsce wskazane przez zamawiajacego
932,75*0,04+783,88*0,06 m® 84,34 84,34
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