OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ OSIEDLA ,,CENTRUM” w GROJCU
NA DZIALKACH O NR EWID. 3532, 3556/81, 3556/71, 3556/83, 3556/85, 3556/79,
3556/24, 3558 — WLASCICIEL GMINA GROJEC
obreb 0001 Gréjec, jedn. ewid. 140605_4 Grojec miasto.

|. Podstawa opracowania

Projekt na przebudowe ulicy gminnej wewnetrznej osiedla Centrum” w Grojcu opracowano na podstawie:

1. Umowa nr 16/2017 z dnia 09-01-2017 r.

2. Dane wyjSciowe ustalone z Zamawiajacym.

3. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 i uzupetniajace pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.
Wytyczne Projektowania Ulic.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz. U. z
2004 nr 130 poz. 1389)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

o o

Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy wewnetrznej na terenie ,Osiedla Centrum” w Grojcu
(dziatki o nr ewid. 3532, 3556/81, 3556/71, 3556/83, 3556/85, 3556/79, 3556/24, 3558) obreb 0001 Grdjec,
jednostka ewidencyjna 140605_4 Grojec miasto. Celem opracowanie jest wykonanie dokumentacji projektowe;
W oparciu 0 obowigzujace przepisy i uzgodnienia umozliwiajace przebudowanie ulicy wewnetrznej pomiedzy
ulicami Niepodlegtosci i Jana Pawta Il.

Zakres opracowania przebudowy ulicy gminnej wewnetrznej:

- roboty rozbiérkowe kraweznikow, chodnikow, zjazddw indywidualnych i ich konstrukcji

- roboty rozbidrkowe nawierzchni bitumicznych i z bloczkéw betonowych oraz ich podbuddw

- roboty ziemne na parkingach i pod elementy obramowania jezdni i chodnikdw (krawezniki i obrzeza)

- obramowanie jezdni ulicy kraweznikami 15x30 cm, opornikami 12x25 cm a chodnikdéw obrzezami 8x30 cm
- obramowanie zjazdow opornikami 12x25 cm

- wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych ulicy z kostki brukowej

- wykonanie warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych i zjazdow z kostki brukowej

- wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnikéw z kostki brukowej

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dziatki o nr ewid. 3532, 3556/81, 3556/71, 3556/83, 3556/85, 3556/79, 3556/24, 3558 wiasciciel Gmina Gréjec
Zlokalizowane sg w centralnej czesci Grdjca. Obszar przebudowy objety dwoma miejscowymi planami
zagospodarowania
1. Plan zatwierdzony uchwatg nr LI/434/98 z dnia 19-06-1998 r Rady Miejskiej w Grojcu

Dziatki o nr ewid. 3532, 3556/81, 3556/83, 3556/79, 3556/71, 3556/24 i 3556/85 potozone na terenie 0 symbolu

4 Ka-Z, 30.Ka-Xj i 20.Bwa-Mm.
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2. Plan zatwierdzony uchwatg nr XLVI11/368/14 z dnia 20-01-2014 r Rady Miejskiej w Gréjcu

Dziatka o nr ewid. 3558 pofozona na terenie obszaru 17.KDL.

Dziatki o nr ewid. 3556/24 i 3556/81 pofozone na obszarze MW12
Na dziatkach w liniach rozgraniczajacych istniejgce: ulica bitumiczna, ulica z bloczkéw betonowych.
Stan istniejacy
Nawierzchnia ulicy wewnetrznej na odcinku od wigczenia do ul. Niepodlegto$ci w km 0+003,55 do poczatku
garazy w km 0+140,45 i od korica garazy km 0+243,90 do wiaczenia do ulicy Jana Pawta Il w km 0+453,16
bitumiczna. Odcinek ulicy wewnetrznej na ciggu istniejacych garazy km 0+140,45+0+243,90 z bloczkow
betonowych i kostki brukowej. Nawierzchnia ciggu pieszo jezdnego bitumiczna.
Chodniki w pasie drogowym ulicy wewnetrznej wystepujq tylko na dziatce 3556/7 km 0+003,55+0+071,20.
Na pozostatym odcinku brak chodnikéw. Na istniejacym terenie na cze$ci dziatek pasa drogowego odbywa sie
ruch pojazddw oraz ruch pieszy po jednej ptaszczyznie. Wzdtuz ciggu ulicy w km 0+243,90+0+453,16 ruch po
ciggach pieszych odbywa sie poza pasem drogi wewnetrzne;.
Zjazdy do posesji indywidualne wybudowane przez mieszkancow. Nawierzchnie zjazdéw do posesji z betonowe i
gruntowe. Pitsudskiego i Jana Pawta |l chodniki z kostki brukowej do przebudowy.
Istniejgcy pas drogowy ulicy w najwezszym miejscu 5,60 m a w najszerszym 16,0 m.
Istniejace uzbrojenie: sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ sanitarna, siec cieptownicza, sie¢
telekomunikacyjna, podziemna sie¢ energetyczna, oswietlenie uliczne.
Na odcinku planowanej przebudowy ulicy niska i Sredniowysoka zabudowa, budynki jednorodzinne i
wielorodzinne, budynki garazy oraz budynki ustugowo handlowe.
Catkowita powierzchnia zagospodarowania dziatki pod budowe wynosi 4597,4 m2. Na tej powierzchni
zaplanowano wybudowanie: jezdni ulicy, miejsc postojowych, chodnikéw (opasek), zjazddw, poboczy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu (zatozenia projektowe)

Wyj$ciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego ulicy wewnetrzne;.

Predkos¢ w ,strefie ograniczonej predkosci” 20 km/godz.

Kategoria terenu: ptaski.

Klasa ulicy: wewnetrzna (niepubliczna)

Przekroj poprzeczny: uliczny

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne ulicy:

— szerokos¢ jezdni ulicy 3,8 m, 4,0 m, 4,5m,5,0m, 55mi6,0 m obramowanie kraweznikiem 15x30 cm
i opornikiem 12x25 cm

— szerokos¢ opasek chodnikowych: 1,0 m obramowanie obrzezem 8x30 cm

— szerokos¢ zjazddw 3,0+4,0 m obramowanie opornikiem 12x25 cm

— szerokos¢ poboczy utwardzonych 0,6+1,5 m.

— zZielence zmiennej szeroko$ci o nieregularnych wymiarach

Zgodnie z zatozeniami Inwestora teren pasa drogowego wykorzystany zostanie na przebudowe ulicy ;.

poszerzenie jezdni, nowg nawierzchnie bitumiczng i z kostki brukowej, miejsca postojowe i zjazdy z kostki

brukowe;.

Poczatek nowej ulicy w km 0+003,55 na wigczeniu do ulicy Niepodlegtosci a koniec na krawedzi bitumicznej

jezdni ulicy Jana Pawta Il km 0+453,16.

Catkowita powierzchnia zagospodarowania dziatek pod przebudowe wynosi 4597,4 m2.

- jezdnia bitumicznej ulicy 2955,0 m?

- jezdnia z kostki brukowej 479,7 m?

- opaski z kostki brukowej 151,7 m2

- Zjazdow i miejsc postojowych z kostki brukowej 532,7 m?

- poboczy utwardzonych 282,3 m?

- powierzchnia przeznaczona na zieler wynosi 156,0 m2.

Kategoria obiektu budowlanego XXV (k-1,0) (w-1,0) drogi i kolejowe drogi szynowe.

lll. Plan sytuacyjny

Przebieg osi budowanej ulicy zostat dostosowany do szerokosci pasa drogowego majac na uwadze
umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych nie likwidujac jednoczesnie
istniejacych miejsc postojowych.
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Luki poziome na wigczeniu do ul. Niepodlegtosci R=5,0 m (istniejace) i ul. Jana Pawta I 4,0 m.
Poczatek projektowanego odcinka w km 0+003,55 W1 na potaczeniu z nawierzchnig ulicy Pitsudskiego
a koniec W1sw km 0+453,16 na krawedzi nawierzchni ulicy Jana Pawta Il.

W km 0+029,68 W2 zatamanie lewe y2 = 34,529

W km 0+032,29 W3 zatamanie prawe ys= 34,999

W km 0+087,82 W4 zatamanie lewe ys4 = 92,769 projektowany tuk poziomy o R=7,0 m

W km 0+099,51 Ws zatamanie prawe ys = 101,409 projektowany tuk poziomy o R=7,75 m

W km 0+123,24 We zatamanie lewe ys= 2,599

W km 0+143,98 W7 zatamanie prawe y7 = 88,909 projektowany tuk poziomy o R=7,0 m

W km 0+166,16 Ws zatamanie prawe ys = 12,999 projektowany tuk poziomy o R=60,0 m

W km 0+220,98 Wy zatamanie lewe yg = 72,389 projektowany tuk poziomy o R=7,0 m

W km 0+233,89 W10 zatamanie prawe y1o = 66,009 projektowany tuk poziomy o R=8,0 m

W km 0+243,90 W11 zatamanie prawe y11= 6,349

W km 0+291,27 W12 zatamanie prawe y12= 6,099

W km 0+297,55 W13 zatamanie lewe y13= 6,099

W km 0+403,41 W14 zatamanie lewe y14= 0,239

Szerokosci jezdni i granice rob6t na poszczegolnych odcinkach na Planie Sytuacyjnym rys nr DW.02.02.

IV. Plan sytuacyjno-wysokosciowy (plan warstwicowy)

Niwelete nawierzchni ulicy wewngtrznej zaprojektowano w taki sposéb, aby dostosowac potaczenie jezdni do
istniejacych nawierzchni ulic Niepodlegto$ci i Jana Pawta i nawierzchni placow postoju samochoddw, drég
wjazdowych na tereny osiedla ,Centrum” oraz wjazdéw do posesji. Ze wzgledu na brak odwodnienia na czesci
ulicy do rozwigzan wysokosciowych zastosowano metode warstwic projektowanych rys nr DW.02.03.

Plan rozwigzan wysoko$ciowych, rzedne nawierzchni bitumicznej przedstawiono w odstepach 1 cm. Rzedne
kraweznikow wysokich i obnizonych wynikajg z warstwic i szczegdtow konstrukcyjnych rys nr DW.05.01-03.
Rozwigzania wysokosciowe w uktadzie wysokosciowym Kronsztadt 60. Wspdtrzedne reperu zgodnie z uktadem
2000 strefa 7 (EPSG;2178). Karte z opisem topograficznym reperu zataczono do czesci rysunkowej projektu wraz
ze wspotrzednymi do tyczenia obiektu (kraweznikow).

V. Parametry przekroju poprzecznego

Odcinek ulicy wewnetrznej od km 0+003,55 do km 0+140,50

- szerokos¢ jezdni 4,5 m, 5,35 m, 6,0 m, 5,5 m, obramowanie kraweznikiem 15x30 cm, spadek jezdni zmienny
zgodny z planem warstwicowym, kraweznik wysoki (Swiatto 10 cm), kraweznik obnizony (Swiatto 2 cm).

- szerokos¢ opasek chodnikowych 1,0 m, obramowanie obrzezem 8x30 cm

- wymiary miejsc postojowych 2,5x4,5 m, obramowanie kraweznikiem 15x30 cm

- zielen (trawniki) zmiennej szerokosci

Odcinek ulicy wewnetrznej od km 0+140,50 do km 0+243,90

- szerokos¢ jezdni 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, obramowanie kraweznikiem 15x30 cm i opornikiem 12x25 cm,
spadek jezdni jednostronny zmienny zgodny z planem warstwicowym, kraweznik wysoki (Swiatto 10 cm),
opornik obnizony (Swiatto 2 cm).

- szerokos$¢ chodnikéw i opasek chodnikowych 0,70+4,10 m, obramowanie obrzezem 8x30 cm

- wymiary zjazdoéw do garazy zgodnie z ich szeroko$cig 3,0+3,4 m, obramowanie zewnetrzne zjazdow
opornikiem 12x25 cm

- Zielen (trawniki) zmiennej szerokosci

Odcinek ulicy wewnetrznej od km 0+243,90 do km 0+453,16

- szerokos¢ jezdni 3,80 m, 5,0 m, obramowanie kraweznikiem 15x30 cm, spadek jezdni zmienny jednostronny
zgodny z planem warstwicowym dwustronny, kraweznik wysoki ($wiatto 10 cm), kraweznik obnizony
(Swiatto 2 cm).

- wymiary placu do zawracania 16,30x13,60 bez obramowania kraweznikiem

- pobocza utwardzone zmiennej szerokosci 0,6+1,5 m

Parametry projektowanych elementow ulicy i ciggu zaznaczono Planie Sytuacyjnym (rys. Nr DW.02.02).

Parametry przekrojow charakterystycznych przedstawiono na rys Nr DW.04.01-03.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi do projektowanych i

istniejacych studzienek Sciekowych.
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V1. Parametry przekrojéw konstrukcyjnych
Parametry szczegdtow konstrukcyjnych przedstawiono na rys Nr DW.05.01-03.

Technologia budowy jezdni w km 0+003,55+0+140,50

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3, grubo$¢ warstwy 5 cm, cm z uprzednim
frezowaniem korekcyjnym,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3, grubo$¢ warstwy 4 cm,

- warstwa podbudowy z gruntu stab. cem. 5,0 MPa w wezle betoniarskim gr.w-wy 20 cm, (poszerzenie)

- warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 15 cm, (poszerzenie).

Technologia budowy jezdni w km 0+140,50+0+243,90

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,

- podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim, grubos¢ warstwy 20 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 10 cm.

Technologia budowy jezdni w km 0+243,90+0+453,16

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3, grubo$¢ warstwy 5 cm z uprzednim
frezowaniem korekcyjnym,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3, grubo$¢ warstwy 4 cm,

- warstwa podbudowy z gruntu stab. cem 5,0 MPa w wezle betoniarskim gr.w-wy 20 cm, (poszerzenie)

- warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 15 cm, (poszerzenie).

Technologia budowy miejsc postojowych i zjazdéw

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,

- podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim grubos¢ warstwy 15 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego, grubos¢ warstwy 15 cm.

Technologia budowy opasek chodnikowych

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolorowa, zétta

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci warstwy 4 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 5,0 MPa, grubos¢ warstwy 10 cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego warstwy 10 cm,

Krawezniki i obrzeza

- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,065 m2), z oporem.
- opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na fawie betonowej C12/15 (F=0,0575 m2), z oporem.
- obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 (F=0,0175m2) z oporem,

Pobocza utwardzone
- nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 12 cm

VII. Odwodnienie

Aktualnie odwodnienie powierzchniowe ulicy do istniejacego systemu odwodnieniowego (do ogdinosptawne;
kanalizacji deszczowej miasta). Wody opadowe z projektowanego terenu zebrane poprzez istniejace i
projektowane studzienki Sciekowe. Lokalizacje studzienek zaznaczono na rysunku nr DW.02.02

Granice rob6t zaznaczono na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. Nr DB.02.01)

VIil. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono na podstawie pomiarow wysoko$ciowych w terenie. Obliczenie objetosci robot
ziemnych przedstawiono w tabeli koryta pod warstwy konstrukcyjne (zatacznik nr 2 do przedmiaru).

W ramach robot ziemnych przewidziano wykonanie trawnikdw poprzez humusowanie gr.5 cm i obsianie trawg
obszaru o powierzchni 156 m2. Humus znajdujacy sie na obszarze wykonywania prac nie nadaje

sie do wykorzystania.

IX. Wptyw inwestycji ha srodowisko.
W obrebie istniejacego i projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikdw przyrody, ani zieleni szczegdlInie chronione;.
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Przedmiotowe opracowanie nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych i nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowang poprawe
bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzigki poprawie ptynno$ci ruchu i zminimalizowaniu
wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow.

Lokalizacje potozenia inwestycji (szkic orientacyjny) przedstawiono na rys. Nr DW.01.01

Projekt Zagospodarowania Terenu przedstawiono na rys. Nr DB.02.01.

X. Zielen

Istniejgca zielen (drzewa w km 0+310+0+445) kolidujace z planowang inwestycjg drogowg nalezy obramowac
kraweznikiem a w miejscu wystepowania drzewa ewentualnie zawezi¢ jezdnie. Usuniecie suchych i uszkodzonych
krzewdw i zarosli oraz ewentualne cigcia techniczne i pielegnacyjne gatezi drzew zostang wykonane w ramach
biezacej konserwaciji zieleni i porzadkowania terenu wokét ulicy - zabiegi te nie wymagajg opracowania projektu.
Prace porzadkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycje prowadzone bedg pod nadzorem
przedstawiciela Gminy.

Xl. Dane odnos$nie wpisu do rejestru zabytkow i podlegajacych ochronie
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego.

Wyk. kwiecien 2017 r.
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