PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA

1. Whnioskowany charakter ( rodzaj ) robét: roboty drogowe (ziemne, odwodnieniowe, brukarskie i bitumiczne)
zZwigzane z budowg chodnika wraz z wymiana nawierzchni na odcinku od ulicy Mogielnickiej do licy Brzozowej
w Grojeu od km 0+004,20 do km 0+129,73.
Obszar realizacji - na dziatkach o nr ewid. 3439/26, 344011, 344171, 344211, 3443/1, 3445/1, 3439/18.

2.Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego

2.1.Predkosc projektowa 40 km/h

2.2 Kategoria terenu — ptaski

2.3.Przekréj poprzeczny (normalny) pét uliczny
jezdnia szer. 6,0 m okraweZnikowania, min promien tuku wjazdowego R-6, chodniki szerokosci 2,00 m,
zZjazdy szerokosci 5,0 m, pobocza utwardzone szer. 0,75 m, trawniki zmiennej szerokosci

3.Konstrukeja technologia nawierzchni
Kategoria ruchu - KR2
Konstrukeja jezdni ulicy (poszerzenie)
- Wwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubos$¢ warstwy 4 cm,
- Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grubos¢ warstwy 5 cm,
- warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w weZle betoniarskim grubosé warstwy 20 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, grubosé warstwy 15 cm.
Konstrukcja poszerzenia tuku wiazdowego

- nawierzchnia z kostki bazaltowej gr. 11/13 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosé warstwy 4 cm,
- podbudowa z betonu C12/15 z wezta betoniarskiego, grubos¢ warstwy 18 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego, grubogé warstwy 15 cm.
Konstrukcja zjazdow:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosé warstwy 4 cm,
- podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim, grubo$c warstwy 15 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, grubosé warstwy 15 cm.
Konstrukcja chodnika:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolorowa (z6tta),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosé warstwy 4 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 5,0 MPa, grubos¢ warstwy 10 cm
- Wwarstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego warstwy 10 cm,
Krawezniki i obrzeza:
- kraweznik betonowy o wym. 20x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,090m?), z oporem.
- kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,065m2), z oporem.
- krawgznik kamienny o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,083m?2), z oporem.
- opornik drogowy o wym. 12x25x100 cm na fawie betonowej C12/15 (F=0,0575m?), z oporem.
- abrzeze betonowe 0 wym. 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,0175m?) z oporem,
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4.Propozycje dotyczace odwodnienia drogi (ulicy)
Powierzchniowo do studzienek $ciekowych projektowanych w oddzielnej dokumentagji technicznej.

9.Propozycje w zakresie urzadzen obstugi ruchu
Ulica jednojezdniowa dwukierunkowa szer.6,00 m bez mozliwosci parkowania z jednostronnym chodnikiem
szer. 2,00 m i jednostronnym poboczem utwardzonym szer. 0,75 m. Obstuga pojazdéw w petnym zakresie
Z wylaczeniem pojazdéw cigzarowych (zakaz wjazdu na teren miasta).
Obstuga pieszych ciagiem pieszym lewo stronnym (chodnik)

6.Propozycije dotyczace rozwiazarn wysokosciowych
Rozwigzania wysoko$ciowe niwelety lewostronnego kraweznika okreslaja punk poczatkowy i koricowy odcinka
ulicy (rzedne istniejgcej nawierzchni bitumicznej).
Kraweznik betonowy 20x30 prawostronny obramowania jezdni wystajacy 10 cm.

Budowa chodnika wraz z wymiang nawierzchni na odeinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej w Grojeu



Kraweznik kamienny 15x30 prawostronny wyznaczajgcy poszerzenie na tuku obnizony do 2 cm (od krawedzi

projektowanej nawierzchni bitumiczney).

Krawgznik betonowy 15x30 lewostronny obramowania jezdni wystajacy 10 cm ( na zjazdach obnizony

do 2 cm od nawierzchni ulicy).

Opornik betonowy 12x25 na koricach zjazdow obnizony o 1 ¢m od nawierzchni zjazdu
Obrzeze 8x30 podniesione o 2 cm od nawierzchni chodnika

7.Propozycje opracowania dokumentacji projektowej

Projekt budowlany na przebudowe ulicy bedzie zawierat:

- W czgsci rysunkowej (plan zagospodarowania, plan sytuacyjny, profile podiuzne, przekroje
charakterystyczne, szczegoty konstrukeyjne, przekroje normalne, plan reperow)

- W cZesci opisowej (opisy techniczne, przedmiary, pozwolenia, zgody, postanowienia, BIOZ)
niezbedne do zrealizowania rozwiazan projektowych,

W zalgczeniu koncepcja projektu zagospodarowania terenu do zatwierdzenia.
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