PRZEDMIAR ROBOT
(dla celu kosztorysu ofertowego)

budowy sieci wodociggowej w czesct wsi Zalesie gmina Grojec

na dziatkach ewidencyjnych nr: 111, 270, 271, 104, 73/4, 41/4, 41/3, 41/2,
40/1, 8, 9/1,9/2,7, 6, 5/3, 5/6, 5/4 - obreb Zalesie gmina Grojec

Inwestor: Gmina Grojec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Jednostka projektowa: GEOPLAN Zaktad Ustug Geodezyjnych
1 Projektowych Piotr Korczak
ul. Wiodarzewska 51F/10, 02-384 Warszawa

Data opracowania
przedmiaru: 30.06.2017

Jednostka oferujaca
wykonanie robot:

Ofertowa wartos¢ zamowienia (bez podatku VAT)

.................................... PLN
Podatek VAT (23%)

.................................... PLN
Ogodtem cena (z podatkiem VAT)

.................................... PLN

stownie:

Data wyceny przedmiaru: ..........cocceeveeveenieniennnene



Przedmiarobot

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W CZESCI WSI ZALESIE GMINA GROJEC

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
Roboty wodociagowe
1.Roboty przygotowawcze
1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich od 31-60% powierzchni ha 0,05
2 Demontaz ogrodzenia z siatki o wysokosci 2,0m na stupkach o rozstawie 2,1m z m 200,00
rur stalowych o $rednicy 76mm
3 odtworzenie ogrodzenia z siatki o wysokosci 2,0m na stupkach o rozstawie 2,1m m 200,00
z rur stalowych o $rednicy 76mm, - montaz z materialow istniejacych z
obetonowaniem rur w ziemi
2.Roboty ziemne
4 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad m3 2.113,83
koparkami chwytakowymi o pojemnosci chwytaka 0,25m3 -przyjeto 70%
catosci wykopow
5 Wykopy w gruncie kategorii I-II z podnoszeniem urobku Zurawiem przesuwnym m3 896,36
budowlanym 0,5-0,75t w pojemnikach i wytadowaniem na odktad
6 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemnosci chwytaka m3 102,75
0,25m3 w gruncie kategorii I-1I z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
7 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich m2 6.336,20
rozbidrka, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 0,9m
i glebokosei do 3m
8 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiorka $cian m2 373,90
wykopow pod komory, studzienki itp. o glgbokosci do 3,0m na sieciach
zewngtrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
9 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1I o szerokosci m3 412,74
0,8-2,5m i glebokosci 3,0m-(obsypanie rur ) - piasek
10 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii m3 412,74
I-11
11 Zasypanie wykopow pod drogami lesnymi obiektowych piaskiem o grubosci m3 102,75
warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
12 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3 2.29791
wykopow obiektowych gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie
luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
13 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatoéw, elementy o rozpigtosci do|  kpl 2,00
4,00m
14 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, elementy o rozpigtosci kpl 2,00
do 4,00m
3.Roboty odwodnieniowe powierzchniowe
15 Rurociagi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 100mm m 300,00
4. Pompowanie wody
16 Pompowanie wody - z wykopow UWAGA! - rzeczywista ilo$¢ godz. m-g 240,00
pompowania wody nalezy rozliczy¢ na podstawie obmiaru potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru
5. oboty montazowe
17 Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci Sem m3 130,49
18 Rurociagi z rur PVC-U o $rednicy zewnetrznej 110mm taczone na weisk m 1.046,40
19 Ksztattki z PVC ci$nieniowe jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 110mm szt 8,00
taczone na wecisk - tuki
20 Rurociagi z rur PCW o $rednicy zewngtrznej 90mm faczone na weisk m 848,10
21 Rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy 100mm uszczelnione folig m 8,00
aluminiowa
22 Ksztattki z PCW ci$nieniowe jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 90mm szt 7,00
taczone na weisk -tuki
23 Rurociagi stalowe o $rednicy zewngtrznej i grubosci $cianek 219/5,6,,Mm o m 96,00
zlgczach spawanych
24 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koierzowe z obudowa o $rednicy 80mm, z kpl 6,00
nasuwkami krotkie
25 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy nominalnej 80-100mm na tr6jniku szt 6,00
kotnierzowym
26 Ztacze rurowo-kotierzowe zel/PVC PN10 80/90 - szt 6,00
27 Ztacze rurowo-koierzowe zel/PVC PN10 110/90 szt 6,00
28 Montaz ksztattek zeliwnych faczonych na konierze, kolano ze stopka zeliwne szt 6,00
komierzowe DN80Omm
29 Montaz ksztattek zeliwnych faczonych na kohierze, krociec dwukotierzowy szt 6,00
DN80mm L=0,80
30 Ksztattki zeliwne podejscie do hydrantu trojnik kielichowo-kotierzowy d szt 3,00
100mm
31 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe trojniki kielichowo - kotnierzowy dn 90mm szt 3,00
32 Przewierty o dtugosci do 20m maszyna do wiercen poziomych rurami o $rednicy m 24,00
nominalnej 200mm w gruncie kategorii I-1I
33 Przeciaganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych (z zamknigciem m 24,00
koncowek rur) o $rednicy nominalnej 200mm
34 Manszety elastomer EPDM typ N opaski stal nierdzewna 100/200 szt 4,00




Przedmia robot

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W CZESCI WSI ZALESIE GMINA GROJEC

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

35 Plozy 150-B-44 wg.producenta szt 18

36 Przeciaganie rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych (z zamknigciem m 72,00
koncowek rur) o srednicy nominalnej 200mm

37 Manszety elastomer EPDM typ N opaski stal nierdzewna 100/200 szt 22,00

38 Nawiertki na istniejacych rurociggach z PVC srednicy 90mm z zasuwa Dn 50 kpl 3,00
mm i opaska

39 Nawiertki na istniejacych rurociggach z PVC srednicy 110mm z zasuwa Dn 50 kpl 1,00
mm i opaska

40 Montaz studni dla armatury z elementéw zelbetowych studni¢ 3,00
prefabrykowanych z betonu B-45 d=1200mm taczonych na uszczelki oraz
wiazami zeliwnymi typ D (nosnos¢ 40T) glebokosci do 2,5m w gotowym
wykopie -analogia

41 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi m 1.903,00

42 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PCW, PE, PEHD o probe - 10,00
$rednicy do 110mm 200m
6.Wyposazenie studni

43 Rurociagi z rur PVC-U o $rednicy zewnetrznej 110mm taczone na weisk m 2,50

44 Montaz ksztattek zeliwnych faczonych na kotierze, krociec zeliwny szt 1,00
jednokotnierzowy DN80 mm L=400mm

45 Montaz ksztattek zeliwnych faczonych na kotnierze, kolano zeliwne kotnierzowe szt 1,00
DN8Omm

46 Montaz ksztattek zeliwnych faczonych na kotierze, zwgzka zeliwna szt 1,00
komierzowa DN 100/80 mm

47 Montaz ksztattek zeliwnych faczonych na kotnierze, trojnik zeliwny kohierzowy szt 1,00
DN 100 mm

48 Montaz ksztattek zeliwnych faczonych na kotierze, trojnik zeliwny kohierzowy szt 2,00
DN 100/80 mm

49 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy nominalnej 80mm na trojniku szt 1,00
kotnierzowym - montaz bez kosztu hydrantu

50 Montaz zasuw kotnierzowych na ci$nienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o szt 1,00
$rednicy nominalnej 80mm (krotkich)

51 Montaz zasuw kotnierzowych na cisnienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o szt 2,00
$rednicy nominalnej 80mm (dtuga)

52 Montaz zasuw kotnierzowych na ci$nienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o szt 1,00
$rednicy nominalnej 100mm (dtuga)

53 Materiaty do potaczen kohierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6MPa DN styk 2,00
100mm $ruba M16x80 - bez kosztow kotnierzy

54 Materiaty do potaczen kohierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6MPa DN styk 1,00
100mm $ruba M16x80 kotnierz slepy

55 Materiaty do potaczen kohierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6MPa DN styk 4,00
80mm $ruba M16x80 - bez kosztéw kohierzy

56 Materiaty do potaczen komierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6MPa DN styk 5,00
100mm $ruba M16x80 -  Kotnierz dwukomorowy do rur PVC 110/100mm
np. Hawle

57 Materiaty do potaczen komierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6MPa DN styk 2,00
80mm $ruba M16x80 -  Kotnierz dwukomorowy do rur PVC 80/90mm np.
Hawle

58 Uszczelnienie segmentowe d=90 szt 3,00

59 Uszczelnienie segmentowe d=110 szt 5,00

60 Drabinka ze stali nierdzewnej do studzienek przenosna szt 1,00
7.Roboty odtworzeniowe

61 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w m3 60,00
gruncie kategorii I-1I1 j.w.

62 Plantowanie r¢czne skarp i dna rzek, kanatow i rowow w gruncie kategorii I-11 m2 30,00
jw

63 Plantowanie r¢czne skarp i dna rzek, kanatow i rowow w gruncie kategorii I-11 m2 30,00
jw

64 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami chwytakowymi m3 60,00

o pojemnosci chwytaka 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - odtworzenie rowu

Razem




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W CZESCI WSI ZALESIE GMINA GROJEC
Nr  Opis robot Warto$¢

Roboty wodociagowe
* 1.Roboty przygotowawcze
* 2.Roboty ziemne
* 3.Roboty odwodnieniowe powierzchniowe
* 4. Pompowanie wody
* 5. Roboty montazowe
* 6.Wyposazenie studni
* 7.Roboty odtworzeniowe
Razem



