POWTARZALNY CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKROJ
PRZEJSCIA POD JEZDNIA W GILZIE 1:100
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Przejscia kanatow w gilzach pod drogami utwardzonymi
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1.

2.
3.
4.

Rura ochronna stalowa bez szwu (PN EN 10220)
Rura przewodowa PE-HD (PE100 SDR 17 PN10)
Manszeta gumowa dla rur d/D np. produkcji INTEGRA sp. j., ul. Metalowcow 6, 44-109 Gliwice
Ptozy z tworzyw sztucznych na rolkach

Dane techniczne Rura ochronna Kanat w gilzie g?zs;-éé gllrggiiz;ty gljfgzé);ednic
techniczne przejs¢ | (gilza) D kpl Dz/dz Dw/dz
Materiat stal przewodowa | PE100 SDR 17 (PN10) 13 323.9/225 | 309.7/225
kanatéw Dn200 bez szwu Dz 225x13.4mm

Dz 323.9x7.1mm
Materiat stal przewodowa | PE100 SDR 17 (PN10) 7 273.0/160 | 258.8/160

kanatéw Dn150

bez szwu
Dz 273.0x6.3mm

Dz 160x9.5mm

Srednice
Dz/Dw dla Dn200

323.9/309.7

225/198.8

Srednice
Dz/Dw dla Dn160

273.0/258.8

160/141.0

Uwagi:
Rury ostonowe wbudowac¢ z odcinkéw df ~1-1.8m cietych, szlifowanych i ukosowanych

w warsztacie, spawanych w komorze startowej. Stal przewodowa ze szwem zabezpieczona
fabrycznie zewnetrznie i wewnetrznie

1.

. Wymagania dla manszetéw i ptéz wg opisu ¢

. Wbudowac przewiertem sterowanym scisle wg spadku. Spadek i dtugosci wg profili
podtuznych (rys. nr 3, 4, 5)
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tel. +48606461170, e—mail: biuro@geoplan.co
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