Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Kobylin gmina Grojec
PB przebudowy odcinka gazociggu na dz. 150/4 z przylqgczami

PROJEKT BUDOWLANY
KANALIZACIJI SANITARNEJ

DLA CZESCI WSI KOBYLIN GM. GROJEC
PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 722

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
ODCINKA GAZOCIAGU W DRODZE GMINNEJ
NA DZIALCE NR 150/4 W KOBYLINIE
i przylaczy do dzialek nr 150/2 i 150/3 (bud. Nr 28A i 28B)
LIKWIDACJA LOKALNEJ KOLIZJI

Zamawiajacy: Gmina Groéjec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Jednostka projektowa: GeoPlan Zaktad Ustug Geodezyjnych

1 Projektowych Piotr Korczak
ul. Wiodarzewska 51F/10
02-384 Warszawa

e-mail: biuro@geoplan.co

Imig 1 nazwisko Specjalnos¢ 1 uprawnienia Data Podpis

§ uprawn. Nr 500/66/Ww
hv! mgr inz. specj. inz. sanitarne
'% Zbigniew Szepietowski uprawn. budowl. Nr 4027/61 18.05.2016
& z art. 363

.

s iz Jan Bochnia -\ o0 budowl. Nr GP-II-7342/159/92 | 18.05.2016
&

s

z

S | mgr inz. Piotr Korczak 18.05.2016
=

o

o

Warszawa - maj 2016

Egzemplarz nr 1

GeoPlan Zaktad Ustug Geodezyjnych i Projektowych —maj 2016




Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Kobylin gmina Grojec

PB przebudowy odcinka gazociggu na dz. 150/4 z przylqgczami

Zawarto$¢ PB przebudowy odcinka gazociagu w drodze gminnej bez nazwy na dzialce nr 150/4
we wsi Kobylin gm. Gréjec:
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Warszawa, dnia 18.05.2016

OSWIADCZENIE
Autorzy dokumentacji projektowe;j
o$wiadczaja, ze

Projekt budowlany przebudowy odcinka gazociagu w drodze gminnej bez nazwy
na dzialce nr 150/4 we wsi Kobylin gm. Gréjec oraz cze¢sciowo przylaczy do dzialek
nr 150/2 i 150/3 w zwiazku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej, jest wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, kompletny z punktu
widzenia celu ktoremu ma shuzy¢, zostal wykonany prawidlowo, moze by¢ skierowany

do realizacji.
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I  Warunki, uzgodnienia
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I Wykaz warunkow i uzgodnien
dotyczacych przebudowy sieci gazowe;j
w drodze gminnej bez nazwy na dziatce nr 150/4 we wsi Kobylin gm. Grojec

e Warunki techniczne przebudowy gazu i przytaczy Nr OW.RRM/G/08/2016

z dn. 21.04.2016 wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy -zal. nr 1
e Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Grdjec o lokalizacji inwestycji

Celu publicznego budowy kanalizacji sanitarnej Nr GP.6733.6.2016.JM

Z dn. 27.04.2016 - zal. nr 2
e Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Grojec Nr WI1.7021.2.32.2016.KAK-2

zezwalajaca na przebudowge sieci gazowej na dzialce nr 150/4 (droga gminna)

1 wyrazajaca zgodg¢ na dysponowanie dziatka do potrzeb budowy

z dn. 26.04.2016 -zat. nr 3
e Opinia Komisji Koordynacyjnej Nr 137/16 z dnia 08.04.2016 - zal. nr 4
e Uzgodnienie Zaktadu Gazowniczego w Radomiu - na rysunkach

Oryginaly dokumentoéw 1, 3 j.w. zawiera egzemplarz nr 1 PB przedmiotowego

Oryginal dokumentu 2, 4 j.w. zawiera egzemplarz nr 1 PB kanalizacji
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I Cze¢s¢ formalno-prawna
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Wykaz stron

dla realizacji przebudowy odcinka gazociagu

w drodze gminnej bez nazwy na dzialce nr 150/4 we wsi Kobylin gm. Grdjec

L Dysponenci nr-y ewidencyjne Gm. Grojec
P- | (wl) wiasciciel dzialek obreb Kobylin
1 2 3 4
1. | Burmistrz Miasta i Gminy Grojec 150/4 Kobylin

Oryginaly zgody dysponenta zawiera egzemplarz nr 1 PB kanalizacji

Warszawa, dnia 16.05.2016

Sporzadzit: ......ooceveiiei

Projektant mgr inz. Zbigniew Szepietowski
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111/1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa odcinka gazociggu $redniego cisnienia
w drodze bez nazwy dz. Nr 150/4 we wsi Kobylin gm. Gréjec w zwiazku z planowanag
budowg kanatu sanitarnego, ze wzglgedu na nienormatywne zblizenie do gazociggu PE ¢40mm
na odcinku ~67m od drogi wojewddzkiej nr 722. Dla stworzenia mozliwosci budowy kanatu
Sciekowego konieczna jest wymiana przewodu gazowego na technologic DN40 PE 100 RC
SDR 17 wraz z przelaczeniem 2 przylaczy. Prace budowlane prowadzone bgda w pasie
drogowym drogi bez nazwy dz. Nr 150/4., ktora jest droga gminng.

. W zblizeniu 0.5m, do wymienionego przewodu gazowego, istnieje kabel energetyczny NN.
Na skrzyzowaniu gazociagu wystepuje przytacze wodociaggowe, ktore jest bezkolizyjne.
Projektuje si¢ przebudowe z rur PE metoda tradycyjng w wykopie otwartym.

Powierzchnia zabudowy projektowanego przewodu wynosi 2.7m?.

Przebudowa odcinka gazociagu nie jest przedsigwzigciem, ktdre zarowno w fazie budowy jak
i w fazie eksploatacji powodowatoby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na Srodowisko
mogace pogorszy¢ jego stan i miatoby niekorzystny wptyw na higieng i zdrowie ludzi.
Inwestycja przewiduje budowe przewodu DN40 PE 100 RC SDR 17 éredniego cisnienia
Lc=67,0m w pasie drogi gminnej, dziatki wlasnosci Miasta i Gminy Grojec.

OPracowal: .....c.ooceeviiriiiiecieeeee e

Projektant mgr inz. Zbigniew Szepietowski
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Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Kobylin gmina Grojec
PB przebudowy odcinka gazociggu na dz. 150/4 z przylqgczami

1.

2.

111/2 OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy gazociagu

Cel opracowania

W zwigzku z inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku wzdluz drogi
wojewodzkiej Nr 722 we wsi Kobylin, nie mozna dochowaé, na dlugosci 67m, przepisu
bezpiecznej poziomej odlegtosci min 0.5m kanalizacji sanitarnej Dz200mm od istniejgcego
gazociagu ¢40mm.

Dla stworzenia mozliwosci budowy kanatu $cieckowego przy spetnieniu przepisu zachowania
bezpiecznej odlegtosci min 0.5m od gazociggu, okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz.U. Nr 0 poz. 640), celowym jest wybudowanie nowego gazociggu z rur
polietylenowych na odcinku od drogi wojewddzkiej Nr 722 w drodze gminnej bez nazwy
o dlugosci 67m w zmienionej lokalizacji z odcigciem istniejacego w miejscu lokalizacji studzienki
kanalizacyjne;j.

Podstawa opracowania
e PB+PW budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami we wsi Kobylin
e Warunki i uzgodnienia zawarte w cz. L.
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. Nr 0 poz. 640).

o Instrukcja IW-06.09.00.02 ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.

o Instrukcja IW-06.09.01.02 ,,Spawalnictwo. Wytyczne MOSD Sp. z o0.0. w zakresie
spawalniczych wymagan jako$ciowych przy remontach, modernizacji, przebudowie
i budowie stacji gazowych $redniego cisnienia i gazociagéow stalowych wykonywanych przez
wykonawcow zewnetrznych”.
e PN-91/M-34501 Gazociaggi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
e Materialy katalogowe producentow.
Opis projektowanego rozwiazania technicznego
Przebudowie podlega odcinek gazociggu w drodze bez nazwy na dziatce 150/4, potrzebny dla
spelnienia warunku normatywnej odlegtosci od infrastruktury istniejgcej i projektowanego kanatu
sanitarnego z rur kanatlowych ¢200mm PVC ze studniami polaczeniowymi betonowymi
Dw1000mm.
e Zgodnie z warunkami technicznymi Nr OW.RRM/G/08/2016 z dn. 21.04.2016 projektuje si¢
nowy odcinek gazociagu z rur polietylenowych DN40 PE 100 RC SDR 17.
Na przebudowywanym odcinku konieczne jest przelaczenie dwoch istniejacych przytaczy z rur
DN25 PE. Potaczenie nowych rur polietylenowych z istniejgcymi rurami nastapi z uzyciem
ztaczek PE.
Przebudowa bedzie wykonywana w wykopie otwartym.
Wzdhiz gazociagu, w odleglosci 0.5m przebiega kabel energetyczny NN. Kanat sanitarny bedzie
budowany w pasie terenu migdzy przebudowywanym gazem i ogrodzeniem przy drodze.
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wylaczy¢ gazociag z eksploatacji. Gazociag
istniejagcy w ulicy jest gazociggiem rozdzielczym S$redniego ci$nienia ¢40mm, bocznym od
gazociagu ¢p40mm wzdhiz drogi wojewddzkiej Nr 722.
1. zleci¢ wykonanie prac wylaczenia istniejacego gazociagu z eksploatacji i wlaczenie nowego
do sieci przy drodze oraz przetaczenia budynkéw nr 28A i 28B do nowego gazociggu
2. Nauzgodnionym z Rejonem Dystrybucji Gazu terenie
2.1. wykona¢ w wykopie otwartym nowy gazociag na odcinku od 1m od punktu wiaczenia
z siecig istniejgcg do ~1m od przylaczen do budynkéw 28A i 28B oraz przygotowac
probe sprawdzenia szczelnosci 1 ci$nien
2.2. przygotowa¢ materiaty PE do przetaczenia budynkow j.w. (Wykonawca zobligowany jest
do zapewnienia materialow 1 ksztaltek, wykonania podejs¢ do miejsc projektowanych
przelaczen oraz do wykonania odkrywek montazowych na gazociagach i przytaczach)
3. Wykona¢ przy udziale przedstawicieli gazowni probe ci$nienia i szczelnosci nowego
gazociagu
4. Zasypa¢ wykop z zageszczeniem i odtworzy¢ istniejacg droge o nawierzchni gruntowe;.
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4. Zakres rzeczowy

Rodzaj obiektu: - gazociag $redniego ci$nienia - przebudowa

- przylacza $redniego ci$nienia - przetaczenia
Ustalona klasa lokalizacji gazociagu: - pierwsza
Wyznaczona strefa kontrolna na okres eksploatacji — 1.0m (ktorej srodek pokrywa sie¢ z osia
gazociagu)
W zakres rob6t wchodza:
- utozenie gazociggu z rur DN 40 PE 100 RC SDR 17 dtugo$ci 67.0m
- przelaczenie istniejacego przytacza do posesji nr 28B (dziatka nr 150/2) — DN 25 PE
- przelaczenie istniejacego przylacza do posesji nr 28C (dziatka nr 150/3) — DN 25 PE
- demontaz wytaczonego z eksploatacji odcinka gazociagu

5. Polaczenia z siecia istniejaca, przelaczenia przylaczy.
Utozone przewody polietylenowe DN 40 PE 100 RC SDR 17 nalezy potaczy¢ z koncowkami rur
z poliamidu ¢$40mm za pomocg ksztaltek z poliamidu 40/40mm. Przytaczenia dokona Rejon
Dystrybucji Gazu w Mogielnicy.

6. Wykonawstwo

W harmonogramie robét kanalizacji zaklada si¢ wykonanie i uruchomienie przebudowanego

gazu na dzialce nr 150/4 wraz z przytaczami w pierwszej kolejnosci, a dopiero po nim budowa

kanatu sciekowego.

Przed przystagpieniem do budowy gazociaggu Wykonawca powinien sporzadzi¢ Karte

Technologiczng Zgrzewania. Cato$¢ robot wykona¢ recznie w wykopach giebokosci siegajace;j

potozenia istniejacych przewodow gazowych (wg mapy jest to glgbokos¢ ~120cm), o $Scianach

szalowanych. Rury PE uktada¢ w piasku wg zasady 10cm podsypka oraz 10cm nadsypka. Przed

wykonaniem podsypki z piasku nalezy doktadnie oczysci¢ dno z kamieni, korzeni i innych

czesci statych. Przed ulozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin i sprawdzenia, czy nie powstaty

uszkodzenia. Konce rur oczys$cic. Rury DN 40 PE 100 RC SDR 17 (wg Warunkoéw

technicznych) nalezy laczyl przez zgrzewanie elektrooporowe. Proces zgrzewania winien

odbywac si¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie wolno wykonywaé zgrzewania przy

wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza np. mgly, opaddéw i1 wiatrow przekraczajacych

predkos¢ 10m/s.

Po utozeniu rur i wykonaniu nadsypki Scm nad gazociagiem utozy¢ tasme ostrzegawcza lub

przewod lokalizacyjny szerokosci 20cm (w kolorze zottym) z tworzywa sztucznego,

z wtopionym tunelem sygnalizacyjnym. Nast¢pnie zasypa¢ wykop do wysokosci 30cm

i wykona¢ probe szczelnosci i ci$nienia przy odkrytych wszystkich punktach zgrzewow, po

czym dokona¢ zasypki z nalezytym zaggszczeniem do wskaznika [s>0.95 okreslonego norma

PN-S-0-02205:1998. Odtworzenie drogi gruntowej nastapi po robotach kanalizacyjnych.

W obecno$ci upowaznionego przedstawiciecla Rejonu Dystrybucji Gazu w Mogielnicy oraz

Wykonawcy nalezy przeprowadzic:

- kontrole wszystkich polaczen

- probe szczelnos$ci sprezonym powietrzem przy nadcisnieniu 0.75MPa przez 2 godziny; z proby

sporzadzi¢ protokoét stanowiacy czes¢ dokumentacji powykonawcze;j.

Nagazowanie utozonych i1 wylaczonych czasowo przewodéw nastgpi pod nadzorem

uprawnionego pracownika Rejonu Dystrybucji gazu w Mogielnicy.

7. Informacje dla Inwestora
- Prace zwigzane z przebudowa gazociggu mozna zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu
w Mogielnicy

- Prace przytaczeniowe wykona Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy

- Po wykonaniu gazociggu Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza
okreslong w Wytycznych ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie
I stan prawny: marzec 20027, wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
przebudowanych odcinkow.
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. Specyfikacja materialow

Wykaz materiatow wg tabeli na rysunku nr 3 (schemat montazowy), a ponadto:
- tasma lub przewod lokalizacyjny - 67 m

- tadma ostrzegawcza -67m

Opracowal: ......ccccvveeiieiiecieeeeeee e
Projektant mgr inz. Zbigniew Szepietowski
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