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Rodos 6.8.38.2 [11085]

Przedmiar robót 
 KANALIZACJA  SANITARNA

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

SIEĆ KANALIZACJI  SANITARNEJ

Roboty ziemne kanały i studnie

1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 
0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość 1km przyjęto 70% całości

m3 4.110,04

2 Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km  przyjęto 30% 
całości

m3 1.761,45

3 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich 
rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o 
szerokości 1m i głębokości do 3,0m

m2 4.206,54

4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką deskowania palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1m szerokości wykopu o umocnieniu pełnym głębokości do 
3,0m

m2 407,68

5 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich 
rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o 
szerokości 1m i głębokości do 6,0m

m2 4.615,84

6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką deskowania palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1m szerokości wykopu o umocnieniu pełnym głębokości do 
6,0m

m2 461,58

7 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian 
wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach 
zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV

m2 567,70

8 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian 
wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 6,0m na sieciach 
zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV

m2 1.164,40

9 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
3,0m piaskiem stabilizowanym cementem ( część studzienek w pasie drogowym)

m3 18,03

10 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
3,0m gruntem kategorii I-II piaskiem

m3 220,08

11 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
6,0m gruntem kategorii I-I piaskiem

m3 582,96

12 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii 
I-II

m3 803,04

13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

m3 4.920,32

14 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie 
luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

m3 4.920,32

15 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl. 30,00

16 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o 
rozpiętości 4 m

kpl. 41,00

Roboty odwodnieniowe

17 Rura PP-K2 Dn 600mm zabetonowana w  dnie wykopu - tymczasowa 
pompownia drenażowa

szt 1,00

18 Rurociągi plastyczne o średnicy zewnętrznej 80 mm montowane na podparciach m 16,00

19 Rurociągi stalowe spawane o średnicy nominalnej 50mm m 165,00

Pompowanie wody

20 Pompowanie wody -  Pompami zatapialnymi. UWAGA! - rzeczywistą ilość godz.
pompowania wody należy rozliczyć na podstawie obmiaru potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru

m-g 841,00

Roboty montażowej kanalizacji sanitarnej,drenaż,przeciski,kanały

21 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3 25,40

22 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm
(rury z gotową otuliną)

m 145,00

23 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm m3 239,30

24 Kanały z rur PVC-U-S do kanalizacji zewnętrznej  o średnicy 200mm łączone na
wcisk

m 1.304,70

25 Kształtki z PVC kanalizacyjne dwukielichowe - Trójnik  PVC-U 
kan.zew.200/160x45st

szt 5,00

26 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 
160mm łączone na wcisk prostka

szt 5,00

27 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 
160mm łączone na wcisk  kolano

szt 5,00

28 Wykonanie otuliny betonowej kanałów - trójniki - Beton 20 m3 0,75

29 Wykonanie komór startowych 5,00x1,20 o głębokości do 4,0m dla przecisków 
sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z PEHD 
] - analogia

komorę 14,00

 (Krotność= 2)
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30 Wykonanie komór końcowych  o wym. 1.00x1.50 m  dla przecisków 
sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu,dla układania rur PEHD

szt. 14,00

31 Przewierty sterowane  maszyną do wierceń poziomych  o długości do 20,0m 
rurami stal średnicy nominalnej 300mm w gruntach kategorii III-IV

m 182,00

32 Spawanie ręczne łukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociągów ze stali 
węglowych i niskostopowych o średnicy do 323,9mm i grubości ścianki do 
10mm

złącze 60,00

33 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem 
końcówek rur) o Dz 225mm

m 182,00

34 Uszczelnienie systemowe dla ścieków dla rury kamionkowej .Dz276 w otworze  
350mm

szt 10,00

35 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 225mm m 295,10

36 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy 
zewnętrznej rur 225mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 60,00

37 Manszety elastomer EPDM typ N  opaski stal nierdzewna 200/300 szt 28,00

38 Płozy  typ L wg.producenta szt 1.323

39 Wykonanie komór startowych 5,00x1,20 o głębokości do 4,0m dla przecisków 
sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z PEHD 
] - analogia

komorę 7,00

 (Krotność= 2)

40 Wykonanie komór końcowych  o wym. 1.00x1.50 m  dla przecisków 
sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu,dla układania rur PEHD

szt. 7,00

41 Przewierty maszyną do wierceń poziomych  o długości do 20,0m rurami o 
średnicy Dz273 gr. ści.6,3 w gruntach kategorii III-IV

m 60,00

42 Spawanie ręczne łukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociągów ze stali 
węglowych i niskostopowych o średnicy do 323,9mm i grubości ścianki do 
10mm

złącze 30,00

43 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem 
końcówek rur) o Dz.160mm

m 60,00

44 Wykonanie komór startowych 2,50x1,50 o głębokości do 4,0m dla przecisków 
sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z 
kamionkowych rur przeciskowych o długości 1,0m w gruncie suchym lub o 
normalnej wilgotności kategorii III-IV

komorę 5,00

45 Wykonanie komór końcowych  o wym. 1.00x1.50 m  dla przecisków 
sterowanych, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych 
KeraDrive o dł. 1,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o
gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II

szt. 5,00

46 Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 200mm, o szczelności 
2,4bara dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy 
długości przecisku sterowanego z żerdzią pilotową do 20m w gruncie kategorii 
III-IV(UWAGA w cenie rury uwzględniono koszt opakowania)

m 257,00

47 Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
szczelności 2,4 bara o średnicy 200mm, 40kN/m, dopuszczonych do stosowania 
w ciagach komunikacyjnych, układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym 
o normalnej wilgotności     (kanały w obrysie komór przeciskowych)

m 13,30

48 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m 1.870,10

Studnie rewizyjne

49 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm m3 34,38

 (Krotność= 2)

50 Podłoża betonowe o grubości 10 cm - beton C8/10 m3 17,82

51 Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - dwie 
warstwy

m2 178,20

 (Krotność= 2)

52 Beton ochronny grub. 3 cm C8/10 (B10) m2 178,20

53 Obetonowanie włazów betonem B20 m3 0,88

54 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - bez prefabrykatów do wykonania studni ( Studnie w pasie 
drogi dla Hc>2,60) St.3,8,19,21,22,24,51,52

studnię 8,00

55 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy głęb.(j.w.)

[0.5 m]
stud.

11,00

56 Prefabrykaty do wykonania studni z kręgów betonowych j.w. Hc>2,60 kpl 1,00

57 Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 800mm m 9,00

58 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - bez prefabrykatów do wykonania studni ( Studnie w pasie 
drogi dla Hc<2,60) St.9,10,53

studnię 3,00

59 Prefabrykaty żelbetowe do wykonania studni z kręgów betonowych (Studnie w 
pasie drogi dla Hc<2,60) j.w.

kpl 1,00

60 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - bez prefabrykatów do wykonania studni ( Studnie w 
chodniku i zieleńcu na działkach dla Hc<2,60) 
St.11,7,15,16,13,17,26,27,28,29,33,34,35,36,44,45,49,50,14,

studnię 19,00
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KANALIZACJA  SANITARNA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

61 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - bez prefabrykatów do wykonania studni (Studnie w 
chodniku i zieleńcu dla Hc<2,60) St.S48,S55

studnię 2,00

62 Prefabrykaty żelbetowe do wykonania studni z kręgów betonowych o średnicy 
1200 i 1000 mm (Studnie w chodniku i zieleńcu  dla Hc<2,60) numery j.w.

kpl 1,00

63 Studnie rewizyjne z kręgów  żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w
gotowym wykopie - bez prefabrykatów do wykonania studni ( Studnie w 
chodniku i zieleńcu na działkach  dla Hc>2,60) 
St.S1,2,12,25,32,43,4,5,6,20,29,30,31,37,38,39,40,42,18,41

studnię 20,00

64 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy głęb.(j.w.)

[0.5 m]
stud.

41,00

65 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - bez prefabrykatów do wykonania studni (Studnie w 
chodniku zieleńdu dla Hc>2,60 j.w. S46,S47,S54)

studnię 3,00

66 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym 
wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni

0,5m 4,00

67 Prefabrykaty do wykonania studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 i 
1000mm Hc>2,60

kpl 1,00

68 Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 800mm m 28,00

69 Studzienki przechwytujące, niewłazowe z PP o średn. 425 mm  h=2,50m szt. 2,00

70 Studzienki przechwytujące, niewłazowe z PP o średn. 425 mm  h=4,00 m szt. 2,00

71 Studzienki przechwytujące, niewłazowe z PP o średn. 425 mm  h=4,50m szt. 4,00

72 Studzienki przechwytujące, niewłazowe z PP o średn. 425 mm  h=5,00m szt. 1,00

73 Kształtki z PVC kanalizacyjne dwukielichowe - Trójnik  PVC-U 
kan.zew.200/160x45st - studnie spadowe

szt 15,00

74 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy 
zewnętrznej 160mm łączone na wcisk kolana -  studnie spadowe

szt 30,00

75 Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk - studnie spadowe m 25,90

76 Wykonanie otuliny betonowej kanałów studnie spadowe - Beton B-15 m3 15,26

Regulacja i obudowa rowu KM - 47

77 Zasypanie wykopów piaskiem  z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami m3 130,50

78 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp kanałów wykonywanych 
ręcznie w gruncie kategorii I-III - wyrównanie skarp

m2 257,00

79 Kanały z rur betonowych typu GRP o średnicy 500mm łączonych na uszczelkę 
gumową 1/2 rury

m 51,40

80 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - piasek m3 41,12

81 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - piasek m3 20,05

 (Krotność= 2)

82 Umocnienie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną m2 205,60

83 Umocnienie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o powierzchni 1 
sztuki do 1,0m2 (60x40)

m2 123,36

84 Umocnienie skarp wykopów i nasypów przez humusowanie grubości 5cm z 
obsiewem

m2 102,80

ODGAŁĘZIENIA  KANALIZACYJNE

Roboty ziemne dla odgałęzień
85 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 

0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość 1km przyjęto 70% całości

m3 372,81

86 Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km  przyjęto 30% 
całości

m3 180,60

87 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich 
rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o 
szerokości 1m i głębokości do 3,0m

m2 1.139,28

88 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian 
wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach 
zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV

m2 53,20

89 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 
0,8-2,5m i głębokości 3,0m -piaskiem

m3 114,95

90 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii 
I-II

m3 114,95

91 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

m3 393,98

92 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie 
luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

m3 393,98

Roboty montażowej odgałęzień kanalizacji, studzienki

93 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm m3 37,49

94 Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk m 249,90

95 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 160mm m 71,50

96 Manszety elastomer EPDM typ N  opaski stal nierdzewna180/300 szt 12,00
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97 Płozy  typ L wg.producenta szt 40

98 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm m3 1,25

 (Krotność= 2)

99 Podłoża betonowe o grubości 10 cm - beton C8/10 m3 0,65

100 Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - dwie 
warstwy

m2 6,48

 (Krotność= 2)

101 Beton ochronny grub. 3 cm C8/10 (B10) m2 6,48

102 Obetonowanie włazów betonem B20 m3 0,03

103 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - bez prefabrykatów do wykonania studni ( Studnie w 
chodniku i zieleńcu na działkach dla Hc<2,60) Studnie na działce Nr. 174

studnię 1,00

104 Prefabrykaty żelbetowe do wykonania studni z kręgów betonowych o średnicy 
1200 mm (Studnie w chodniku i zieleńcu  dla Hc<2,60) numery j.w.

kpl 1,00

105 Studnie rewizyjne z kręgów  żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w
gotowym wykopie - bez prefabrykatów do wykonania studni ( Studnie w 
chodniku i zieleńcu na działkach  dla Hc>2,60) Studnie na działce Nr. 149

studnię 1,00

106 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy głęb.(j.w.)

[0.5 m]
stud.

2,00

107 Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 800mm m 1,00

108 Prefabrykaty do wykonania studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm 
Hc>2,60

kpl 1,00

109 Studzienki przechwytujące, niewłazowe z PP o średn. 425 mm szt. 3,00

SZACUNEK  ILOŚCI ROBÓT  TOWARZYSZĄCYCH

Na trasach kanałów

110 Zebranie spryzmowanie przy wykopie ,rozścielenie humusu nad wykopem m2 1.860,43

111 Zakup  i  rozścielenie ziemi humusowej śr.3cm m3 137,40

112 Tereny przydomowe - trawniiki odtworzenie m2 6.440,40

113 Usunięcie krzewów i kwiatów,zakup i zasadzenie m2 650,00

114 Wycięcie drzew owocowych ,utylizacja .Usunięcie karp drzew .Zakup sadzonek 
i zasadzenie z całikowitą zaprawą dołów.

szt 50,00

115 Rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia na słupkach metalowych m 12,00

Na trasach odgałęzień
116 Zebranie spryzmowanie przy wykopie ,rozścielenie humusu nad wykopem m2 340,02

117 Zakup  i  rozścielenie ziemi humusowej śr.3cm m3 25,08

118 Tereny przydomowe - trawniiki odtworzenie m2 1.176,30

119 Usunięcie krzewów i kwiatów,zakup i zasadzenie m2 120,00

120 Rozbiórka podjazdów do budynków i odtworzenie (kostka) 90% odzysku - 
montaż

m2 459,90

121 Rozbiórka podjazdów do budynków i odtworzenie (kostka) m2 52,00

Razem
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
 KANALIZACJA  SANITARNA

 Nr  Opis robót  Wartość

SIEĆ KANALIZACJI  SANITARNEJ

• Roboty ziemne kanały i studnie

• Roboty odwodnieniowe

• Pompowanie wody

• Roboty montażowej kanalizacji sanitarnej,drenaż,przeciski,kanały

• Studnie rewizyjne

• Regulacja i obudowa rowu KM - 47

ODGAŁĘZIENIA  KANALIZACYJNE

• Roboty ziemne dla odgałęzień

• Roboty montażowej odgałęzień kanalizacji, studzienki

SZACUNEK  ILOŚCI ROBÓT  TOWARZYSZĄCYCH

• Na trasach kanałów

• Na trasach odgałęzień

Razem 
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