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1. Przedmiot zaméwienia

Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w czesci wsi Zalesie gmina Gréjec
CPV 452 31300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow

1.1 Charakterystyka zamdowienia:
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowg
wodociggowych przewodéw rozbiorczych, zlokalizowanych w cze$ci wsi Zalesie gmina Grdjec na odcinku
od wysokoéci posesji nr 58 do posesji nr 69 wraz z przylaczami.
W zakres rob6t wchodza:
- roboty ziemne
CPV 451 11200-0 (roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne)
- roboty montazowe
CPV 452 31300-8 (roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow)
1.2. Zakres rzeczowy rob6t montazowych CPV 452 31300-8
1.2.1. Zakres rzeczowy sieci wodociggowej obejmuje budowe:

e przewodéw z rur PVC ci$nieniowych 1MPa Dz 110mm -973.40m
z wlaczeniem do istniejacego przewodu PVC 110mm
przewodow z rur PVC ci$nieniowych 1MPa Dz 90mm - 825.10m

e odcinkéw rur PVC ci$nieniowych Dz 110mm wprowadzonych
do stalowej rury ostonowej 219mm - 73.00m
j-w. lecz Dz 90mm - 23.00m
podejécia do hydrantéw DN80 - 8.00m
diugos¢ liniowa inwestycji -1902.50m

Uzbrojonych w:

e hydranty ppoz DN80 typu nadziemnego na odgal¢zieniach z zasuwa kotierzowa
typu F4 (krétka) DN8O - 4kpl
j.w. lecz na koncu przewodu - 2kpl
wezel zasuwowy, umieszczony w studzience - 3kpl
ztozony z:

- trjnika z zeliwa sferoidalnego DN100/100 lub DN100/80
- zasuw kolierzowych typu F5 (dtugich) lub przepustnic dwukotnierzowych
krotkich na odgatezieniu
- ksztattek demontazowych kolnierzowych o regulowanej dtugosci
(zamontowanych przy przepustnicach)
- kohierza $lepego na odgatgzieniu
e nawiertki NWZ/PE ( bez zasuwy domowej) - 4 kpl
e zasuwy domowe DN50 - 4 kpl
Obiekty na sieci stanowi¢ beda:

e studzienka dla wezla zasuwowego (przepustnicowego), wysokosci 2.2m z kregow
betonowych §rednicy 140cm, taczonych na uszczelki, z czgScig dolng jako monolit
denny, przykryta ptyta prefabrykowang i wlazem zeliwnym o no$nosci 25T

e rura oslonowa stalowa z izolacja WW i ZO2 wbudowana w wykopie
Dz219%5.6mm pod dnem rowéw (3-krotnie) - 23m

3 kpl

e j.w. lecz pod jezdnig gruntowa (4-krotnie) - 41m

e rura stal. j.w. lecz wbudowana metoda przecisku lub przewiertu pod jednig
zwirowo-gruntowg (2-krotnie) - 24m

e rura stal. j.w. lecz wbudowana metoda podkopu w sasiedztwie drzew (4-krotnie) - 8m




Do robét przygotowawczych i towarzyszacych budowie naleze¢ beda:

e odwodnienie powierzchniowe dna wykopéw na dtugosci - 300m
e odtworzenie naruszonego koryta rowu - 30m
e odspojenie nawierzchni gruntowej wysokosci 15¢cm i odtworzenie jej

e wykonanie kanatu ulgi dla rowéw na czas budowy wodociagu

e rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej i ponowne rozciagnigcie na dlugosci -200m
e likwidacja zakrzaczenia -250m

e likwidacja istniejgcego przylacza wodociaggowego ¢40
Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci i dezynfekcjg sieci
wodociagowej.
1.3. Zakres rzeczowy robdt ziemnych CPV 451 11200-0
obejmuje:
e wykonanie wytyczenia geodezyjnego trasy robot
e wykonanie wykopéw umocnionych
- w gruntach kat. II liniowych o $cianach pionowych glgbokosci do 2.0m
- punktowych dla studni zasuw
- reczne
- cze$Sciowo mechaniczne
e wykonanie zasypki
- ochronnej piaskiem dowiezionym
- zasypki technologicznej na calej wysokosci wykopéw gruntem piaszczystym dowiezionym
1.4. Zakres robét przygotowawczych CPV 451 11200-0
e zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia i zagospodarowania
- pobocza i drogi gruntowe;j przez odtworzenie z uprzednio odspojonego materiatu wysokosci 15¢cm

1.5. Dokumentacja techniczna stanowiaca podstawg do realizacji robdt
- PB+PW opracowany w pazdzierniku 2012r. budowy sieci wodociagowej z przylaczami w czg$ci wsi
Zalesie gmina Grojec na odcinku od wysokosci posesji nr 58 do posesji nr 69
- Opinia ZUD Nr 534/12z zatacznikiem graficznym
- Przedmiotowa ST Nr SAN-04/12
- Przedmiar robot
- Jednostka projektowa: ,,GeoPlan” Zaklad Ustug Geodezyjnych i Projektowych Piotr Korczak Radom
- projektant: Irena Korczak

2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru (IN)
2.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Zamawiajacy protokélarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych
W umowie.
2.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywaé wykopy w stanie bez wody stojace;.
2.3. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie  odpowiadaé za spowodowanie uszkodzen urzadzen podziemnych
i nadziemnych, odtworzenie naruszonego zagospodarowania.

3. Materialy

Wykonawca przedstawi IN informacje dotyczace zamiaru zamawiania materialéw o odpowiednich aprobatach
technicznych lub probkach. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy [1].
Do budowy sieci wodociagowej uzy¢ rury i ksztaltki:

- zeliwne wg PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H-74107,

- ztworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1+5:2000
Urobek z terenu wykopdw przeznaczony do zastapienia materiatem o wiasno$ciach podatnych na zaggszczenia,
nalezy wywiezé - Zamawiajacy nie wskazuje miejsca odwozu urobku i przywozu piasku do obsypki
ochronne;j.

4. Sprzet
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien gwarantowaé (pod wzgledem rodzajéw, ilosci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jako$ci oraz terminowosci robot.



5. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu , ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materialéw i wykonywanych robot.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane dojazdem na
budowe.

6. Wykonanie robé6t
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i poleceniami IN oraz za jakos§¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot.
Przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem, zarzadzajacych istnigjacym
uzbrojeniem podziemnym znajdujacym si¢ w poblizu projektowanych przewodéw oraz zarzadcg drogi.

6.1. Roboty pomiarowe
Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych winien dokona¢ uprawniony geodeta. Nalezy
wyprzedzajaco sprawdzi¢ polozenie istniejacych sieci krzyzujacych si¢ z budowanym wodociagiem.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodéw, o ktorych brak informacji wynika z zaszlo$ci
historycznych lub niedopelnienia przepiséw zgloszenia do inwentaryzacji.

6.2. Roboty ziemne
Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw duzo wezesniej przed uktadaniem rur.
Przewiduje si¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych szerokosci 0.9m.
Recznie nalezy prowadzi¢ roboty ziemne:
- w sasiedztwie poprzecznych zblizen do istniejacego uzbrojenia
- poglebienie spodu wykopu o 15cm w stosunku do projektowanej rzednej. Nie dopuszcza¢ do naruszenia
struktury gruntu rodzimego.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i Panstwowej Inspekcji Pracy oraz normami:
- BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."
- PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw."
- PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze."
- BN-72-8936-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
- PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 06.02.2003) poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o$wietlenie na czas nocy.
- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

6.3. Ukladanie rur i ksztaltek ci$nieniowych PVC z uzbrojeniem Zeliwnym kolnierzowym na ci$nienie
robocze 1MPa wykonaé zgodnie z:

- PN-B-10725:1997 ,»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”

- PN-87/B-01060 ,.Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia™

- PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”

- PN-92/B-01706/Az1:1999 ,Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu”

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne
i projektowanie’

- PN-EN-1452-1+5:2000 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe”
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody”
- PN-EN 545:2000 ,,Rury ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagéw
wodnych — Wymagania i metody badan”
- Warunki i zalecenia zawarte w instrukcjach producentéw rur cisnieniowych PVC (WAVIN, GAMRAT,
REHAU, PIPELIFE i inni)

Dla tukéw i tréjnikoéw oraz polaczen roéznych materialéw wykonaé bloki oporowe z betonu B10.

Rury ukladaé na warstwie wyrdwnawczej niezaggszczonej grubosci Secm z wyprofilowaniem lozyska do kata
podparcia 90°.

Po dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie posadowienia rur nalezy wypehni¢ wykop.

w I-szym etapie obsypka reczna rurociggu do wysokosci 15¢cm ponad wierzch rur warstwami wysokosci 10 do
30cm

w II-gim etapie tzw. zasypka rurociagu



Na podtoze i warstwe ochronna, w pasie drogowym gruntem piaszczystym dowiezionym, nalezy uzy¢ piaskow
filtracyjnych o uziarnieniu 0,2+20mm wg PN-87-B-01100. Stopien zaggszczenia warstwy ochronnej - 90%
zPPr (wg zmodyfikowanej proby Proctora)

Préby szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-10725:1997, PN-70/B-10715,
BN-82/9192-06, BN-82/9192-06.

Odcinki poddawane prébie winny by¢ zasypane warstwa 30cm z odkrytymi potaczeniami rur.

6.4. Zabezpieczenie kabli w wykopie
Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami AROT ¢110mm i ¢160mm nalezy wykonaé zgodnie
z PN-76/E-05125 i zleci¢ podwykonawcy z uprawnieniami energetycznymi.

6.5. Zabezpieczenie rowéw melioracyjnych

Przejécia wodociagiem pod dnem rowdw wykona¢ w rurze ostonowej przykrytej min 1.5m w stosunku do dna
istniejacego rowu. Miejsce skrzyzowania oznakowa¢ stupkami betonowymi, pomalowanymi na niebiesko,
zastabilizowanymi w koronie skarp.

7. Zasypka wykopow
Po ulozeniu rur podbié je doktadnie z obu stron przez udeptanie poprzez pracujacych robotnikéw, zasypanie
i ubijanie reczne do wysokoéci 15¢cm ponad wierzch rur. Dhugosci zlokalizowane w jezdni drogi, w caloSci
zasypaé piaskiem dowiezionym i zage$ci¢ do wskaznika Is=0.9. Uprawniona jednostka geotechniczna
winna kontrolowaé stopiefi zageszczenia. Pozostate odcinki zasypaé¢ gruntem z wykopu, z wyjatkiem
warstwy ochronnej rur (wykonanej z piasku zaggszczonego do wsk. 0.8 wg zPPr).

8. Obmiary
Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosci lub rodzaju robét wyliczanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezbednych robét.
Jednostkami obmiarowymi robdt ziemnych sa, zaokraglone z doktadnoscia do pelnych jednostek,
m’ dla wykopow, zasypki
m? dla umocnien
Jednostka obmiarowa dla przewodow wodociagowych sa;
1 m dla rurociagéw
1kpl dla zamontowanego uzbrojenia kazdego typu

9. Kontrola i badania wykonania robot

9.1. Kontrola i badania wykonania robot
9.1.1. IN sprawdza zgodno$¢ wykonania z projektem.
Na polecenie IN bledy spowodowane w wytyczeniu i wyznaczeniu trasy Wykonawca poprawia na wlasny koszt.
Sprawdzenie wynikow tyczenia przez IN nie zwalnia od odpowiedzialnoci za ich doktadnos¢.
Przeprowadzenie badaf materialu uzytego do obsypki i stopnia jego zaggszczenia nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy. Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji IN. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:
- wytyczenie osi przewodu,
- szeroko$¢ wykopu,
- glebokos¢ wykopu,
- szalowanie wykopu,
- odleglo$¢ od budowli sasiadujacej,
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
- rodzaj podioza,
- rodzaj rur, ksztaltek i armatury,
- skladowanie rur, ksztaltek i armatury,
- ulozenie przewodu,
- bloki oporowe i podporowe,
- zageszczenie obsypki przewodu,
- szczelno$é przewodu,
- zageszczenie zasypki wstegpnej i gléwnej przewodu,
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
9.1.2. O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowiazaniu do punktow statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
9.1.3. Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokos¢ okreslonej w projekcie.



9.1.4. Glgbokosé wykopu, powinna by¢ zgodna z glgbokoscig okreSlona w projekcie. Dno wykopu powinno byé
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw
ustalonych przez geodetg

9.1.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposob zabezpieczenia wykopéw przed
naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

9.1.6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miarg postgpu zasypki
wykopu.

9.1.7. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.

9.1.8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu
wykopu.

9.1.9. Podloze pod rurociagi ma by¢: z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek

9.1.10. Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami przyjetymi
w dokumentacji technicznej, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

9.1.11. Rury i ksztaltki, zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w polozeniu
poziomym na plaskim i réwnym podiozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone
przed dzialaniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem,
powinna by¢ skladowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie w niej wody. Zasuwy powinny by¢ czeSciowo
otwarte lub uchylone.

9.1.12. Przew6d powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczona osig na wyréwnanym podiozu wykopu i zinwentaryzowany
przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zaglgbiony na calej dhugosci co najmniej na % swojego
obwodu.

9.1.13. Przewdd powinien byé zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi. Bloki powinny opiera¢ sig
0 nienaruszony grunt

9.1.14. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczeg6lnie starannie, zageszczana recznie.

9.1.15. Szczelno$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1.5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz
1MPa (10 bar).

9.1.16. Wysoko$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sig recznie. Zaggszczenie zasypki gléwnej przewodu
moze odbywacé si¢ mechanicznie.

9.1.17. Przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewdéd wodociagowy nalezy przeplukaé

i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej si¢ w nim wody powinny spehniac
wymagania rozporzadzenia [6]

Badania przy odbiorze
Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Badania przy odbiorze przewod6éw sieci wodociggowych zalezne sq od rodzaju odbioru technicznego robdt.
Odbiory techniczne robét skladaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robét zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-B-10725, PN-EN 1610:2001.

Odbior techniczny cze¢sciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentaqq i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé +0,05m.
- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych,
- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podloza
naturalnego spos6b jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,
- zbadaniu szczelnoéci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997,
PN-EN 805:2002
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjq geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacjg szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania



protokétu odbioru technicznego — czgsciowego, ktory stanowi podstawg do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego — czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym — czgSciowym
przewodu wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu zapewni¢ dokonanie préby
i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacjg
powykonawcza,

Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: proby szczelnoéei, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

Wyniki badaf powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych

czesciowych przewodu wodociagowego (zalacznik 1), projektem z wprowadzonyml zmianami podczas budowy,

wynikami badaf bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

i inwentaryzacja geodezyjna jest przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego koncowego na

podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewod sieci wodociagowej. Konieczne jest takze

dokonanie wpisu do dziennika budowy 0 wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koficowym zlozy¢

o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowg
i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami)

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulic po ktérych odbywat sig transport.

10. Przepisy zwiazane
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, Wwytycznymi
wyszczegblnionymi w powyzszych punktach. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydawane przez wladze panstwowe, lokalne i wytyczne zwiazane z prowadzonymi robotami.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 106/2000)

2. Ustawa o planowamu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z p6zniejszymi zmianami

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05. 1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 péz. 163) wraz

Z poZniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, p6z. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000r. w sprawie warunkéw, jakimi powinna
odpowiadaé woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jako$ci wody przez organy Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz. 937)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99
poz. 430)

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz. 33, Dz.U.Nr 48/86 poz. 239, Dz.U.Nr 136/95 poz. 670).

-
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Specyfikacja przylaczy wodociggowych w czgsci wsi Zalesie gmina Grojec

Zalgcznik do ST

Rodzaj przylaczenia
Dhugo$¢ rur przewodowych foskelmtsomed td
Typy przylaczy PVC ochronna
Polozenie nieruchomosci odbiorcy Odbiorca ustugi : (@m) dhugosci (m)
Przeznaczenie
Lp. chara- pezyhyza L1 2 o110 990 stalowa
2 45 el kter PE PE pees PIZ€Z | hudowana
adres do korespondencji ewid.| Nazwa (nazwisko i imig) B & D nawiertke | nawiertke g
dziatk dyspo.- w wykopie
nowania ¢40 | 963 | ¢40 | 63 $108x5.0
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. |Grojec Zalesie 66A 41/2 |Tadeusz Stezecki wl  |bud. mieszkalny 18.0 110.0 3 4.0
2. |Grdjec Zalesie 66 41/3 |Roman Stezecki ws  |bud. mieszkalny o 10.0 : 4.0
3. |Grojec Zalesie 67A 9/1 |Anna Sobczak wl  |bud. mieszk. w bud. + 52.0 % 4.0
4. |Grdjec Piotra Skargi 19 m.12 5/3 |Bartlomiej Soltysiak wl__ |dz. niezabudowana it 18.0 +
5. |Grojec Zalesie 69A 5/4 |Zdzistaw Kober wl  [bud. mieszkalny 137.0 + 5.0
Razem 2 1 28.0 | 207.0 110.0 1 3 17.0
Ogolem 5 345.0 4

Typy przylaczy ze wzgledu na usytuowanie zestawu wodomierzowego i cel doprowadzenia przewodu za wodomierzem jako:

A — w budynku z istniejacg instalacja hydroforowa
B — w budynku bez instalacji lub w budynku projektowanym
D — w studzience wodomierzowej $rednicy 1000mm jednolicznikowej



