Projektowanie i Nadzory T. Zalewski i ul. Pitsudskiego 6b lok. 15
s-ka 05-600 Grojec

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

NAZWA INWESTYCJI: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - | etap realizacji inwestycji odc.
KS3 (ul. Zdrojowa) - KS26 (ul. Medalowa)

ADRES INWESTYCJI:  Grdjec, 05-600
ul. Zdrojowa, Medalowa i Poswietne

INWESTOR: Gmina Grojec

ADRES INWESTORA: ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec
BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Sanitarna mgr inz. Przemystaw Zalewski

DATA OPRACOWANIA:  12.12.2016

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.2.200.6 Nr seryjny: 2484 Uzytkownik: Zalewski



I. Ogélny opis:

Opracowanie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Zdrojowa,

Medalowa i Poswietne w Gréjcu.

Zakres opracowania | etapu realizacji inwestycji obejmuje:
e budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej GRP DN/OD 400 mm o tgcznej dtugosci
L =558,8 m

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania dla kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw:

e Podstawy wyliczenia naktadéw R,M,S dla pozycji kosztorysowych: KNR i KNNR, NNRNKB,
KNR 0, ZKNR C, KNR AT oraz kalkulacije wtasne dla robét nie objetych wymienionymi
katalogami;

e Podstawa do ustalenia cen jednostkowych robét: ogdinodostepne publikacie np.
SEKOCENBUD Il kw. 2016 r., ceny rynkowe na roboty budowlane specjalistyczne, ceny
producentow lub dostawcédw, kalkulacje wtasne.

e Przedmiar robét powinien by¢ opracowany w oparciu o KNR, KNNR, KSNR oraz

kalkulacje wtasne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.
i zawiera¢ m.in.:

- numer Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) na karcie tytutowe;j;

- spis dziatéw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych na grupy robét

wg Wspdlnego Stownika Zamowien;
- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
- obliczenia ilosci jednostek miary dla pozycji przedmiarowe;.

Przedmiar robét dla oferentéw nie powinien zawieraé:
- podstawy wyceny pozycji kosztorysowych,
- odlegtosci transportu ziemi i gruzu (okresla indywidualnie oferent).



Przedmiar

| Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ ha
d.1.1| 0102-05 | srednich od 31% do 60% powierzchni.
0,12 ha 0,120
RAZEM 0,120
1.2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni drdg, zjazdéw, kostki oraz istniejgcych studni
2| KNKRB 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum. dla | m2
d.1.2] 0802-04 | wykopdw pod studnie w sposéb mechaniczny
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
3| KNKRB 6 | Rozebranie podbudowy o gr. 8cm z mas mineralnej- | m2
d.1.2] 0801-08 [ bium.w spos6b mechaniczny
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
4 KNNR 6 [ Rozebranie podbudowy o gr. 15cm z kruszywa w m2
d.1.2] 0801-02 | sposOb mechaniczny
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
5 KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o| kpl.
d.1.2] 0409-03 | sr. 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 4 m
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNNR6 [ Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.2| 0808-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7| KNKRB 6 | Rozebranie nawierzchni o grub. 16-20 cm z kostki m2
d.1.2| 0802-07 | betonowejw sposob reczny
analogia
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
1.3 Odwiezienie gruzu i materiatdw z rozbiorki
8] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
120 m3 120,000
RAZEM 120,000
9] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
120 m3 120,000
RAZEM 120,000
1.4 Roboty odtworzeniowe
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 KSNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.4] 0103-03 [ mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
520 m2 520,000
RAZEM 520,000
11l KSNR 6 | Warstwy odsaczajgce wykonane i zaggszczane m2
d.1.4| 0104-04 | mechanicznie o gr.20 cm
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
12| KSNR6 | Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o | m2
d.1.4| 0104-01 gr.10cm
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
13 KSNR 6 | Podbudowy betonowe B-10 gr.15 cm pielegnowane | m2
d.1.4| 0109-02 | piaskiem i wodg pod powierzchnie asfaltowe
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
14f KSNR 6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4] 0110-02 | asfaltowych gr. 6 cm
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
15| KSNR 6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.1.4] 0105-08 | zageszczane mechanicznie o gr.5 cm
Krotnos¢ = 2
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
16| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
17 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4] 0309-02 [ asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
18 KSNR 6 | Podbudowy betonowe B-10 gr.15 cm pielegnowane | m2
d.1.4| 0109-02 | piaskiem i wodg pod powierzchnie z kostki brukowej
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
19 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 | m2
d.1.4| 0511-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
20| KNNR 6 | Odnawianie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.4| 1203-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
15 Roboty ziemne sie¢
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.5 0111-01 - trasa drog w terenie rowninnym.
1 km 1,000
RAZEM 1,000
22 KNNR 1 Staty nadzor geologiczny km
d.1.5 0111-01
analogia
0,60 km 0,600
RAZEM 0,600,
23| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.5] 0202-10 | podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2490 m3 2 490,000
RAZEM 2 490,000
24| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.5| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
2490 m3 2 490,000
RAZEM 2 490,000
25| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.5| 0202-10 | podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(komory przeciskowe)
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
26/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.5| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
27| KNNR1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.5] 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. III)
620 m3 620,000
RAZEM 620,000
28 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.5] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
620 m3 620,000
RAZEM 620,000
29| KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg m2
d.1.5| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
analogia | gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1.5 mi gteb.do 3.5
m; grunt kat. I-1V (szalunki wykopodw typu ciezkiego)
2750 m2 2 750,000
RAZEM 2 750,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30 KNNR 1 Umocnienie scian wykopéw o szer.1.01do 1.80 mi | m2
d.1.5| 0314-02 | gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-IlI
uw.p.tab. | grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic
1330 m2 1330,000
RAZEM 1330,000
31 KNNR 1 Umocnienie scian wykopdéw palami szalunkowymi m2
d.1.5| 0315-05 | stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
uw.p.tab. | na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-
IV wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione) (komory
przeciskowe)
Krotnos¢=2
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
32 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.5| 0501-05 | dowiezionych
620 m3 620,000
RAZEM 620,000
33] KNNR1 Zasypanie m3
d.1.5| 0214-03 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko
z.0.2.11.4. | péw obiektowych spycharkami z
9911-03 | zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - pospétka -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) z dowiezieniem
kruszyw naturalnych
1910 m3 1910,000
RAZEM 1 910,000
34| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.5] 0318-05 [ szerokosci0.8-2.5 migteb.do 6.0 m pospotka (z
analogia | dowiezieniem)
620 m3 620,000
RAZEM 620,000
35/ KNNR 1 Zageszczenie mechaniczne zageszczarkami m3
d.1.5| 0214-03 | (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-II -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
620 m3 620,000
RAZEM 620,000
36| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.5] 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I
620 m3 620,000
RAZEM 620,000
1.6 Odwodnienie wykopéw
37| KNNR1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.6] 0605-02 | bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
900 szt. 900,000
RAZEM 900,000
38 KNNR1 Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) zruro | m
d.1.6| 0612-02 | $r. nom. 150-200 mm
450 m 450,000
RAZEM 450,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39 KNNR 1 Pompowanie agregatem pragdotworczym godz
d.1.6| 0603-01 .
analogia
600 godz 600,000
RAZEM 600,000
40, KNNR1 Czas pracy zespotu iglofilrow (dodatkowy czas) godz
d.1.6| 0603-01 .
(indywidualn
a analiza)
600 godz 600,000
RAZEM 600,000
41 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie szt.
d.1.6| 0617-03 | wykopu,osadniki piasku (tymczasowe) o $r.nom.
1200-1600 mm w gr.kat. I-1ll
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42 KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie m
d.1.6] 0610-02 | nawodnionym) - sgczki o $r.nom. 125-150 mm.
230 m 230,000
RAZEM 230,000
1.7 Kanalizacja sanitarna sie¢
43] KNNR 4 [ Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP 10 m
d.1.7| 1306-05 | 000 o $r. 400 mm
analogia
560 m 560,000
RAZEM 560,000
44 KNNR 4 | Studnie kanalizacyjne systemowe GRP kpl
d.1.7] 1418-07 | zintegorwana, wyposazony spocznik i drabine
analogia | aluminiowg
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
45| KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych i stud.
d.1.7] 1415-05" | zelbetowych o sr. 1200 mm gruncie kat.Il -
gtebokosé 4 m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000,
46| KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o| kpl.
d.1.7] 0409-03 | sr. 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 4 m - studni
istniejgcej wigczeniowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu kamionkowego o sr. 400 mm -w| m
d.1.7] 0231-03 | wykopie (odcinek do przebudowy)
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48] KNNR 4 | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 | m
d.1.7] 1308-06 | mm (odcinek przebudowywany)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
49| KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych i stud.
d.1.7] 1416-05 | zelbetowych o $r. 1500 mm - przebudowa istniejgce;j
studni wraz z wigczeniem istniejgcych rurociggéw w
sposoéb szczelny
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR 2-28 | Zestaw do rejestracji i pomiaru ilosci kpl.
d.1.7] 0608-02 | odprowadzanych sciekow (petna aparatura)
(indywidualn
a analiza)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.7] 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga i nastepna warstwa
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
52| KNNR 4 Monitoring kamerg TV kanatéw rurowych m
d.1.7] 1610-02
analogia
550 m 550,000
RAZEM 550,000
53] KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.7| 1610-05 [ sr.nominalnej 400 mm -1
préb
5 odc. 5,000
-1
prob
RAZEM 5,000,
54 KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras km
d.1.7] 0111-01 rurociggow - trasa drog w terenie rowninnym.
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600
1.8 Przekraczanie przeszkéd terenowych
55| KNNR 4 | Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen m
d.1.8] 1207-04 | poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w
gruntach kat.lll-1V (bez kosztow rur przewodowych)
25 m 25,000
RAZEM 25,000
56/ KNR 2-19 | Rury ochronne o sr.nom. 560 mm stalowe m
d.1.8 0119-02
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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57] KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.8] 1209-02 | $r.nominalnej400-800 mm w rurach ochronnych
analiza wraz z ptozami
indywidualna
25 m 25,000
RAZEM 25,000
58 KNR 2-19 | Uszczelnianie koncow rur ochronnych - manszeta szt.
d.1.8] 0122-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
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