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Studzienka betonowa 
Ø1200

Rura stalowa osłonowa 
Ø560x10mm L= 12.85m  KS26146,40

142,32

Ø400
L=8,05m; i=2,75%

Odcinek do przebudowy

5.KDD

Komora startowa 
przeciskuKomora końcowa 

przecisku

Ø400 GRP

L=29,00 m; i=0,25%
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Jednostka projektowa:
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sieć kanalizacji sanitarnej 

4371/3, 247/1, 246/28, 246/13, 246/22, 246/17, 3224/2, 217/2 i 217/1, 05-600 Grójec

Grójec dz. ew. 3357/14, 3265/1, 3265/9, 3265/7, 3264/3, 251/3, 251/1, 249/1, 4371/4, 

Gmina Grójec 
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

PROJEKTOWANIE I NADZORY T. ZALEWSKI i s-ka
05-600 Grójec

tel/fax. (48) 664 - 56 - 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

ul. Piłsudskiego 6b lokal 15

1

OBJAŚNIENIA

Otwory geologiczne

Studzienka kanalizacji sanitarnejKS1

i=0,15% L=55m Opis odcinka - spadek, długość 

143.34
144.72
145.01

istniejącego oraz dna studni 

oraz średnica

145,13
143,34KS9

146,42
142,54KSistn.1 - do przebudowy z zastawką

                naścienną142,72

Zaślepić

Ø200 PVC
L=7,55m; i=0,5%

Rzędna terenu projektowanego,

145,75
145,80KS10143,21145,86

143,14KS11

Zaślepić

Ø200 PVC
L=7,40m; i=2,5%

145,92
143,10KS12

146,47
142,95KS14

146,85
142,81KS15

147,20
142,74KS16

146,85
142,69KS17

146,61
142,60KS18

Ø400 GRP

L=22,95 m; i=0,25%

Odcinek przecisku kontrolowanego między studnią
UWAGA:

KS12 a KS13 wykonać z rur GRP SN 16000. Pozostałe 
odcinki wykonać z rur GRP SN 10000.

146,47
142,98KS13

Ø400 GRP

L=13,55 m
; i=0,25%


