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O KSY DAN _ZM H N anocn:l:z uRoZI:?;gz’r;'\lsltﬁdm kanalizacyjnej,
MONTAZ W STUDNI KANALIZACYJNEJ przylga (adapter) dopasowany

do krzywizny studni,

dopasowanie do kanatu - przeptyw
catym przekrojem,

prosta oraz bezpieczna obstuga,

lekka konstrukcja o wysokiej trwatosci,
prosty montaz,

Zastawka kanatowa wykonana ze stali nierdzewnej.
Srednice nominalne: 200 + 1600 mm.
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Zastawki kanatowe OKSYDAN-ZMHN do montazu w okragtej studni kanalizacyjnej

SREDNICA | WYSOKOSC | WYSOKOSC | WYSOKOSC | SZEROKOSC GRUBOSE | . MINIMALNA
NOMINALNA | CALKOWITA RAMY ZAWIERADEA | CAEKOWITA SREDNICA WEWN.
TYP DN He Ho Hz L B STUDNI
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m]
OKSYDAN-ZMHN 200 200 700 600 320 360 80 0,8
OKSYDAN-ZMHN 300 300 900 800 420 460 80 08
OKSYDAN-ZMHN 400 400 1100 1000 520 560 80 08
OKSYDAN-ZMHN 500 500 1300 1200 620 660 80 1,0
OKSYDAN-ZMHN 600 600 1500 1400 720 760 80 1,0
OKSYDAN-ZMHN 800 800 1900 1800 920 960 80 12
OKSYDAN-ZMHN 1000 1000 2300 2200 1120 1160 100 15
OKSYDAN-ZMHN 1200 1200 2700 2600 1320 1360 100 2,0
OKSYDAN-ZMHN 1400 1400 3100 3000 1520 1560 100 2,0
OKSYDAN-ZMHN 1500 1500 3300 3200 1620 1660 100 2,0
OKSYDAN-ZMHN 1600 1600 3500 3400 1730 1760 100 2,0

UWAGL
1) mozliwos¢ wykonania urzadzenia o innych/wiekszych wymiarach
2) firma OKSYDAN zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany wymiaréw ze wzgledu na udoskonalanie produktu
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