H i

woeass  Otudzienki standardowe DN 1000 - 3600

DN Przylacze
[mm]
1000 150 - 500
1100 150 - 500
1200 150 - 600
1400 150 - 800
1500 150 - 900
1600 150 - 1100
1700 150 - 1200
1800 150 - 1200
2000 150 - 1600
2200 150 - 1700
2400 150 - 2000
2555 150 - 2000
3000 150 - 2400
3600 150 - 2400

Studzienka standardowa sktada sig z nastgpujgcych elementow:

1 Ptyta denna zabezpieczona przed wyporem (podstawa z GRP lub zalaminowana z betonowym wypetnieniem)
2 Rura studzienna

3 Doptyw boczny

4 Spocznik (zaleznie od uwarunkowan krajowych wykonana w miejscu instalacji lub fabrycznie)

5 tacznik rury studziennej (dla studni dwuczesciowych)

6 Drabina

7 Pokrywa studzienki (zwienczenie studni poza zakresem dostaw)

Standardowa studzienka HOBAS wykonana jest w catosci z GRP i jest odporna na korozje zaréwno od strony
wewnetrznej, jak i zewnetrznej. Sktada sie z rury kominowej HOBAS, wyprofilowanej w betonie i zabezpieczonej
laminatem kinety oraz kro¢cow przytaczeniowych.

Wszystkie podane wartosci moga nieznacznie réznic sie od parametrow gotowego produktu ze wzgledu na zakres tolerancji produkcyjnej. Informacje i zalecenia odpowiadajg stanowi naszej wiedzy na dzien publikacji i nie moga w zwiazku z tym by¢ traktowane
jako gwarancja wyrazna lub dorozumiana. Kazdorazowo nalezy sprawdzic szczegoly i uzgodnic je w razie koniecznosci. HOBAS nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci. Dotyczy to takze biedow, pominigé oraz zmian danych technicznych bez wezesniejszego
powiadomienia.



