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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

RZĘDNA TERENU PROJ.

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

Siec kanalizacji sanitarnej
130.00 m n.p.m.
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RZĘDNE WIERZCHU STUDNI PODANE SĄ W PRZYBLIŻENIU

- WIERZCH STUDNI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNEJ 

UWAGI:

OTACZAJĄCEGO TERENU.

K-50 ul. Poświętneteren nieutwardzony teren nieutwardzony 
asfaltowa

teren utwardzony - kostka brukowa teren 
nieutwardzony

ul. Medalowa
asfaltowa

parking osiedlowy
kostka brukowa

teren nieutwardzony 
asfaltowa teren nieutwardzony

projektowana droga 4.KDD ul. Zdrojowaprojektowana droga 5.KDDul. Bokserska

Rura osłonowa
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INWESTOR

OBIEKT

TREŚĆ RYSUNKU

PODPIS SANITARNABRANŻA

DATA 

SKALA

RYS. NR

1:100/1000

IMIĘ I NAZWISKO

12.2016PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93 
spec. instalacyjno-inżynieryjna

mgr inż. Przemysław Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

Jednostka projektowa:

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Gmina Grójec 
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANIE I NADZORY T. ZALEWSKI i s-ka
05-600 Grójec

tel/fax. (48) 664 - 56 - 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

ul. Piłsudskiego 6b lokal 15

PZT-2.0

4371/3, 247/1, 246/28, 246/13, 246/22, 246/17, 3224/2, 217/2 i 217/1, 05-600 Grójec

Grójec dz. ew. 3357/14, 3265/1, 3265/9, 3265/7, 3264/3, 251/3, 251/1, 249/1, 4371/4, 


