W TROSCE O SRODOWISKO

~ OKSYDAN

1100
1000

Oksydan Sp. z 0.0.

tel. +48 327784278
fax +48 32 778 42 38
www.oksydan.pl

ul.. tuzycka 16
44-100 Gliwice
info@oksydan .pl

KARTA TECHNICZNA
Zastawka kanatowa OKSYDAN-ZMHN 400

520

560 8

DANE TECHNICZNE:
Tabela wymiarowa zastawki kanatowej OKSYDAN-ZMHN 400

Parametr Wartos$¢ |Jednostka
Wysokos$¢ catkowita Hc 1100 mm
Wysokos¢ ramy Ho 1000 mm
Wysokos¢ zawieradta Hz 520 mm
Szerokos¢ catkowita L 560 mm
Grubos¢ B 80 mm

*mozliwe wykonanie urzadzenia o innych wymiarach w celu
dostosowania do warunkéw montazu

**firma OKSYDAN zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany wymiaréw
ze wzgledu na udoskonalanie produktu

OPCJONALNE WYPOSAZENIE DODATKOWE:

W zaleznosci od potrzeb mozliwe jest dostosowanie

urzadzenia do konkretnego zastosowania:

» dodatkowe wzmocnienie konstrukgji,

»  zastosowanie innych materiatéw w zaleznosci od rodzaju
Sciekow,

* wyposazenie urzgdzenia w naped elektryczny.
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OPIS OGOLNY URZADZENIA :

Zastawka kanatowa jako urzadzenie hydrotechniczne posiada
szerokie i praktyczne zastosowanie w budownictwie wodnym,
przemysle oraz na oczyszczalniach $ciekdw. Urzadzenie produkowane
jest wedtug ustalonego typoszeregu wymiarowego. Mozliwe jest
jednak dostosowanie zaréwno gabarytéw jak i wykonania
materiatowego do konkretnych potrzeb.

PRZEZNACZENIE :

Zastawki kanatowe stosuje sie wszedzie tam, gdzie moze mie¢ miejsce
cofniecie sie wdd deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz tam, gdzie
z powodoéw technologicznych konieczne jest odciecie doptywu cieczy.
Zastawka kanatowa jest urzgdzeniem regulacyjnym pozwalajgcym
na okresowe zamykanie $wiatfa kanatu, tym samym zatrzymujgc
przeptyw cieczy.

Zastawki kanatowe znajdujg zastosowanie na takich obiektach jak:
« sie¢ kanalizacyjna,
e oczyszczalnie Sciekow,
*  obiekty melioracyjne,
e obiekty hydrotechniczne,
e przepompownie sciekdw,
zbiorniki wodne,
* odwodnienia obiektéw infrastruktury.

CECHY URZADZENIA:

* montaz na pionowej Scianie ptaskiej lub w studni,

» dopasowanie do kanatu - przeptyw catym przekrojem,
» prosta oraz bezpieczna obstuga,

» lekka konstrukcja o wysokiej trwatosci,

e prosty montaz,

e niezawodnosc,

* fatwyiszybkiserwis.

BUDOWA URZADZENIA:

Zastawki kanatowe OKSYDAN-ZMHN skonstruowane sg z wysokiej
jakosci materiatéw (stal nierdzewna, tworzywa sztuczne) odpornych
na dziatanie Sciekdw.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innego wykonania materialowego
badz zastosowania dodatkowych powtok ochronnych.

Dane materiatowe:
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Rama, trzpien, wspornik
trzpienia, docisk uszczelki

Zawieradto
Uszczelnienie zawieradtfa

Sruba pociggowa zawieradta

Rolki prowadzace

Kotko reczne/korba
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