Obliczenia wg arkusza roboczego ATV-DVWK-A 127, wydanie 3., sierpien 2000

Projekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Grojec, ul. Medalowa, Zdrojowa, Poswigtne
DN600 PN1 SN5000

Inwestor: Gmina Groéjec

UL Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

Obliczenie nr: 140-16

Data: 2016-09-23

Opracowatl: Marecin Filipiak

E-mail: marcin.filipiak@hobas.com

Wykonane obliczenia dotyczg rur CC-GRP HOBAS® posiadajacych parametry spetlniajagce wymagania na znak
‘Oktagon’ i produkowane sg zgodnie z PMN-EN 14364.

Parametry techniczne wyrobu zastosowane w obliczeniach potwierdzone zostaty certyfikatem Oktagon
wydanym przez TUV Siid.

Zywotno$¢ rurociggu zwigzana jest bezposrednio z dlugookresowymi parametrami technicznymi rur, ktore
oceniane sg w ramach procedury uzyskania certyfikatu ‘Oktagon’. Najistotniejsze parametry dlugookresowe rur
przyjetych w obliczeniach to: a). odpornos¢ na $cieranie wewnetrznej, wykonanej z czystej zywicy, warstwy
zabezpieczajacej o grubosci minimum 1 mm, b). odporno$¢ rur w stanie odksztatcenia na srodowisko kwasowe i
zasadowe, c). dlugookresowa sztywno$¢ obwodowa. Przyjete w obliczeniach rury CC-GRP posiadaja parametry
techniczne (tj. sztywno$¢ krotkookresowa i dtugookresowa, modut sprezystosci, grubos¢ §cianki) wynikajace z
technologii produkcji metodg odlewania odsrodkowego oraz budowy $cianki opartej na zastosowaniu zywicy
poliestrowej, widkna szklanego typ E oraz piasku kwarcowego i weglanu wapnia.

Obliczenia moga by¢ zastosowane jako podstawa projektu wykonawczego pod warunkiem spetnienia zatozen
przyjetych w obliczeniach. W szczegdlnosci dotyczy to: obcigzen, warunkéw zabudowy, parametrow
technicznych rur. Wyniki niniejszych obliczen statycznych moga w praktyce by¢ osiagnigte tylko wowczas, gdy
zapewniona jest zgodno$¢ zatozen z warto§ciami rzeczywistymi. Zmiana parametrow zabudowy, obcigzen,
parametréw rur wymaga ponownego przeprowadzenia obliczen.

Dane wyjsciowe:
Wspotczynniki bezpieczenstwa:

Klasa bezpieczenstwa: A (przypadek typowy)
Dopuszczalne odksztatcenia: 6% (przypadek typowy)
Wstepne odksztatcenie typ A: Opion, typA 1,00 %
Wstepne odksztatcenie lokalne: Opion, lokal 0,00 %
Rura

Rura HOBAS standardowa

Klasa ci$nienia: PN 1
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Sztywno$¢ nominalna:

Srednica nominalna:

Srednica zewnetrzna:

Grubos¢ $cianki:

Cigzar wlasciwy materiatu rury:

Wspoblczynnik Poissona:

Grunt

El: zasypka:

Wsk. zageszcz.:

E2: obsypka:

Wsk. zageszez.:

E3: grunt rodzimy obok wykopu:
Wsk. zageszez.:

E4: pod dnem wykopu:

Wsk. zageszez.:

Zabudowa

Szeroko$¢ wykopu:
Kat nachylenia skarp:
Warunki zasypki:
Warunki posadowienia:

Kat podparcia: ATV-A 127

Przypadek obciazenia 1

Oznaczenie:
Przykrycie rury:
Ciezar wlasciwy gruntu:

Dodatkowe obcigzenie naziomem:

Maksymalny poziom wody gruntowej powyzej niwelety:

Minimalny poziom wody gruntowej powyzej niwelety:

Data: 2016-09-23

SN
DN
dz

Grupa gruntow:

Drr1

Grupa gruntow:

Drr2

Grupa gruntow:

Drr3

Grupa gruntow:

Drrs

A2
B2

20

10 000

600 mm

427 mm

9,1 mm
17,50 kN/m3
0,25 [1]

G3

85,0 %
G2

91,0 %
G2

91,0 %
G3

85,0 %

1450 mm
90,00°

120,00°

Punkt maksymalnego przykrycia

h

Y
Po
hw,max

hW,min

5260 mm
20,00 kN/m3
0,00 N/mm?
2500 mm

0,00 mm
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Cisnienie wewnetrzne (krotkookresowe): Pix 0,00 bar

Cisnienie wewnetrzne (dtugookresowe): PiL 0,00 bar
Wypelnienie woda: nie

Obcigzenia komunikacyjne: SLW 60 (ulica)

Przypadek obciazenia 2

Oznaczenie: Punkt minimalnego przykrycia
Przykrycie rury: h 1330 mm
Ciezar wlaéciwy gruntu: Y 20,00 kN/m?
Dodatkowe obciazenie naziomem: Po 0,00 N/mm?
Maksymalny poziom wody gruntowej powyzej niwelety: hw,max 1500 mm
Minimalny poziom wody gruntowej powyzej niwelety: hw,min 0,00 mm
Cisnienie wewnetrzne (krotkookresowe): Pk 0,00 bar
Cisnienie wewnetrzne (dtugookresowe): PiL 0,00 bar
Wypehienie woda: nie

Obcigzenia komunikacyjne: SLW 60 (ulica)

Sprawdzenie dla kombinacji obciazen 1, Dlugookr.

Sprawdzenie wydluzen (przy minimalnym stanie wody gruntowej):

sklepienie pachy niweleta
Wspotczynnik bezpieczenstwa (wewngtrzny): Yw 2,96 -3,05 2,37 [1]
Wspotczynnik bezpieczenstwa (zewngtrzny): Yw -2,59 4,29 -2,12 [1]
(Wspélezynniki bezpicczenstwa dla strefy sciskanej sq oznaczone znakiem minus)
Wym. wspoélcz. bezp. w strefie rozc.: wym yer 2,00 [1]
Wym. wspoélcz. bezp. w strefie $ciskanej.: wym Yer 2,00 [1]

Obliczone wspolczynniki bezpieczenstwa ze wzgledu na wydtuzenie sa wyzsze od minimalnych wymaganych.
Sprawdzenie odksztatcenia (przy minimalnym stanie wody gruntowej):

Wzgledne odksztatcenie pionowe przekroju rury: Jpion, 4,82 %

Odksztatcenie dopuszczalne: dop Spion, 6,00 %

Obliczone odksztatcenie jest mniejsze od dopuszczalnego.
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Sprawdzenie statecznosci (liniowe) (przy maksymalnym stanie wody gruntowej):

Wspolcez. bezp. na wyboczenie: Ywyb 3,12 [1]
Wym. wsp. bezp. na wyboczenie: WYM Ywyb 2,00 [1]

Obliczony wspotczynnik bezpieczenstwa na wyboczenie jest wyzszy od minimalnego wymaganego.

Sprawdzenie dla kombinacji obciazen 2, Dlugookr.

Sprawdzenie wydluzen (przy minimalnym stanie wody gruntowej):

sklepienie pachy niweleta
Wspoblezynnik bezpieczenstwa (wewngtrzny): Yw 5,99 -6,24 5,18 [1]
Wspotczynnik bezpieczenstwa (zewngtrzny): Yw -5,69 7,71 -4,93 [1]

(Wspotczynniki bezpieczenstwa dla strefy §ciskanej sg oznaczone znakiem minus)

Wym. wspotcz. bezp. w strefie rozc.: wym YGr 2,00 [1]
Wym. wspoélcz. bezp. w strefie Sciskane;j.: wym Yer 2,00 [1]
Obliczone wspotczynniki bezpieczenstwa ze wzgledu na wydtuzenie sa wyzsze od minimalnych wymaganych.

Sprawdzenie odksztalcenia (przy minimalnym stanie wody gruntowej):

Wzgledne odksztatcenie pionowe przekroju rury: Opion, 2,93 %
Odksztalcenie dopuszczalne: dop Spion, 6,00 %
Obliczone odksztalcenie jest mniejsze od dopuszczalnego.

Sprawdzenie statecznosci (liniowe) (przy maksymalnym stanie wody gruntowej):

Wspotcz. bezp. na wyboczenie: Ywyb 6,32 [1]
Wym. wsp. bezp. na wyboczenie: WYM Ywyb 2,00 [1]

Obliczony wspotczynnik bezpieczenstwa na wyboczenie jest wyzszy od minimalnego wymaganego.
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