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DOKUMENTACIA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla proj. stect kanalizac sanitarngj DN 860
m, Grojec ulica Zdrejowa Osiedle Olimpijska

1 Wstep .

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie firmy Projektowanie i1 Nadzory Tadeusz
Zalewski i s-ka Pilsudskiego 6 B, 05 — 600 Grojec.

Celem badan jest ustalenie warunkOw gruntowo - wodnych panujacych w podiozu
projektowanego przewodu kanalizacji.

Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012 poz. 463.

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji byly:
- zlecenie
- wizja lokalna terenu
- wyniki badan polowych
- wyniki badan archiwalnych
- mapa w skali 1: 500 pomniejszona do skali 1: 1 000
- uzgodnienia projektowe
normy

2 Lokalizacja obiektu badan i jego charakterystyka

Teren badan znajduje si¢ w polnocnej czesci Grojca, w rejonie ulic Zdrojowe] i Poswigtne.
Jest to obszar zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz upraw sadowniczych.
Planuje sie tu budowe kanalizacji sanitarnej o Srednicy 800 mm. Przewdd kanalizacji z rur
PCV zostanie ulozony na gruncie na gigbokosci od 2.5 do 5,3 m. Dlugos$é wodociagu siegnie
980 m.
Planowana budowe nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

3 Przebieg i zakres wykonanych prac

Zakres prac terenowych uzgodniono ze Zleceniodawca. Dla rozwigzania zadania
wykonano:
- 5 otworow badawczych o glebokosci 6 m
- makroskopowe analizy probek gruntu pobieranych podczas wiercenia
- obserwacje hydrogeologiczne

. Wiercenia prowadzono przy pomocy swidrow o srednicy 30 — 80 mm. Prace terenowe
wykonano w maju 2013 pod nadzorem autora niniejszej dokumentacji. Rzedne wiercen
okreslono na podstawie mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

4 Morfologia

Obszar badan znajduje si¢ we wschodniej czesci Wysoczyzny Rawskiej. Rzezba terenu
uksztaltowana zostala podczas zlodowacen $rodkowopolskich i pozniejszych procesow
erozyjno-akumulacyjnych.

Polnocng granica inwestycji jest rozlegta, gigboko wyerodowana przez lodowiec dolina.
W dnie obnizenia plynie niewielka rzeczka Molnica.
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Hipsometrycznie obszar planowanej inwestycji znajduje si¢ w granicach rzednych od 135 m
w dolinie do 148 m na wysoczyznie. Deniwelacje sg wigc bardzo duze.

5 Opis warunkéw gruntowo - wodnych
5.1 Budowa geologiczna

Na badanym obszarze stwierdzono prosta budowe geologiczna podioza.

7decydowanie dominuja tu grunty zwigzlo spoiste; ity, gliny pylaste i gliny pylaste zwigzte
barwy brazowej i szarej. W obrebie kompleksu ilasto gliniastego wystepuja wkiadki i
przewarstwienia piaskow. Najwieksza miazszos¢ piaskow stwierdzono otworach 3 14.
W otworze 3 piaski srednioziarniste wystapity pod glebg do glebokosci 2 m, w otworze 4
piaski drobnoziarniste nawiercono pod itami ponizej glebokosci 4 m.

W dolinie Molnicy wystepuja tez grunty organiczne. Grunty torfiaste zalegaja tu od
powierzchni do glebokosci ca 1 m. Lokalnie mogg wystgpowac znaczne przeglebienia torfow
i namuow.

5.2 Warunki wodne

Poniewaz w badanej przestrzeni geologicznej dominuja trudnoprzepuszczalne gliny i ity
woda gruntowa wystepuje gldéwnie w postaci sagczenl. Saczenia nawiercane na gigbokosci ca 3
-5 m mialy lekko napigte zwierciadlo.

Piaszczysta warstwe wodonoséng stwierdzono w dwoch otworach. W otworze 3 swobodne
zwierciadto wody wystapilo na glebokosci 1,37 m Warstwa wodonosng sa piaski
srednioziarniste. Orientacyjna wartos¢ wspotczynnika filtracji k wynosi tu ca 20 m /d.

W otworze 4 piaski drobnoziarniste zalegajace ponizej glebokosci 4 m maja napiete
zwierciadto stabilizujace sie ca 3 m ppt. Orientacyjna wartos¢ wspolczynnika filtracy k
piaskow drobnoziarnistych wynosi ca 2 - 5 m /d.

Prace terenowe prowadzono po wiosennych roztopach w okresie sezonowo wysokiego
stanu wod gruntowych. Po okresie suchym ilosé i intensywnos¢ saczen znacznie zmaleje.
Jesli jednak notowane beda dlugotrwate obfite opady poziom wod jeszcze wzrosnie.

Z danych archiwalnych wiadomo, ze woda gruntowa wykazuje w tym rejonie stabg
agresywnosc w stosunki do betonu.

5.3 Warunki geotechniczne

Ilustracja wykonanych prac jest schematyczny przekroj geotechniczny (zat. 2). Biorac pod
uwage znaczng odleglos¢ miedzy wierceniami jest tylko przyblizony obraz budowy
geologicznej podioza. W tabelce podano tam wartosci parametrow geotechnicznych
wvdzielonych warstw. Parametry ustalono w oparciu o stopien zaggszczenia i stopien
plastycznosci.

Podlozem przewodu kanalizacyjnego beda glownie twardoplastyczne iy 1 gliny pylaste.
Lokalnie mogg tez wystapi¢ gliny plastyczne (warstwa 1l1a).

Ity i gliny pylaste zwiezte przy wahaniach wilgotnosci zmieniaja swoja objetosé. Pod
wplywem wody pecznieja, po wysuszeniu ulegaja skurczowi. Dlatego istotne jest by podczas
prowadzenia prac ziemnych nie zmieni¢ ich wilgomosct.

Zalecane jest ulozenie przewodu kanalizacji w nieco grubszej podsypce z drobnego thicznia
lub pospotki.
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Do kosztorysu prac ziemnych nalezy przyjac, grunty wystepujace w podiozu do
giebokosci 5 m dzielg sig¢ na nastgpujace kategorie urabialnosci:
15%-kat 1-11
85 % - kat. 111
6 Whnioski

- Warunki gruntowo wodne w podiozu proj. inwestycji rozpoznano w oparciu o wyniki 3
wiercen o glebokosci 6 m.

- Podlozem przewodu wodociagowego beda twardoplastyczne gliny 1 ily. Lokalnie wystepuja
tu rowniez gliny plastyczne 1 piaski.

- Ity pod wplywem wody peczniejg po wysuszeniu kurcza si¢ dlatego nie mozna dopusci¢ do
zmian wilgotnosci podioza.

- W strefie przypowierzchniowe] swobodne zwierciadio wody gruntowej wystapito jedynie w
otworze 3, na glebokosci 1,37 m W tvm rejonie zalecane jest uzycie iglofiltrow.

- Intensywne odwodnienie bedzie wymagane tez w dolinie Molnicy,

- W podiozu wystepuja glownie grunty trudnoprzepuszczalne dlatego woda gruntowa
pojawia si¢ w postaci saczen. Sgczenia mozna odprowadza¢ z wykopu metoda
powierzchniowa. Przy bardzo silnym naptywie wody zalecane jest wykonanie studzienek

zbiorczych poza obrysem gtownego wykopu.

- Z wstepnego rozpoznania wynika, ze odwodnienia bedzie wymagalo ca 200 m trasy
wykopow.

- Ze wzgledu na wystepowanie wod naporowych zalecane jest wykonywanie wykopow pod
nadzorem geologa.

- Skarpy wykopu musza by¢ zabezpieczone przed osuwaniem.

- Wydobyte z wykopu gliny 1 ily s3 gruntami bardzo trudnozaggszczalnymi. Jesli wymagany
jest wysoki wskaznik zageszczenia nasypu nad przewodem kanalizacji konieczne jest

zastapienie glin 1 40w réznoziarnistym piaskiem lub pospotks.
mgr Tomasz Sternicki
geolog upr. nr W

h



DOKUMENTACIA
BADAN POUDLOZ4 GRUNTOWEGO
dla proj. sieci karalizacyi sanitarng! DN SO0
. Groiee ulica Zdrojowa Ostedie Olimpijska



e

sl W /

e
W

)




/7
0El

€1
€l
mm_m
pEl—
el -
9€1-
LSl
81
mﬂ
0v1 -
It
-
ET—
Ph1
SdE
4t
L]

Ll I1|

‘IJ['

,l|||.I

!',!!}[]][‘||15||'I| plpelenty

||f|l|]|r|rll|Jr

lll.'llll.l 11l

/9% 1 L=IIA 1U “idn Dojoel
zu_Em“w zsewo] 16w

Qi |

_ _ - . —~ pd osteizougosp yserd 4
0T-S €9T| 00006 | 000 SL A3 00T | TC | S0 | (AU | gy opsnuerzompans myserd Oy
000 €€ 000 LT L1 oc |01'T | OC o .
80T 70y opzdimz ayseiad Aurd > oy
00092 | 000 0T 1 0T [00T | ¢<T €0 nmw un) AsejAd Auyd 3 h
_ = . §'
LT | 0000 | 000 L1 a ¢ | 00T | LT 0 | (i) 1 Apn _
| — L AJ10) "
(L) NN AdAseu /H eqo|d wﬂ
7
par ) e e e | qup | % Pl QUZOIINI9) 09T £ S
5 a7 N o o ) J Tum | 1 Amisiem
OqaM I Jomaaid oy e ‘o X % wh — X
ojunid . o RIUD0 LMOID- F[EIneu ‘doys OB,OEONQ:QD dumw.o_uﬁzf \@ ‘el
vy Joryzs IDSOMITSIOS - RI0IR) so1dqo asoU - (1T UM BIP fw 0= wA ‘..x 0 / m
dsm 838 |npows wop? jnpou ey psoufods’ e 08w | dos AMmoreuoje Az ods A /
| |
s fiduijc) dIpaisey pnolodpy poipt 221041) " n i e i L \.\\
008 NCI 2wanpuns (onzyoupy 12ais ‘lodd b \‘
ODHAMOINND VZOTAOd NVAVH _\
YIOVINAWNANOC e |
LLI® o /
UdE | 1| /
_ B \
\ (an) /
uJle /
(M \‘ Pd / Ad |- j
A . | _.
L T 'y f
ne o oy
urle | + |- P
| + |27 vile|/ |
1 O U@ | / 4
L., + = 4 (3 am\\
00°C s oLt
(L) (1)~ ks mnn. /
= 5
uife |- /
2 uy | \ﬁ\
o i e = | | = L ¢
_ 06HFLIT o : L (LA
. LI+Sdfo i 0L'SHT/ {7
et 001 :1 VMONOId VIVIS
B 000 ¥ -1 VINOIZOd VIVIS
0E'LYT/ € ANZDINHIDALOAD FOQUNAZId ANLAIDVINAIIO

IERRR

R iR RARRRRE LS LU RLER

RN AR EERAS iR DA AT

TTTTTTIN g

TIYITIEVTTT

TTHITITTITITTINToaTInd

TTTTITITITIT




Profile analityczne wierceri i wyniki sondowari sondq FVT

zal.3

i Wytrzymatos$¢ na Scinanie T
| Gigb. ll;'rnﬁl Obser z 100 200 xS()O kPa INTERPRETACIJA
itolo rac o .
| mppt | O 1/ 14 wacje N Liczba uderzerina 0.1 m wpeduN 10 =
. giczny OtW / 6.80 m npm wody 10 20 10 I]-_ Id Idsr
| X X 8 B A R AR AN AR BN
| R | I | [ 111 1 i EEEEER
. B ) | | L 111 | | 11 k] ; | ||
_I" \ y . 0.5 i | ' r I i 'l | ] i 1r' | I : | |
I nasyp niekontrolowany | ESEEEE) | T
b ; i | | | |
Ps+Gr/H - — HHH i
1,0_{" ( .S ) 1.0- S | : . ! Ir I I ! : 0-05
; b I ] I 1 | | |
C Y 11 4 | 1 1 i LT ]
= P EasasmcosfEias aanas aaam s |
- g o ;
| = - ! ! ; ! RN | | | . 0.3
250'—‘:—:":" it 204 1 0.1
Tk e = 0.2
] & .
712,8 3.05 =
¥ 304 —
330 [ - Uik
._kf‘- L
‘st 1 ax
3.90 E E 0.3
Saof
glina pylasta - E
s+ :
450 | - 04
5!0_: :-
5l =
' ol I A O 0 I L i [ =
T i, i ; | T (L I 1 L L I
03 lpa i f
6,0 6,035;&0 0.5 (},293‘37 Wl 0.00
Otw 2/ 14490 mnpm LU mosvemipisoean masdopusscany | pitmay  Stam gruni6w
gleba | S SESSEASSEEEEEEEEE B
| | ] [ | 1 1| }
0:3 ) - S [ u f -
glina pylasta zwigzia © B T 11 0.2
T ] | HEE | (L] 1 #
[ | [ 1 [ ] ! | | | [ 1]
10 s _ . 10— I [ 1 ] J [ ] I:'
lslplasek srednioziarnisty W H T -
’ e e e
130 1 i ' il 0 O HEE
| || _ 1 o il O A A O 1 [ 1
| | |l | | | 1| | | i [ | | |
N 11 [ 1] I | i I | 1 |
2.0 | EEREE i | l : 1 11
| ] | | | -
= & ] | | 'j
: ag—f 5 0.1
it pylasty j ]
= 5
35—F -
o
EZE2 - |
pors m— A, = = _i
= A F 1
sofis: ]
R e AR Bk ]
| ]~ piasek pylasty % F |
S e TSs—- B
| - ~—A if pylasty - 4 0,1
TRty | Ll 1 RN O O O O O i
' A — A = E | EEEE EE T EEEEE R EEEEEEE 11
67‘0 690 INAVEFT Tl FFATT ASTT A 6.0 0.4 0.5 n-_-; |




Profile analityczne wiercen i wyniki sondowan sondq FVI

zal.3

Wytrzymalo$¢ na Scinanie T X

INTERPRETACJA

| Gigb, | Prott Obser T~ 100 200 300 kPa
1 — Wy . ,
‘ mppt - Otw 3 /14730 m npm :3‘{?? N Liczba uderzenna 0.1 mwpedu N w0 1 I -
| ) 7 10 20 30 L d dsér
‘ gleba ENESSESENESSINNEEEENEEENSENEEENER NN
0,3 - .
| U,_:‘—_ —
-1 piasek srednioziarnisty . e ] 0.55
137 + SR
i I =~ [ i
1.5 T .
2.0 204
254 -
g 1 0.1
it pylasty * E =
354 Lu
sw0F =
450 F .
4.5 T ~
, A F -
it pylasty / G A 1 0.15
|50+ -
===|5.3 0 | .
' 551 1 0.1
i b
= | 03 1062 ;
6,0 60=47 0.5 0,25 x 0,00
Otw 4 / 145,70 mnpm IL  postyemybplastye twardopiesyemny | pozwaty  Stan gruntow
N/ . = I ] O 1 i 111 | | 00 ) | I
.| nasyp niekontrolowany // H 1 +—F——1- HHHH
N .-\'t-._ .[ . : : o i) : 1 | | 0 | | ]
_':"_“,.,0,5 03 i - F -
:::h I i | | | I ! | | ll | I |
[ A A H - ' Wi L | |
1,0 s O NN EREEE -
~~~ il pylasty CHHH ' T . w
e v T ENEENEEEEEEE —L .
) Smmicosm 13 ] . | whEEE il | T
G b I HHHHHHH L
12,04 7152 K cani mum EEEAASESEESNSSSSESEEEEE
209/2/ 17 0 s R W
| '~/ |glina pylasta ,' i | EAEEES |
. 2.70 Hl ) EEESEE 1]
_Cf i [ 25— -
e N 7
| s P4 g 1
[ — A, — J - =l
W, A, 30— =1
| 3,0 =23 290 | 0
=1l pylasty . ]
Ta=a | 35— .
| St [k :!
4-!0 ERRE R 490 I{)m_t J
hki S ]
PR o VI x
S P st }
| ~ 4 piasek pylasty // Pd ) B Lo
301 . 01 .
L & .
A I
TFian ] =T |
:‘A.{-_'—,‘;‘. 5,8. = Nl
A = e, = 1} I ORI 0 (O VO O (O IR G 0 0 0 O O S T o LT A




Profile analityczne wiercefi i wyniki sondowari sondq FVT

Wytrzymalos¢ na scinanie t
Obser t 100 200 *300kpa  |INTERPRETACJA
- wacje N Liczba uderzenna 0.1 mwpeduN 10 &
Otw 5/ 135.60 m npm wody - 50 0 I; Iq | T4
T I T O O T N P 0O OV O T T S O
torf ) M—E E
110 F i
_-! ITG-: -t
| | LE :
glina pylasta zwigzta T T 0.2
y 150 | 5
12,0 s 2
5T 1 03
250 s
glina pylasta 304 1
A = =
A st
| fiv . p—- p—
! // 'Illh' 0.1
i4,0 =k ;v:; 4.1 S_,_._-q,o—: o |
[ P A2 5 o 5
| L A 4‘“1.; n -
Nl . sf 1 02
|~ 1 pyt piaszezysty // P - e
S0 m| : :
i = Ay 2.0 —
| 4 ~ 5,1 —:' c 3
| ~) s10 | i
—V>/ |glina pylasta ST 1
4 FEUIRFESEEREEEES ST RN SSRER {00 E S 55 ST
|'\_, P
6,0 4~ 16,0
[
[
|
| DOKUMENTACJA

BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla proj. steci kanalizacji sanitarnej DN 800
m. Grojec ulica Zdrojowa Osiedle Olimpijska

i L e LA R L R P EECEEE R e T ) i i i




Objas$nienia do profili otwordw i przekrojow geologiczno inzynierskich

Symbole gruntéw wedhug normy PN-81 B-02480

Grunty antrobogeniczne

N Q:_\J NB nasyp budowlany

NN nasyp niecbudowlany

(7 7 7 ANN nasyp nicbudowlany
7 7 7 A(pop) popioly elektrowniane

Nmp Namul piaszczysty

Nmg Namul glintasty

o+ + o« Ph  Piasek humusowy

@ H Grunt préchniczy
) Gb  Gleba

O -, D.

A Y e KW wietrzelina

Fat—N o'

,E'-"_'E,_é g(;‘ Kwg wietrzelina gliniasta
6 O KR Rumosz

Krg Rumosz gliniasty
= _
OGQEI KO Otoczaki

-:-:-.l Z ZWIF)’

- .Zg Zwir gliniasty

Po  Pospdika

& 7 Pog Pospdlka gliniasta

‘ © 0" | Pr Piasek gruby

o Ps Piasek $redni

Pd  Piasek drobny

AUATPIT Piasek pylasty

Piasek gliniasty

[Tp Pyl piaszczysty

i 1

Gp Glina piaszczysta

G Glina

/
Vi
@ GM  Ghina pylasta
[ =A

iy Ghina niaszervsta rwierla

(/)| G

b

e s THL

Znaki dodatkowe dotyczgce

Glina zwiezla
B -% Grz Glina pylasta zwigzia

I} piaszezysty

Il pylasty

opisu gruntéw

+ domieszki

il przewarstwienia

/ wkiadki

() grunt na pograniczuinnego gruntu
dla nasypéw oznacza opis rodzaju gruntu

stanowigcego nasyp

Oznaczenia wody w trakeie wiercenia

|
: grunt malo wilgotay lub suchy
|
I

—

AP —

wody w otwaorze
B 4 Ustalone zwierciadio wody
/  gruntowe)

/7 Nawiercone zwicrciadto wody

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnoéci

gruntowe]

<4

Wyinterpretowane zwierciadlo

wody gruntowej

%

o)

saczeniz wody gruntowej

Oprébowanie otworu

O probka gruntu o nienaruszonej strukiurze

probka gruntu o naturalnej wilgotnosci
i huraganowa prébka gruntu (ziozowa)

0O probka wody

Stan gruntéw sypkich
"+ luzny
O $rednio zageszczony
() zageszezony

@ bardzo zaggszczony
Stan gruntdw spoistych
g
~O— polzwarty
@ twardoplastyczay
-@  plastyczny
- migkkoplastyczny
. —a— plynny
Objasnienia oznacz.1
stosowanych na przekrojach

5 numer otworu

21,0 rzedna terenu

& W odleglodé kierunek
zrzutowania| zrzutowania
na przekroj



