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RZEDNA WIERZCHU

RZEDNA DNA

PARAMETRY TECHNICZNE BETONU

-BETON C35/45
-WODOSZCZELNOSC W8
-MALONASIAKLIWY nw<4%

-MROZOODPORNSC F-150

STUDNIA GRP DN1200 | DN1500 - SYSTEMOWA

BETON OCHRONNY 10 cm

RURA KANALIZACYJNA @ 600 i 400

FACZNIK RURY STUDZIENNEJ DN 1200 , DN 1500
DRABINA

BETON C8 O GRUBOSCI 50MM

ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY

MASA USZCZELNIAJACA ( KIT TRWALE PLASTYCZNY)
ZELBETOWA PLYTA NASTUDZIENNA

WEAZ ZELIWNY WENTYLOWANY D400 @600 RYGLOWANY
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Jednostka proiektowa:

ZALEWVSKI:
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PROJEKTOWANIE | NADZORY T. ZALEWSKI i s-ka
05-600 Grojec ul. Pitsudskiego 6b lokal 15
tel/fax. (48) 664 - 56 - 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

INWESTOR ~ Gmina Grojec
ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

OBIEKT  Sje¢ kanalizacji sanitarnej
Grojec dz. ew. 3266/1, 3265/1, 3265/9, 3265/7, 3264/3, 251/3, 251/1, 249/1, 4371/4,
437113, 24711, 246128, 246/13, 24622, 246/17, 322412, 217/2 1 217/1, 05-600 Grojec
TRESC RYSUNKU

SCHEMAT STUDZIENKI GRP
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UWAGI:
RZEDNE WIERZCHU STUDNI PODADNE SA W PRZYBLIZENIU
- WIERZCH STUDNI NALEZY DOSTOSOWAC DO RZEDNEJ
OTACZAJACEGO TERENU.
PROJEKTOWANY KANAL @400mm i @600mm GRP :
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PROJEKTOWANY KANAL @400mm i @600mm GRP s
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PODPIS

BRANZA| SANITARNA

PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw Zalewski

nr upr. MAZ/0247/PO0S/11
spec. instalacyjna

DATA

12.2016

mgr inz. Malgorzata Switkiewicz
SPRAWDZIL [ nr upr. GP-I11-7342/8/93
spec. instalacyjno-inzynieryjna
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