
   Zwê¿ki  pomiarowe  serii   KAMA  do zabudowy 
  w studzienkach kanalizacji:deszczowej i sanitarnej..

-  bardzo szeroki zakres pomiarowy ,  zachowuj¹c du¿¹ dok³adnoœæ  pomiaru w ca³ym zakresie pomiarowym
   i ³atwoœæ kontroli poprawnoœci  pomiaru -   w przeciwieñstwie do przep³ywomierzy elektromagnetycznych 
-  mo¿liwoœæ zabudowy zwê¿ki i pomiaru  na strumieniach o du¿ej dynamice przep³ywu i okresowym zrzucie  œcieków
-  mo¿liwoœæ  zabudowy zwê¿ki KAMA 1 w  typowych studzienkach œciekowych  
-  zdolnoœæ samooczyszczania siê , du¿¹ wytrzyma³oœæ  mechaniczn¹  i  odpornoœæ  na œcieranie
   
  

Podstawow¹ trudnoœæ sprawia dobowa zmiennoœæ iloœci zrzucanych œcieków i dobór odpowiedniego zakresu pomiarowego.
Zwê¿ka powinna umo¿liwiaæ bowiem pomiary bardzo ma³ych iloœci œcieków  w  porze suchej , godzinach nocnych, gdy 
ludzie œpi¹ i maksymalnych iloœci w godzinach najwiêkszego poboru wody czy opadów deszczu.Kolejny problem stanowi¹ 
czêœci sta³e, osady . Wszystkie do tej pory stosowane zwê¿ki: Parshalla , Venturiego itp...  nie mierz¹ od zera, a wraz  z 
klasycznymi przegrodami  spiêtrz¹j¹cymi  charakteryzuj¹ siê dosyæ  w¹skim zakresem pomiarowym.  

Na zdjêciu po lewej stronie:
studzienka hybrydowa ,dolna czêœæ wykonana
z PE z wbudowan¹  zwê¿k¹ KAMA 1, górna
czêœæ studni to typowe krêgi betonowe.

.Po prawej  stronie -komora odp³ywowa 
wód deszczowych z PE z zabudowan¹ 
zwê¿k¹ KAMA 3  

 

 

     

szeœciomiejscowy turbinowy samolot
dyspozycyjny  CA 7

Wy¿ej wymienione zalety to efekt  naszych  trzydziestoletnich doœwiadczeñ w pomiarach przep³ywu,  wykorzystanie do budowy 
zwê¿ek technologii i materia³ów stosowanych przez nas do budowy samolotów turbinowych KAMA- turbo i wodnosamolotów. 
Opracowanie specjalnej obróbki sygna³u czujnika poziomu i odpowiednich algorytmów pracy stacji Sm-01pH da³o w rezultacie
praktyczny uk³ad pomiarowy, nie maj¹cy w zasadzie konkurencji w dziedzinie zwanej“pomiary  przep³ywu w kana³ach otwartych" .
    

Na zdjêciach poni¿ej zabudowane w 
studzienkach z PE  i studzienkach
 betonowych zwê¿ki KAMA 1
Zakres pomiaru od 0 do 150m3/h
     

              
              Algorytm zwê¿ki objêty jest ochron¹ na zasadzie praw autorskich ,kszta³t zwê¿ki objêty jest  ochron¹ patentow¹  P- 3 558821 i prawem   na zasadzie wzoru
              wspólnotowego  UE   OHIM  nr 000988746-001 Zwê¿ka  przeznaczona jest do wspó³pracy z  naszymi  stacjami monitoringu Sm-01 pH ,  Sm-03 .
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 typ            
KAMA-1          400mm         od 0 do   250m3/h        studzienki  > 1000mm, kana³y  szer. 400mm , kolektory  o œrednicy  od 100 do 400mm
KAMA 2          600mm         od 0 do   800m3/h        studzienki >  1200mm, kana³y   szer. 600mm , kolektory o œrednicy  od 100  do 600mm
KAMA 3         800mm         od  0 do 7200m3/h        studzienki >  1600mm, kana³y  szer  800mm , kolektory o œrednicy  od 100  do 800mm
KAMA 4       1500mm         od  0 do 10000m3/h      studzienki >  2400mm, kana³y szer 1500mm , kolektory o œrednicy    od 100   do 1200mm
  
   

szerokoœæ         zakres pomiaru                     mo¿liwoœci  monta¿u  w studzienkach   

Tabela produkowanych zwê¿ek KAMA    -    na zamówienie wykonujemy równie¿ zwê¿ki o innych wymiarach i zakresach pomiarowych  

W swej ofercie posiadamy równie¿  zwê¿ki  KAMA- euro o zakresie pomiarowym od 0 do 22000m3/h , zwê¿ki KAMA euro R do zabudowy w
kolektorach  o przekroju ko³owych i jajowych.      Szczegó³y zawarto w karcie katalogowej zwê¿ek   KAMA - euro.

Dziêki zawartej umowie i d³ugoletniej wspó³pracy z firm¹ SZAGRU -  producenta systemów z tworzyw sztucznych : studni 
kolektorów , seperatorów, klap zwrotnych, zbiorników  rozszerzamy nasz¹ ofertê o  kompletnie studnie i komory  pomiarowe
z wbudowanymi  zwê¿kami KAMA .Uk³ad pomiarowy ka¿dorazowo jest dostosowany do warunków pomiaru oraz charakteru
przep³ywaj¹cych œcieków, wód opadowych....   
     

*Powszechnie stosowana  sieæ kanalizacji podziemnej  grawitacyjnej -   to  w³aœnie  kana³y otwarte .

Opracowane przez nas zwê¿ki  serii KAMA  mierz¹ od zera i posiadaj¹:    

Pomiar przep³ywu w kana³ach  otwartych * to najtrudniejszy do zrealizowania pomiar w  gospodarce wodno - œciekowej. 

http://www.szagru.com.pl
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                          Stacja SM-01pH  wspó³pracuj¹ca ze zwê¿kami  serii  KAMA .

Stacja monitoringu Sm-01pH stanowi po³¹czenie: przep³ywomierza, pH- metru, miernika temperatury ,rejestratorów i liczników.
 Wbudowane  rejestratory i liczniki sumaryczne automatycznie  rejestruj¹ i zliczaj¹ nastêpuj¹ce dane :
- iloœci odprowadzanych œcieków 
- iloœci odprowadzanych œcieków z przekroczonym pH 
- iloœci odprowadzanych œcieków  z przekroczon¹ temperatur¹ lub  przewodnoœci¹   oraz czas  wy³¹czeñ( stacji czujników) .
Rejestratory te  zapamiêtuj¹ poszczególne dane w cyklach dobowym  - dzieñ po dniu  oraz  godzinowym. Zamontowana w stacji pamiêæ 
pozwala zgromadziæ  dane za ostanie 370 dni i ostatnie 24 godziny. W stacji wbudowano przyciski obs³ugi  drukarki przenoœnej  oraz 
bardzo prosty system obs³ugi i odczytu  zgromadzonych danych ( cztery przyciski).Uk³ad pomiarowy wyposa¿ony jest w inteligentny uk³ad 
nadzoru - czujniki  cofki lub czujnik kierunku przep³ywu. Dla wygody obs³ugi oprócz sygnalizacji optycznej w stacji Sm-01 pH istnieje
 mo¿liwoœæ nagrywania komunikatów s³ownych na przyk³ad: sprawdŸ sondê pH, przekroczona temperatura itp.  Stacja posiada równie¿ 
 wyjœcia : -4-20mA  proporcjonalne do przep³ywu ,wyjœcia dwustanowe, wyjœcie RS232  ( Modbus, RS 485)  wspó³pracuje   z modu³em 
GPRS  umo¿liwiaj¹cy transmisjê danych  danych do sieci Internet. Po odpowiednim zalogowaniu siê do sieci u¿ytkownik uk³adu mo¿e 
przegl¹daæ zgromadzone w stacji dane na dowolnym  komputerze pod³¹czonym  z sieci¹  Internet.
 

 
 

  

Stacja Sm-01 pH jest zasilana napiêciem 230V.
Czujniki poziomu ,pH temperatury zasilane s¹ 
poprzez wyjœcia izolowane galwanicznie ze stacji 
Sm-01 pH   napiêciem   24V.
Dopuszczalna d³ugoœæ trasy kablowej to 5000 m.
Trasa kablowa mo¿e byæ u³o¿ona w wykopie  ziemnym
lub przebiegaæ tras¹ napowietrzn¹.
Zwê¿ka  mo¿e  byæ montowana w istniej¹cej ju¿
studzience betonowej o œrednicy powy¿ej 1000mm
bez zatrzymywania zrzutu œcieków. 
Dla nowo budowanych sieci kanalizacyjnych 
oferujemy kompletne studnie  z PE  z wbudowan¹
zwê¿k¹ pomiarow¹ .Opcjonalnie oferujemy  studzienki
hybrydowe: doln¹ czêœæ studni  wykonan¹ z  PE  z
wbudowan¹ zwê¿k¹,górna czeœæ z  krêgów betonowych.
Czujnik poziomu mo¿e  pracowaæ w zakresie
temperatur   od -20  stopni C do  +80 stopni C
Stacja Sm-01 - 25C + 80 stopni C

 
 Pomiar  przep³ywu odbywa siê na  zasadzie:
 przep³ywaj¹ca ciecz trafia na opór stawiany
 przez zabudowan¹ na ich drodze zwê¿kê Kama.
 Odpowiednio dobrany kszta³t zwê¿ki powoduje
 spiêtrzanie siê cieczy ,zale¿nie od jej iloœci. 
 Wartoœæ tego spiêtrzenia zmierzona  przez
 czujnik poziomu  przes³ana zostaje tras¹
 kablow¹ do stacji  monitoringu Sm-01 pH 
 gdzie przy pomocy odpowiedniego  algorytmu 
 przeliczana jest na przep³yw, wyra¿ony w m3 h na
 wyœwietlaczu stacji. Przeliczony przep³yw, elektronika 
 stacji przetwarza na dane do pamiêci jej  rejestratorów: 
 dobowych  ,godzinowych  oraz liczników sumarycznych. 
.Zestaw stacja Sm-01 pH -i zwê¿ka Kama dziêki swej
konstrukcji spe³nia wymogi
obowi¹zuj¹cych przepisów z zakresu:

 - Prawa wodnego, Prawa ochrony œrodowiska,

-  Zbiorowego zaopatrzenia w wodê
        i odprowadzanie œcieków  

  (Dz .U nr 62.72, 115 z 2001r )

- Dyrektywy  EMC Unii Europejskiej 
       stacja posiada znak CE 

-  
   Miêdzynarodowej Unii Metrologii Prawnej
   
 -  stacja posiada  zatwierdzenie typu GUM
    znak typu RPT 02 31 
  

przepisów  okreœlonych w OIMDL 11.

Stacja monitoringu     SM-01 pH

PRZEP£YW

FUNKCJE

F 0

F 1 

F 2  

F 3 

F 4  

F 5  

F 6  

F 7 

F 8 
 

F 9

3    - Przep³yw bie¿¹cy                [ m /h ]

3    - Przep³yw  dobowy           [ m /dobê ]

3  - Przep³yw  sum.                     [ m  ]

   - Poziom                                 [ mm ]

  - Pomiar pH

3  - Przekroczenie  pH           [ m /dobê ]

3  - Przekroczenie pH sum.       [ m  ]   

   - Dobowy czas wy³¹czeñ      [ min ]

   - Sum. czas  wy³¹czeñ          [ min ]
       

 - Data uruchomienia na obiekcie

   KAA-EKO S.AGrupa
40-271  Katowice  
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Produkcja i Serwis

SPECFUNKCJA

by JAPAL

DRUK ALARM

godz/rok min/miesi¹c sek/dzieñ

nr funkcji

PRODUKT POLSKI  CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  R.GROBELNY A.KLOSKA 

Znak typu
 RPT 31

Dioda œwietlna 
i przycisk sygnalizacji
alarmowej

Pokrywa listwy
 zaciskowej

Lista dostêpnych  funkcji
 wyboru trybu pracy stacji

Pole wyœwietlania 
wartoœci mierzonej

Pole wyœwietlania 
daty i czasu

Przycisk 
podgl¹du 
nr. Funkcii

trasa kablowa zasilana napiêciem 
    24V ze stacji  kabel   9x1.5mm2 

Przycisk aktywacji 
drukarki

Przycisk
 wyboru
 funkcji

Przyciski  zmiany 
danych: nastêpny dzieñ
,godzina....

studzienka
œciekowa 
o œrednicy od 1000mm 

UltradŸwiêkowy 
czujnik poziomu

Zwê¿ka KAMA

zasilanie 230V 50Hz

 
  INTEREKO w 1996 i 1998r

w Katowicach
   WOD-KAN  2002r 

w Bydgoszczy
 

 POLEKO 2003 r 
w Poznaniu 

INFRASTRUKTURA WODNO-SCIEKOWA
               2010r  w  Kielcach 

HYDROSILESIA   2010
                

Efektem naszej pracy jest zadowolenie klientów,  kilkaset zamontowanych uk³adów pomiarowych 
s³u¿¹cych do rozliczeñ     finansowych   i liczne medale  I nagrody na Miêdzynarodowych Targach .
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