STUDZIENKA BETONOWA WYXACZENIOWA KSZ28

PARAMETRY TECHNICZNE BETONU
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INWESTOR ~ Gmina Gréjec
ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

ISTNIEJACA KANALIZACJE
NALEZY ZASLEPIC

OBIEKT  Sje¢ kanalizacji sanitarnej
Grojec dz. ew. 3266/1, 3265/1, 3265/9, 3265/7, 326413, 251/3, 251/1, 249/1, 4371/4,

4371/3, 24711, 246128, 246/13, 24622, 246/17, 322412, 21712 1 217/1, 05-600 Gréjec

ISTNIEJACA KANALIZACJE
NALEZY ZASLEPIC

PRZEJSCIA SZCZELNE
DLA RUR KAMIONKOWYCH
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TRESC RYSUNKU

SCHEMAT STUDZIENKI NABUDOWANEJ KS 28
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-DNO PREFABRYKOWANE C35/45
-BETON OCHRONNY-3cm
JIZOLACJA POZIOMA IMIE | NAZWISKO PODPIS [BRANZA| SANITARNA
PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw Zalewski DATA 12.2016
nrupr. MAZ/0247/PO0S/11
) : ) spec. instalacyjna
PODSYPKA ZWIROWA-15cm SKALA bs
W GRUNCIE SPOISTYM mgr inz. Malgorzata Switkiewicz
SPRAWDZIL | nr upr. GP-III-7342/8/93 RYS.NR
spec. instalacyjno-inzynieryjna PZT_3 3

PROJEKTOWANY KANAt. @400mm PVC-U




