Projekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Faza: Projekt wykonawczy- zamienny
Branza: Sanitarna

II.CzesS¢ opisowa

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej w rejonie ulic Zdrojowa, Medalowa i Poswietne w Gréjcu dotyczgcy zamiany

srednic DN 800 mm na srednice DN 400 i DN 600 mm, miejsca wt gczenia i dodatkowo

umieszczenia pi eciu studzienek rewizyjnych o $rednicy DN 1200 mm .

Projektowana kanalizacja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego odbioru

sciekow sanitarnych w zwigzku z intensywng rozbudowg budownictwa mieszkalnego na

terenie potudniowo-wschodniej czesci miasta.

Opracowanie swym zakresem obejmuje

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy DN 400mm i dtugosci L=573,15 m,
biegngcy od nabudowanej studni KS1 do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej KSism.1
zlokalizowanej w ul. Medalowe] przed droga krajowg K50 — Poswietne [l etap realizaciji
inwestycji]

kolektor grawitacyjny o Srednicy DN 600mm i diugosci L=422,85 m, biegnacy od
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej KSisim. 1 zlokalizowanej w ul. Medalowej przed
drogg krajowg K50 — Poswietne do istniejgcej komory kanalizacji sanitarnej KSisn. 2

zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekow [II etap realizacji inwestycji].

1.1 Podstawa opracowania

Mapy do celéw projektowych.

Zlecenie Inwestora.

Warunki techniczne Z W i K w Gréjcu.

Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Gréjec na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatkach gminnych.

Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog krajowych i Autostrad na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 50 Ciechanéw — Grdjec —
Ostréw Mazowiecki w miescie Grojec.

Dokumentacja Badan poditoza Gruntowego autorstwa mgr Tomasza Sternickiego.
PB kolektora @ 800 z 2013 r opracowany przez Projektowanie i Nadzory Tadeusz
Zalewski i S-ka.

Koncepcja budowy kolektora do oczyszczalni z potudniowo- wschodniej aglomeracji
Gréjca- obliczenie zlewni SciekOw sanitarnych terenu objetego planem

zagospodarowania czesci miasta Grojec zgodnie z uchwatg z dnia 08.09.2008r

16
Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i s-ka
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Faza: Projekt wykonawczy- zamienny
Branza: Sanitarna

opracowana w pazdzierniku 2015 r. przez Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski
I S-ka.

* Opinia EKOSAN do w/w opracowan z lipca 2014 i listopada 2015 r.

* Notatki stuzbowe z dnia 28.01.2016 r i 07.07.2016 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z
pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu sciekow.

« PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji sanitarnej.

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

* PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu
pieszego i kolowego. Zasada konstrukgciji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscia.

« Obowigzujgce normy.

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2 Projekt zagospodarowania terenu

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny sieci kanalizacji grawitacyjnej w
Gréjcu przy ulicy Zdrojowej oraz Poswietne.
Projektuje sie 995,65m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o srednicy 400mm i 600mm GRP SN

10 000. Plan zagospodarowania terenu przedstawiony jest na rys. PZT-1.0 oraz PZT-1.2,

rozwigzanie sieci przedstawiono na mapach w skali 1:500.
Réznica rzednych w skrajnych punktach sieci wynosi ok.12,0m.

Przewody magistralne ukltadane bedg poza granicami pasa drogowego drogi krajowej nr 50.
Przejscia poprzeczne w granicach ewidencyjnych pasa drogowego drogi krajowej nr 50 oraz
ul. Medalowej wykonane bedg metodg przecisku bgdz przewiertu sterowanego w rurze

ostonowej.

2. Opis przyj etych rozwi gzan

2.1 Opis sieci grawitacyjnej

Projekt wykonawczy obejmuje dwa etapy realizacji inwestyciji.

W | etapie projektuje sie kolektor grawitacyjny o srednicy DN 400mm o dtugosci 572,80m,
biegngcy od nabudowanej studni KS1, do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej KSistn.1

zlokalizowanej przy ul. Medalowej przed drogg krajowg K50 - Poswietne.
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Budowa tego odcinka umozliwi odebranie Sciekow z budowanych przez firme ,, Tesa Stanistaw
Wilk” siedmiu blokéw o 70 mieszkaniach i od mieszkancéw wsi Janéwek i Stomczyn o
wielkosci przetransmitowania 217,88 m®/d oraz czesci $ciekébw z planowanego osiedla
potudnie (dane zgodne z Koncepcjg budowy kolektora do oczyszczalni z potudniowo-
wschodniej aglomeracji Grojca- obliczenie zlewni $ciekOw sanitarnych terenu objetego planem
zagospodarowania czes$ci miasta Gréjec zgodnie z uchwalg z dnia 08.09.2008 r. i terenow

przylegtych z pazdziernika 2015 r.).

Projektowany kolektor uzbrojony bedzie w studzienki kanalizacyjne rewizyjne DN 1200 mm
Zlokalizowane na kazdym zatamaniu oraz na odcinkach prostych w odlegtosciach miedzy

studzienkami do 70m.

Na profilach podtuznych pokazano rzedne wysokosciowe.

Odcinek projektowanej kanalizacji od nabudowanej st udzienki KS1 do projektowane]
studzienki KS3 o diugo $ci 14,35 m zostat ju z wykonany na etapie budowy nowej
utwardzonej drogi w ul. Zdrojowej. Z tego powodu bu dowe nalezy rozpocz gé od
studzienki istnie] gcej KS3.

W |l etapie projektuje sie kolektor grawitacyjny o srednicy DN 600mm o diugosci 422,85 m,
biegnacy od istniejgcej studzienki kanalizacyjnej KSistn. 1 zlokalizowanej przy ul. Medalowej
przed drogg krajowg K50 — Poswietne do istniejgcej komory kanalizacji sanitarnej KSistn. 2
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekéw, ktory pozwoli odebra¢ 297 I/s Sciekow (dane
zgodne z Koncepcjg budowy kolektora do oczyszczalni z potudniowo- wschodniej aglomeraciji
Gréjca- obliczenie zlewni $ciekow sanitarnych terenu objetego planem zagospodarowania
czedci miasta Grojec zgodnie z uchwatg z dnia 08.09.2008 r. i terendw przylegtych z
pazdziernika 2015 r.). Ponadto projektuje sie wigczenie do studzienki KS20, zlokalizowanej w
rejonie przejscia pod drogg Poswietne, istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej DN 315 mm.

Pozwoli to na przejecie czesci $sciekdw przez projektowang kanalizacje sanitarng.

Kolektor ten uzbrojony bedzie w studzienki kanalizacyjne rewizyjne DN 1500 mm na kazdym
zalamaniu oraz na odcinkach prostych w odlegtosciach miedzy studzienkami do 70m. Na

profilach podtuznych pokazano rzedne wysokosciowe.

Odcinek istniejgcej kanalizacji sanitarnej miedzy studzienkg KSistn. 1, a projektowang
studzienkg nabudowang KS 26 wymaga przebudowy.

Zaklada sie zastgpienie istniejgcej studzienki betonowej KSistn. 1 DN 1200 mm studzienkg o
srednicy 1500 mm i obnizenie jej o 0,18m wzgledem rzednych istniejgcych.

Wskutek tego wspomniany wyzej odcinek kanalizacji istniejacej nalezy przebudowaé, poprzez
zmniejszenie spadku i umieszczenie wylotu rury w dnie projektowanej studzienki DN 1500

mm.
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Wigczenie do istniejgce] komory KSisn2 wykona¢ nalezy poprzez nacigcie pitami
diamentowymi otworu w sciance komory (grubosci 40 cm). Do wigczenia rury do komory
betonowej nalezy uzy¢ tulei ochronnej, ktorg nalezy osadzi¢ w sposéb szczelny w wykonanym

otworze.

2.2 Materiat rur

Kolektor zaprojektowano z rur GRP SN 10 000 z zywicy poliestrowej zbrojonej z wibknami
szklanymi o srednicach DN 400 (I etap realizacji) mm oraz DN 600 mm (Il etap realizacji). Rury

laczone beda na wecisk z tgcznikami z tworzywa GRP z peing uszczelkg EPDM.

2.3 Studnie rewizyjne

Na kanatach zaprojektowano 8 systemowych studzienek kanalizacyjnych 1500 mm oraz 14
systemowych studzienek kanalizacyjnych 21200 mm wykonanych z GRP, odpornej na korozje
wewnetrzng oraz zewnetrzng.
Studnie sktadac sie beda z:

« Piyty dennej zabezpieczonej przed wyporem, z wyprofilowang w betonie i

zabezpieczong laminatem kinety wraz z kr6¢cami przylgczeniowymi.
* Rury studziennej
» Spocznika
« tacznika rur studziennych (dla studni dwudzielnych)
e Drabiny zamontowanej na state

e Pokrywy studziennej wraz z wlazem zeliwnym o $rednicy 800mm wykonanej
w klasie odpornosci D400 wykonuje wg PE-EN 124:2000

Studzienke KS1 nabudowang na istniejgcym w ulicy Zdrojowej kanale sanitarnym wykonanym
z rur kamionkowych o $rednicy 400 mm nalezy wykona¢ z kregdw betonowych o $rednicy

1500 mm z pokrywg studzienng o gr. 20mm i wkazem typu ciezkiego DN 400.

Studzienka KS17 na projektowanym kanale sanitarnym z rur o srednicy DN 400 mm
wykonanej z GRP o srednicy 1200 mm z pokrywg studzienng gr. 20mm i wlazem typu
ciezkiego D400, wyposazona bedzie w zwezke pomiarowg o szerokosci 400 mm oraz w

czujnik pomiarowy podtgczony do stacji pomiarowe;j.

Ponadto zaprojektowano trzy studzienki betonowe nabudowane na istniejgcym kanale
sanitarnym o srednicy 400 mm w rejonie ulic Medalowa i Poswietne - KS 26 i KS 27 oraz na

kanale sanitarnym Srednicy 315 mm w rejonie projektowanego przejscia pod drogg Poswietne
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— KS 28. Wszystkie o srednicy 1200 mm z pokrywa studzienng gr 20mm i wtazem typu
ciezkiego D400.

Studzienka KS 27 wyposazona bedzie w zwezke pomiarowg o szerokosci 400 oraz w czujnik

pomiarowy poditgczony do stacji pomiarowe;j.

Studzienki rewizyjne KS 2 oraz KS 3 w rejonie skrzyzowania ul. Zdrojowej z projektowang
drogg 4.KDD nalezy wykona¢ z kregow betonowych o Srednicy 1200 mm z pokrywa
studzienng gr. 20 mm i wkazem typu ciezkiego D400.

3. Roboty ziemne

3.1 Wykopy

Kanalizacje uktadac ze spadkiem w kierunku odbiornika. Trase wytyczy¢ wg planu sytuacyjno
— wysokosciowego.

Nalezy ustali¢ i oznakowaC skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz
wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na
przecinajgcq sie kanalizacje deszczowg z projektowang sanitarkg. Prace ziemne w miejscach
kolizji nalezy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia.

Rury kanalizacyjne montowa¢ nalezy w przygotowanych wykopach liniowych otwartych
wasko-przestrzennych o scianach pionowych z peinym umocnieniem obudowami stalowymi
typu BOX.

Szerokos¢ wykopow liniowych w Swietle ich budowy w zaleznosci od srednicy rurociggu
powinna wynosi¢ b = 1,3 - 1,5 m. W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne

minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ i zniwelowaé. Dodatkowa gtebokosé dla wyréwnania

dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym.

Roboty ziemne w 85 % wykona¢ mechanicznie. W miejscu zblizenia i skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i drzewami, roboty ziemne nalezy wykonac recznie

(ok.15%), jako wasko przestrzenne, oszalowane.

W miejscu kolizji kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PN-76/E-
05125, kable NN i SN zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, dwudzielnymi. Stosowac¢ zalecenia
normy PN-S-10736 (Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania).

Ziemie wydobywa¢ na odktad wzdtuz wykopu lub wydobywaé na samochdd i wywozié na

odlegtos¢ nie dalszg niz 5 km od miejsca wykopu.
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Dno wykopu wyprofilowa¢ podsypka z piasku grubosci 20 cm o czgstkach mniejszych niz 20
mm bez materialu tamanego (o ostrych krawedziach). Podsypke nalezy zagescic,
mechanicznie lub recznie do wskaznika zageszczenia gruntu 1S, wedtug normy BN-77/893 I-
12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95. Grunty bada¢ wedtug PN-75/B-04481. Jezeli grunt lokalny
spetnia w/w warunki to rurociggi mozna ukftada¢ bezposrednio na wyréwnanym gruncie

rodzimym.

Przed zasypaniem nalezy umiesci¢ czerwong tasme sygnalizacyjng z wkiadkg ze stal

kwasoodpornej 40 cm nad rurociggiem.
Po wykonaniu robét sieciowych wykop nalezy zasypac i zagescic.

Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ dowieziong pospotkg o granulacji 0-30 mm. Zasyp

wykonywac warstwami gr. 30 cm, nastepnie zageszczaé zageszczarkami.

Zasypywanie wykopu nalezy rozpoczaé od gniazd pod ztgczami rur przez wypetnienie ich
piaskiem i staranne ubicie. Obsypka rurociggdéw musi gwarantowac odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat
uzyty do podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co

najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.

Recznie nalezy zasypywac¢ rury na wysokos¢ 0,4m powyzej ich goérnej krawedzi
doprowadzajgc grunt do zageszczenia, nie nalezy uzywac gruntu zmarznietego, darniny ani

czesci ulegajgcych gniciu.
Wykop zabezpieczy¢ i oznakowac.

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
»Szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz.U Nr. 220 z 2003r,p0z.2181)

poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (oSwietlenie na okres nocy).

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do posesji nad prowadzonymi

wykopami.

Po zakohczeniu robo6t Nalezy doprowadzié powierzchnie terenu do stanu pierwotnego z

przestrzeganiem pierwotnego warstwowania gruntu — bez wymieszania warstw przy

zasypywaniu.
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UWAGA:

®* Ze wzgledu na du ze gteboko $ci wykopdw nale zy niezwykle starannie przestrzega ¢
zabezpiecze n wykopow i zapewni ¢ 24-godzinny dozdr ka zdego odcinka robot. Wykopy
nalezy zabezpieczy € przed dost epem 0s6b postronnych.

®* Przedrozpocz eciem robot ziemnych nale zy zlokalizowa € w naturze wszelk g

infrastruktur e podziemn g i zabezpieczy € jg przed uszkodzeniem.

Przy zagtebieniach projektowanej sieci kanalizacyjnej powyzej 4,50 m zaleca sie uktadanie
przewoddéw metodg przeciskowg badz przewiertu sterowanego.

Przejscia pod drogami KD 50- Poswietne oraz pod ul. Medalowg wykonaé¢ nalezy metodg
przewiertu sterowanego badz przecisku. Miejsca komoér startowych oraz kohcowych
zaznaczone zostaly na Planie Zagospodarowania Terenu. Wykonanie wykopdw dla komér
roboczych przewiertow badz przeciskbw nalezy oznaczy¢ przez odmierzenie od kotkow
osiowych, prostopadtych do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkow krawedziowych, naciggng¢ sznur wzdtuz nich. Kotki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas robot.

Komory startowe przeznaczone do umieszczania w nich maszyn
przeciskowych/przewiertowych wykona¢ w postaci prostokatnych wykopéw o $cianach
pionowych, umocnionych sciankami szczelnymi typu lekkiego. Na dnie komory wykonac
nalezy podtoze z chudego betonu o grubosci 30 cm; w dnie osadzi¢ nalezy studzienke zbiorczg
celem odpompowania wod opadowych lub ewentualnych przeciekéw wody gruntowej. W celu
ustabilizowania maszyny zaleca sie umieszczenia w komorze blokéw oporowych z betonu
zbrojonego siatkg z pretéw zbrojeniowych. W wypadku wystgpienia wody gruntowej powyzej
dna komory, przewiduje sie odwodnienie za pomocg igtofiltrow rozmieszonych na zewnatrz
komory.

Komory kohcowe przeznaczone do odbioru segmentéw roboczych w trakcie
przecisku/przewiertu majg mniejsze wymiary od komér startowych. Ponadto przewiduje sie w
nich umocnienia dna chudym betonem. Umocnienie $cian i odwodnienie dna analogicznie jak

w komorach startowych.

3.2 Odwodnienie wykopu

Z badan geologicznych wynika koniecznos¢ zastosowania odwodnienia wykopu na dtugosci
okoto 220m poprzez igtofiltry, woda z wykopu odprowadzana bedzie rurociggiem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej przebiegajgcej w ulicach Bokserskiej i Medalowej (zgoda ZWiK

Grojec).
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Na czas prowadzenia rob6t sieciowych przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe za
pomocg pomp szlamowych. Dopuszcza sie odwodnienie za pomocg agregatow igtofiltrowych
lub pomp gtebinowych wierconych, oczywiscie jak pozwolg na to warunki gruntowe. Na czas
prowadzenia robot nalezy przewidzie¢ takze wykonywanie lokalnych systeméw drenarskich,
ktorych zadaniem bedzie lokalne osuszenie terenu w miejscu posadowienia rurociggu lub

studni kanalizacyjnych.
llos¢ igtofiltrow winien dostosowa¢ wykonawca do aktualnie panujgcych warunkéw.
W czasie rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ obserwacje warunkdw gruntowych i wodnych.

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej przy otworze nr. 3 na gtebokosci 1,37 m zaleca
sie w tym rejonie uzywanie igtofiltréow. Odwodnienie poprzez igtofiltry i odpompowywanie wéd
z wykopow zaleca sie zastosowaé¢ na dlugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej od
studzienki KS 13 do istniejgcej studzienki KSistn. 1 w pierwszym etapie realizacji inwestycji
oraz od studzienki KSistn. 1 do studzienki KS 28 w drugim etapie realizacji inwestycji. Wody
wypompowane z wykopOw poprzez urzgdzenia podczyszczajgce odprowadzane bedg do
istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Bokserskiej oraz Medalowe;j.

Intensywne odwodnienie bedzie potrzebne rowniez w dolinie rzeki Molnicy na dziatce 217/1.
Ze wstepnego rozeznania wynika, ze odwodnienia wymaga ok. 200 mb trasy wykopow tj. przy
studni nr. 21 i od drogi krajowej nr. 50 do studni zlewowe;.

W pozostatych wykopach wystepujg gtéwnie grunty trudno przepuszczalne dlatego woda
gruntowa pojawia¢ sie bedzie w pasie saczen. Wody z przesgczen odprowadzic
powierzchniowo lub przy silnym naplywie wody zalecane jest wykonanie studzienek
zbiorczych poza obrysem gtdbwnego wykopu i pompowanie wody z wykopu pompami
szlamowymi.

Skarpy wykopu muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem szalunkiem szczelnym. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia nalezy przyjgé zabezpieczenia dla wykopdéw mokrych. Do
zabezpieczenia wykopow przyjeto umocnienie stalowe.

Ze wzgledu na wystepujace w wykopie gliny i ity, ktdre sa gruntami bardzo trudno
zageszczalnymi nalezy grunt z wykopu w calosci wywiez¢ na zwatke miejskg i zastgpi¢
pospétkg nienormalizowang z wywozem i przywozem do odlegtosci 4 km. Wobec
wystepowania wdd naporowych, zalecone jest wykonywanie wykopow pod nadzorem

geologa.

Po zakonczonych robotach nalezy sprawdzi¢ czy urzagdzenie podczyszczajgce wody

wypompowane wymaga oczyszczenia i ewentualnego dokonania utylizacji powstatego osadu.
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3.3 Proby szczelno $ci kanatéw i monitoring

Po utozeniu kanatow i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykona¢ probe na eksfiltracje.
Wykona¢ jg nalezy wodg o cisnieniu grawitacyjnym.

Napetnienie kanatu wykonywac od studzienki dolnej.

Prébe wykonywa¢ odcinkami.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania proby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztgczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Po calkowitym zasypaniu wykopu, nhalezy wykona¢ probe na deformacje przekroju

poprzecznego przewodu.

W celu sprawdzenia poprawnosci utozenia nowo wybudowanych kanatéw przed wigczeniem
ich do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng wraz rejestratorem. Wyniki
pomiaréw zamiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

4. Wymagania techniczne realizacji sieci kanalizac  yjnej

4.1 Prace budowlane

Wykopy

Dopuszczalne odchyiki:
+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor
+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy

Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,30 m, mechanicznie lub recznie,
przy czym wskaznik zageszczenia gruntu 18 wedtug normy BN-77/893 I-12 nie powinien by¢
nizszy od 0,95 dla gornych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej
1,20 m. Grunty badac wedtug PN-75/B-04481.

Dopuszczalnej odchyiki

Dopuszczalne odchyiki:
+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,
+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:
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1) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru.

2) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

4) PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

4.2 Przewody kanalizacyjne

Przed odbiorem kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje tych rurociggéw.
Wykonanie i odbiory przewodow kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-
10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka

1. Maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100mm.

2. Grubosc¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200mm.
Prébie podlega caly odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie

+ 0,01 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

+ 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:

PN-92/B-10735 KnLi[(1Lj; Priiwody KCnClilI I yjn[lL Wymagania i badania przy

odbiorze.

Studnie rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-92/B-10729
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b). Izolacje wedtug c).

Dopuszczalne odchyiki:

+ 001 m dla wymiarow konstrukcji i komory

+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie
Normy przywotane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodoszczelnosé kanatéw grawitacyjnych

Prébe wodoszczelnosci kanatéw nalezy przeprowadzi¢ wedtlug PN-92/B-10735, a w

szczegolnosci:

25
Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i s-ka
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Faza: Projekt wykonawczy- zamienny
Branza: Sanitarna

1. Wszystkie odcinki sieci nalezy zbadac¢ na eksfiltracje.

2. W miejscach gdzie poziom wod gruntowych wznosi sie ponad wierzch rurociggu
nalezy przeprowadzi¢ takze prébe na infiltracje.

3. Nalezy wykonac probe szczelnosci kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma
studzienkami tgcznie z tymi studzienkami przed rozpoczeciem jego zasypki.

4. Zamkniety odcinek kanatu nalezy napetni¢ wodg i poddac¢ cisnieniu rownemu 1,55 m
stupa wody ponad poziom kinety gérnego konca badanego odcinka kanatu na okres
8 godzin.

5. Ubytek wody w ciggu nastepnej 0,5 godziny dla odcinka kanatu do 50 m, lub 1
godziny dla odcinka kanatu ponad 50 m nie powinien przekroczy¢ 0,04 I/h na 1m?3

powierzchni wewnetrznej badanego odcinka kanatu ze studzienkami.

W planie kontroli jakosci powinno by¢ podane co najmniej:

e wstepny terminarz wykonywania préb szczelnosci,

e nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.

Normy przywotane:

* PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

* PN-65/B-06250 Beton zwykly.

» PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

« PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

5. Ochrona srodowiska

Trasy zaprojektowano tak, aby nie kolidowaly z istniejgcym drzewostanem.
Materiat z rozbiorek powierzchni asfaltowych nalezy wywiez¢é na tymczasowy sklad, gdzie w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zostanie skruszony i przygotowany do ponownego
wykorzystania.
Podczas inwestycji nie przewiduje sie powstania odpaddw niebezpiecznych, caly urobek z
wykopow, jak i rozbiérek po przetworzeniu nadaje sie do ponownego wykorzystania.
Podczas inwestycji nie przewiduje sie powstania odpadow niebezpiecznych, caty urobek z

wykopow, jak i rozbidrek po przetworzeniu nadaje sie do ponownego wykorzystania.
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6. BHP

W przypadku koniecznosci zejscia do studzienek kanalizacyjnych, pompowni lub studni
wodomierzowej, nalezy przestrzegac przepisow BHP, obowigzujgcych przy pracach na sieci
kanalizacyjnej, m.in. nalezy przewietrzy¢ kanat i sprawdzi¢ zawartos¢ siarkowodoru, metanu i

dwutlenku wegla. Pracownik schodzacy na dot musi by¢ asekurowany ling przez dwie osoby,

pozostajgce na poziomie terenu.

W celu plukania kanatow nalezy wykorzystac¢ przewozng sprezarke lub wode z sieci miejskiej

zabezpieczong przed przeplywem zwrotnym zaworem antyskazeniowym.

Niezbedne wyposazenie BHP powinno znajdowa¢ sie na stanie eksploatatora sieci

kanalizacyjnej.

7. Zestawienie studni

| etap realizacji inwestycji

rzedne
Ozn. Srednica rz?dne erend terenu "zedna glebokosé
projektowanego | & . dna
istniejgcego
- mm m n.p.m. mn.p.m. | mn.p.m. m
KS1’ 1500 - 147,31 144,36 2,95
KS2' 1200 - 146,87 143,96 2,91
KS3" 1200 147,20 146,87 143,94 3,25
KS4 1200 145,97 145,44 143,86 2,11
KS5 1200 145,34 144,98 143,75 1,59
KS6 1200 145,23 144,65 143,64 1,59
KS7 1200 145,15 144,58 143,56 1,59
KS8 1200 145,01 144,72 143,42 1,59
KS9 1200 - 145,13 143,36 1,77
KS10 1200 145,75 145,80 143,23 2,52
KS11 1200 - 145,86 143,16 2,70
KS12 1200 - 145,92 143,10 2,82
KS13 1200 - 146,47 142,97 3,50
KS14 1200 - 146,85 142,80 4,05
KS15 1200 - 147,20 142,73 4,47
KS16 1200 - 146,85 142,69 4,16
KS17 1200 - 146,61 142,59 4,02
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KSistn. 1-
1500 - 146,42 142,54 3,88
przebudowana
KS26 1200 - 146,40 142,22 4,18
KS27 1200 - 146,50 142,75 3,75
*juz wykonane podczas budowy drogi utwardzonej w ul. Zdrojowej
Il etap realizacji inwestycji
KS18 1500 - 146,70 142,46 4,24
KS19 1500 - 146,50 142,38 4,12
KS20 1500 - 147,70 142,30 5,40
KS21 1500 - 148,30 142,26 6,04
KS22 1500 - 143,20 140,20 3,00
KS23 1500 - 139,60 137,10 1,90
KS24 1500 - 137,00 135,06 1,94
KS25 1500 - 135,47 133,06 2,41
KS28 1200 - 148,32 145,40 2,92
7.1 Zestawienie materiatow
ZESTAWIENIE MATERIALOW — kanalizacja grawitacyjna
L.P. Nazwa materiatu diugoscé/ilose jednostka
RURA GRP SN 10 000
1 , 572,80 [m]
o Srednicy 400mm
RURA GRP SN 10 000
2 _ 422,85 [m]
0 srednicy 600mm
Studnia systemowa GRP
3 14 [sztuk]
DN1200
Studnia systemowa GRP
4 8 [sztuk]
DN1500
5 Studnia betonowa DN1500 2 [sztuk]
6 Studnia betonowa DN1200 5 [sztuk]
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8. Uwagi

W nawigzaniu do spotkania z dnia 17.10.2016 r. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w
Gréjcu nie widzi koniecznosci stosowania urzadzen pomiarowych w studzienkach KS17 oraz
KS 27 a takze na catej diugosci nowoprojektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej. W
projekcie wykonawczym uwzgledniono jednak takowe urzgdzenia, a ich wykorzystanie lezy w
gestii inwestora. Linia kablowa zaopatrujgca w energie elektryczng urzadzenia pomiarowe
pochodzi¢ bedzie z istniejgcej linii niskiego napiecia obstugujgcej oswietlenie parkingéw w
obrebie projektowanych studzienek zaopatrzonych w urzgdzenia pomiarowe. Linia kablowa
NN YAKY4x35 o dt. 15 m zaopatrywac bedzie w energie elektryczng rozdzielnice zasilajgco-
sterowniczg, ktéra zasilaé bedzie aparature pomiarowg za pomocg kabla YAKY5x6 w
studzience KS17 oraz KS27. Kabel zasilajgcy urzgdzenie pomiarowe w studzience KS27
nalezy utozy¢ w rurze oslonowej projektowanej kanalizacji sanitarnej DN 400 mm i
poprowadzi¢ pod drogg asfaltowg. Kable nalezy pograzy¢ w ziemi na gtebokosci 0,9 m w
obrebie dzialek objetych opracowaniem. Kabel nalezy pokry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Folia ma by¢ koloru niebieskiego minimalnej grubosci 0,5 mm, a szerokosci 20 cm. Kabel
nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem o 3% dtugosci uktadanego odcinka.
Dokumentacja techniczno- ruchowa urzgadzenia pomiarowego przeptywu $ciekow zatgczono

jako zalgcznik dokumentacji do ewentualnego wykorzystania.
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1. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t . Dz. U. z 2013 r.

poz. 1409 z pé zniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako projektant , ze projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w miejscowosci Gréjec w obrebie ulic Zdrojowa, Medalowa i Poswietne na dz. nr
3357/14, 3265/1, 3265/9, 3265/7, 3264/3, 251/3, 251/1, 249/1, 4371/4, 4371/3, 247/1, 246/28,
246/13, 246/22, 246/17, 3224/2, 217/2, 217/1 obreb 0001 Grojec, jedn. ewidencyjna nr
140605_5 Gréjec- miasto

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

podpis, pieczgtka

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (t . Dz. U. z 2013 r.

poz. 1409 z pé zniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako projektant , ze projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w miejscowosci Gréjec w obrebie ulic Zdrojowa, Medalowa i Po$wietne na dz. nr
3357/14, 3265/1, 3265/9, 3265/7, 3264/3, 251/3, 251/1, 249/1, 4371/4, 4371/3, 247/1, 246/28,
246/13, 246/22, 246/17, 3224/2, 217/2, 217/1 obreb 0001 Grojec, jedn. ewidencyjna nr
140605_5 Gréjec- miasto

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

podpis, pieczgtka
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V. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa
| ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Gréjec [dz. nr ew. 3357/14, 3265/1, 3265/9, 3265/7, 3264/3, 251/3, 251/1, 249/1,
4371/4, 437113, 247/1, 246/28, 246/13, 246/22, 246/17, 3224/2, 217/2, 217/1 ],
Obreb 0001 Gréjec
Jednostka ewidencyjna 140605 _4 Grojec- miasto
05-600 Grojec

2. Inwestorzy:

Gmina Grojec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

3. Projektant:

Projektant: Podpis i piecz atka:

Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11

Sprawdzaj gcy: Podpis i piecz atka:

Malgorzata Switkiewicz
nr upr. GP-111-7342/8/93

Jednostka Projektowa:
Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i S-ka
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15
05- 600 Grojec

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Grdjec, dnia 12.2016 r.
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Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2. Wykaz istniej gcych uzbroje n budowlanych:

a) sieé energetyczna hiskiego napi__ecia;

b) sie € wodoci agowa;

c) sie € gazowa,;
d) sie € kanalizacyjna;

e) sieé telekomunikacyjna;

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj ace zagrozenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzkiego:

— sie ¢ energetyczna niskiego napi ecia;

— sie ¢ gazowa.

— sie ¢ kanalizacji.

— sie ¢ wodoci agowa

4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen:
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych

wymienionych w ust. 2 - nie wyst epuje

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dituzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych
robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni —wyst epuja

2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow
robot budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci - wyst epujg .

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wyst epuje

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wyst epuje

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie
wyst epuje

5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - wyst epuje

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - wyst epuje
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7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wyst epuje

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wyst epuje

9) wymagajgcych uzycia materialdbw wybuchowych - nie wyst epuje

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — nie

wyst epuje

5. Pracownicy i zakres instrukta zu

Do robdt moga przystgpi¢ tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi
robét. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robét przez Kierownika
Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.

nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

6. Woydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie reali  zaciji:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy: robocze, skladowania materiatow, ppoz.
I zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy (w miejscu fatwo dostepnym dla pracownikéw — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczy¢
drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o

charakterze nagtym.

7. Srodki ochrony osobistej:
Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki

ochrony tj.: rekawice i kaski.
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