Zwezki pomiarowe serii KAMA do zabudowy
w studzienkach kanalizacji:deszczowej i sanitarnej..

Pomiar przeptywu w kanatach otwartych * to najtrudniejszy do zrealizowania pomiar w gospodarce wodno - $ciekowe;j.
Podstawowa trudnos$¢ sprawia dobowa zmiennos¢ ilosci zrzucanych $ciekoéw i dobér odpowiedniego zakresu pomiarowego.
Zwezka powinna umozliwia¢ bowiem pomiary bardzo matych ilosci Sciekbw w porze suchej , godzinach nocnych, gdy
ludzie spig i maksymalnych ilosci w godzinach najwiekszego poboru wody czy opaddéw deszczu.Kolejny problem stanowig
czesci state, osady . Wszystkie do tej pory stosowane zwezki: Parshalla , Venturiego itp... nie mierza od zera, a wraz z
klasycznymi przegrodami spietrzajacymi charakteryzujg sie dosy¢ waskim zakresem pomiarowym.

Opracowane przez nas zwezki serii KAMA mierzg od zera i posiadaja;
bardzo szeroki zakres pomiarowy , zachowujac duzg doktadnos¢ pomiaru w catym zakresie pomiarowym

i tatwos¢ kontroli poprawnosci pomiaru - w przeciwienstwie do przeptywomierzy elektromagnetycznych
mozliwo$¢ zabudowy zwezki i pomiaru na strumieniach o duzej dynamice przeptywu i okresowym zrzucie sciekow
mozliwos¢ zabudowy zwezki KAMA 1 w typowych studzienkach sciekowych

zdolnos¢ samooczyszczania sie , duzg wytrzymato$s¢ mechaniczng i odpornosé na Scieranie

Na zdjeciu po lewej stronie:

studzienka hybrydowa ,dolna cze$¢ wykonana '
z PE z wbudowang zwezkq KAMA 1, gérna

cze$c¢ studni to typowe kregi betonowe.

.Po prawej stronie -komora odptywowa
wod deszczowych z PE z zabudowang
zwezkg KAMA 3
Na zdjeciach ponizej zabudowane w
studzienkach z PE i studzienkach
betonowych zwezki KAMA 1
Zakres pomiaru od 0 do 150m3/h

Wyzej wymienione zalety to efekt naszych trzydziestoletnich doswiadczen w pomiarach przeptywu, wykorzystanie do budowy
zwezek technologii i materiatéw stosowanych przez nas do budowy samolotéw turbinowych KAMA- turbo i wodnosamolotéw.
Opracowanie specjalnej obrobki sygnatu czujnika poziomu i odpowiednich algorytméw pracy stacji Sm-01pH dato w rezultacie
praktyczny uktad pomiarowy, nie majgcy w zasadzie konkurencji w dziedzinie zwanej“pomiary przeptywu w kanatach otwartych"

*Powszechnie stosowana sie¢ kanalizacji podziemnej grawitacyjnej - to wtasnie kanaty otwarte .

Algorytm zwezki objety jest ochrong na zasadzie praw autorskich ,ksztatt zwezki objety jest ochrong patentowg P- 3 558821 i prawem na zasadzie wzoru
wspolnotowego UE OHIM nr 000988746-001 Zwezka przeznaczona jest do wspoipracy z naszymi stacjami monitoringu Sm-01 pH, Sm-03.

na zamowienie wykonujemy rowniez zwezki o innych wymiarach i zakresach pomiarowych

Tabela produkowanych zwezek KAMA -
typ szerokos¢ zakres pomiaru mozliwosci montazu w studzienkach
KAMA-1 400mm od 0 do 250m3/h studzienki > 1000mm, kanaty szer. 400mm , kolektory o $rednicy od 100 do 400mm

KAMA 2 600mm od 0 do 800m3/h studzienki > 1200mm, kanaly szer. 600mm , kolektory o srednicy od 100 do 600mm
KAMA 3 800mm od 0do 7200m3/h studzienki > 1600mm, kanaty szer 800mm , kolektory o Srednicy od 100 do 800mm
KAMA 4 1500mm od 0 do 10000m3/h | studzienki > 2400mm, kanaty szer 1500mm , kolektory o $rednicy od 100 do 1200mm

W swej ofercie posiadamy rowniez zwezki KAMA- euro o zakresie pomiarowym od 0 do 22000m3/h , zwezki KAMA euro R do zabudowy w
kolektorach o przekroju kotowych i jajowych. Szczegoty zawarto w karcie katalogowej zwezek KAMA - euro.

Dzieki zawartej umowie i dtugoletniej wspotpracy z firmg SZAGRU - producenta systeméw z tworzyw sztucznych : studni
kolektorow , seperatoréw, klap zwrotnych, zbiornikdbw rozszerzamy naszg oferte o kompletnie studnie i komory pomiarowe
z wbudowanymi zwezkami KAMA .Uktad pomiarowy kazdorazowo jest dostosowany do warunkow pomiaru oraz charakteru

przeptywajacych sciekow, wod opadowych....
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. Stacja SM-01pH wspébipracujaca ze zwezkami serii KAMA

Stacja monitoringu Sm-01pH stanowi potaczenie: przeptywomierza, pH- metru, miernika temperatury ,rejestratorow i licznikow.
Wbudowane rejestratory i liczniki sumaryczne automatycznie rejestrujq i zliczajg nastepujace dane :

- iloéci odprowadzanych Sciekéw

- ilosci odprowadzanych $ciekéw z przekroczonym pH

- ilosci odprowadzanych Sciekow z przekroczong temperaturg lub przewodnoscig oraz czas wytgczen( stacji czujnikow) .

Rejestratory te zapamietujg poszczegdlne dane w cyklach dobowym - dzien po dniu oraz godzinowym. Zamontowana w stacji pamie¢
pozwala zgromadzi¢ dane za ostanie 370 dni i ostatnie 24 godziny. W stacji wbudowano przyciski obstugi drukarki przenosnej oraz
bardzo prosty system obstugi i odczytu zgromadzonych danych ( cztery przyciski).Uktad pomiarowy wyposazony jest w inteligentny uktad
nadzoru - czujniki cofki lub czujnik kierunku przeptywu. Dla wygody obstugi oprécz sygnalizacji optycznej w stacji Sm-01 pH istnieje
mozliwo$¢ nagrywania komunikatéw stownych na przyktad: sprawdz sonde pH, przekroczona temperatura itp. Stacja posiada réwniez
wyjscia : -4-20mA proporcjonalne do przeptywu ,wyjscia dwustanowe, wyjscie RS232 ( Modbus, RS 485) wspétpracuje z modutem
GPRS umozliwiajacy transmisje danych danych do sieci Internet. Po odpowiednim zalogowaniu sie do sieci uzytkownik uktadu moze
przeglada¢ zgromadzone w stacji dane na dowolnym komputerze podtaczonym z siecig Internet.

Stacja Sm-01 pH jest zasilana napieciem 230V. Lista dostepnych funkcji Pole wyswietlania

Czujniki poziomu ,pH temperatury zasilane sg wyboru trybu pracy stacji wartosci mierzonej

poprzez wyjscia izolowane galwanicznie ze stacji /

Sm-01 pH napieciem 24V. . J . .

Dopuszczalna diugoscé trasy kablowej to 5000 m. I o | CtaciamenitoringtiESHEUNES Pole wyswietlania

Trasa kablowa moze by¢ utozona w wykopie ziemnym | F1 -prepiyw dobowy  tmidobe daty i czasu

lub przebiega¢ trasg napowietrzna. :z :"P':w Sy [[:.:.]1

Zwezka moze by¢ montowana w istniejacej juz 2 ot Dioda $wietina

studzience betongwej o] sre,drlncy, powyzej 1000mm F5 -Praekroczenie pH  [midobe] = == — i przycisk sygnalizacji

bez zatrzymywania zrzutu $ciekow. T R ) alarmowej

Dla nowo budowanych sieci kanalizacyjnych .

oferujemy kompletne studnie z PE z wbudowang F9 - para uruchomionia na oblekcle

zwezka pomiarowg .Opcjonalnie oferujemy studzienki

hybrydowe: dolng czes¢ studni wykonang z PE z SR,

wbudowang zwezka,gorna czesé z kregdw betonowych. i o Pokrywa listwy

Czujnik poziomu moze pracowaé w zakresie TSR 4 c / zaciskowej

temperatur od -20 stopni C do +80 stopni C o

Stacja Sm-01 - 25C + 80 stopni C ® / / @ [ Przyciski zmiany
. . . danych: nastepny dzien

Pomiar przeptywu odbywa sie na zasadzie: ,godzina....

przeptywajgca ciecz trafia na opor stawiany ﬁ /ﬁ : / —— Lfﬂ
P k [ 1]
rzycis A

przez zabudowang na ich drodze zwezke Kama. - - )
Odpowiednio dobrany ksztatt zwezki powoduje Przycisk aktywacji ?/y t,’(or-y Przycisk
spietrzanie sie cieczy ,zaleznie od jej ilosci. drukarki Unkell - podgladu
. . . nr. Funkcii

Wartos¢ tego spietrzenia zmierzona przez trasa kablowa zasilana napieciem
czujnik poziomu przestana zostaje trasg 24V ze stacji kabel 9x1.5mm2 ——
kablowg do stacji monitoringu Sm-01 pH |
gdzie przy pomocy odpowiedniego algorytmu
przeliczana jest na przeptyw, wyrazony w m3 h na
wyswietlaczu stacji. Przeliczony przeptyw, elektronika
stacji przetwarza na dane do pamieci jej rejestratorow:
dobowych ,godzinowych oraz licznikéw sumarycznych.
Zestaw stacja Sm-01 pH -i zwezka Kama dzieki swej
konstrukcji spetnia wymogi
obowiazujacych przepiséw z zakresu:

- Prawa wodnego,Prawa ochrony $rodowiska,

(Dz .U nr62.72, 115 z 2001r )
- Zbiorowego zaopatrzenia w wode
i odprowadzanie $ciekow
- Dyrektywy EMC Unii Europejskiej
stacja posiada znak CE
- przepiséw okreslonych w OIMDL 11.
Miedzynarodowej Unii Metrologii Prawne;j

+—— zasilanie 230V 50Hz

Ultradzwiekowy
czujnik poziomu

Zwezka KAMA

studzienka
$ciekowa

- stacja posiada zatwierdzenie typu GUM o srednicy od 1000mm

znak typu RPT 02 31
Efektem naszej pracy jest zadowolenie klientéow, kilkaset zamontowanych uktadéw pomiarowych

stuzacych do rozliczen finansowych iliczne medale | nagrody na Miedzynarodowych Targach .
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