STUDZIENKA BETONOWA NABUDOWANA KSistn.1 Z ZASTAWKA NASCIENNA
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TRZPIEN ZASTAWKI

PROJEKTOWANY KANAL @600mm GRP 7/; —

PRZEJSCIA SZCZELNE
DLA RUR Z GRP

ISTNIEJACY KANAL @400mm

PROJEKTOWANY KANAL @400mm GRP do przebudowy

ZASTAWKA NASCIENNAZ TRZPIENIEM

S
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-DNO PREFABRYKOWANE C35/45
-BETON OCHRONNY-3cm

-IZOLACJA POZIOMA

-PODSYPKA ZWIROWA-15cm
W GRUNCIE SPOISTYM

N
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NIEWZNOSZONYM | KLAPA DOCISKANA
KLINEM

PREFABRYKATY DLA STUDNI &1500: PARAMETRY TECHNICZNE BETONU

PROJEKTOWANY KANAt @600mm GRP

-BETON C35/45

1. PODSTAWA STUDNI DN1500 WODOSZCZELNOSC W8
3. PLYTA POKRYWC?WA 1670x600x220 -MROZOODPORNSC E-150
4, WARSTWA WYROWNAWCZA Z CEGLY KANALIZACYJINEJ

LUB WYLEWKI BETONOWEJ
5. WLAZ ZELIWNY WENTYLOWANY D400 @600 RYGLOWANY
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UWAGI:

ISTNIEJACY KANAL. @400mm - do przebudowy

GNIAZDO WYKUTE W KINECIE
PO MONTAZU WYPELNIC ASFALTEM

ZASTAWKA NASCIENNAZ TRZPIENIEM

NIEWZNOSZONYM | KLAPA DOCISKANA
KLINEM

! -IZOLACJA ZEWNETRZNA STUDNI- ABIZOL R+2xP LUB ROWNOWAZNE
-ELEMENTY STUDNI tACZONE NA USZCZELKI(wg. producenta studni)
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Jednostka proiektowa:

ZALEWSKI:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROJEKTOWANIE | NADZORY T. ZALEWSKI i s-ka
05-600 Grdjec ul. Pitsudskiego 6b lokal 15
tel/fax. (48) 664 - 56 - 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

PROJEKTOWANY KANAL @400mm GRP

INWESTOR ~ Gmina Gréjec

ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

OBIEKT  gje¢ kanalizacji sanitarne]

Grojec dz. ew. 3266/1, 3265/1, 3265/9, 3265/7, 3264/3, 251/3, 251/1, 249/1, 4371/4,
4371/3, 24711, 246128, 246/13, 24622, 246/17, 322412, 21712 i 217/1, 05-600 Grojec

TRESC RYSUNKU

SCHAMET UMIEJSCOWIENIA ZASTAWKI W KSist. 1

SPRAWDZIL

IMIE | NAZWISKO PODPIS |BRANZA| SANITARNA
PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw Zalewski DATA 12.2016
nr upr. MAZ/0247/PO0S/11
spec. instalacyjna
SKALA bs
mgr inz. Malgorzata Switkiewicz

nr upr. GP-111-7342/8/93
spec. instalacyjno-inzynieryjna
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