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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233221-4 Malowanie nawierzchni
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulicy Sienkiewicza w Grdéjcu

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
techn. przedm. jedn.
Budowa ulicy Sienkiewicza
1 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |[KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabryko- m2 63,36
d.1 0307-04 wanych osadzonych w gruncie - rozebranie
zatnr 1
2|D-01.02.04 |KNR 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze m?2 6,72
d.1 0312-03 stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
zatnr 1
3|D-01.02.04 |[KNR 2-25 |Furtki obciaggniete siatka ze stupkami stalowymi - rozebra- m2 1,60
d.1 0313-04 nie
zatnr 1
4|/D-01.02.04 |KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 0,54
d.1 0212-03
zatnr 1
5/D-01.02.04 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 0,54
d.1 0108-19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0108-20 na odlegtos¢ 3 km
zatnr 1
6|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m 7,00
d.1 0101-02 na gt. 6-10 cm.
zatnr 1
7|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. m?2 58,75
d.1 0802-04 12 cm mechanicznie
zatnr 1 Krotnosé = 3
8|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicz- m?2 58,75
d.1 0801-02 nie
zatnr 1 Krotnos¢ = 1,33
9|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm m?2 58,75
d.1 0801-04 mechanicznie
zatnr 1 Krotnosé = 1,5
10/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2 7,80
d.1 0801-06
zatnr 1
11/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicz- m?2 224,61
d.1 0801-02 nie
zatnr 1 Krotnos¢ = 0,67
12/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemen- m 40,00
d.1 0806-02 towo-piaskowej.
zatnr 1
13/D-01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki. ms3 2,88
d.1 0812-03
zatnr 1
14/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m 34,50
d.1 0806-08 na podsypce piaskowe;j
zatnr 1
15/D-01.02.04 |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 54,11
d.1 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
zatnr 1
16/D-01.02.04 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 54,11
d.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegtos¢ 3 km
zatnr 1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 Roboty przygotowawcze
17/D-01.01.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km 0,85
d.2 0111-01 sa drég w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
3 45111000-8 | Roboty ziemne
18/D-02.00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 602,63
d.3|D-02.01.01 |0202-07 poj. tyzki 0.60 m3 z transportem urobku na odlegtos¢ 10
0208-02 km samochodami samowytadowczymi. Rozbiorka nawierz-
zatnr 1 chni z destruktu
19/D-02.00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 5 236,88
d.3|D-02.01.01 |0202-07 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
0208-02 na odlegtos¢ 4 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
zatnr3 samochodami samowytadowczymi.
20|D-02.00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 2,55
d.3|D-02.01.01 |0209-08 z. |przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
sz.2.1.1. kat. I-Il - praca w gruncie oblepiajgcym
9906-04/01
zatnr3
21|D-02.00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 2,55
d.3|D-02.01.01 |0211-01 z. |zgarniakowymi w gruncie kat. |-l - przerzucanie gruntu
sz.2.1.5. uprzednio wydobytego
9908-02
zatnr3

Razem dziat: Roboty ziemne
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|45233000-9 | Krawezniki i obrzeza
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulicy Sienkiewicza w Grdéjcu

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
techn. przedm. jedn.
22|D-08.01.01 |[KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30x100 cm z wyko- m 1 732,80
d.4|/D-08.01. 0403-04 naniem faw betonowych C12/15 z oporem na podsypce
01b zatnr2 cementowo - piaskowej.
23|D-08.01.01 |[KNNR 6 Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm z wy- m 23,90
d.4|/D-08.01. 0403-03 konaniem taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,0575
01b zatnr3 m2) na podsypce cementowo-piaskowej.
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
5 45233000-9 | Podbudowy
24/D-04.01.01 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie m?2 6 503,14
d.5 0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zatnr2 jezdni
25/D-04.01.01 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie m?2 822,57
d.5 0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zatnr2 zjazdéw
26/D-02.03. KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne m2 7 090,02
d.5/01c 0101-01 z geowtokniny o szer. 5,0 m (gesto$¢ 400 g/m2)
27|D-04.02.01 |[KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 m?2 7 325,71
d.5 0104-01 cm.(jezdnia w-wa mrozoochronna) i zjazdy
zatnr 2 Krotnosé = 1,5
28|D-04.05.00 |[KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2 6 218,08
d.5|1 D-04.05. |0109-02 pielegnowane piaskiem i wodg jezdnia
01 zat. nr 2
29|D-04.05.00 |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- m?2 785,24
d.5|1 D-04.05. |0113-06 ci po zageszczeniu 15 cm zjazdy
01 zatnr 2
30|D-04.05.00 |[KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- m?2 5702,76
d.5|1 D-04.05. |0113-06 ci po zageszczeniu 20 cm
01 zatnr 2 Krotno$é = 1,33
Razem dziat: Podbudowy
6 45233000-9 |Nawierzchnie
31|D-05.03. KNNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki brukowej ze spo-| m2 43,60
d.6|23a 1105-03 inami wypetnionymi piaskiem (przetozenie)
Krotnosé = 1,3
Razem dziat: Nawierzchnie
7 45111300-1 | Roboty remontowe
32|D-03.02.01 |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych m3 0,80
d.7 1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wtazy
studni rewizyjnych.
33|D-03.02.01 |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych m3 0,30
d.7 1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wtazy
studni rewizyjnych (wymiana).
34|D-01.03.04 |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych m3 0,10
d.7 1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokry-
wy studni telefonicznych.
35|D-01.03.04 |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych ms3 0,10
d.7 1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokry-
wy studni telefonicznych, wymiana ramy i pokryw studni
(komplet).
36|/D-01.03.05 |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych ms3 3,70
d.7|1 D-01.03. |1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3.
06 Skrzynki zeliwne urzadzen gazowych i wodociggowych.
37|D-01.03.05 |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych m3 0,40
d.7|1 D-01.03. |1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3.
06 Skrzynki zeliwne urzadzen gazowych i wodociggowych
(wymiana).
38|D-01.03.05 |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych m3 0,10
d.7|1 D-01.03. |1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3.
06 Skrzynki zeliwne hydrantéw (wymiana).
39|D-01.03.06 |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm typ Arot m 22,70
d.7 0705-01
Razem dziat: Roboty remontowe
8 Oznakowanie pionowe
40|D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw | szt. 9,00
d.8 0702-01 pojedynczych
41|D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw |  szt. 5,00
d.8 0702-01 podwadjnych
42|D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw | szt. 1,00
d.8 0702-01 podwéjnych (szubiennica)
43|D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu o pow. po- szt. 1,00
d.8 0702-05 nad 0.3 m2. grupa C
44|/D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyj- szt. 4,00
d.8 0702-04 ne o pow. do 0.3 m2 grupy A
45/D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x750 o szt. 10,00
d.8 0702-05 pow. ponad 0.3 m2. grupy D
46|/D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T o pow. do 0.3 szt. 3,00
d.8 0702-04 m2.
47/D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowska- szt. 2,00
d.8 0702-08 z6w
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Razem dziat: Oznakowanie pionowe
9 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
48|/D-07.01.01 |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- m?2 0,79
d.9 0204-01 no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie, grubosci 0,9-3,0 mm - ozna-
kowanie gtadkie. P-13
49|D-07.01.01 |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- m?2 9,62
d.9 0204-01 no, za pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie, grubosci 2,0-5,0 mm struktu-
ralne. linie P-1e, P-4
Razem dziat: Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
10 Urzadzenia bezpieczenstwa
50|D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki przeszkodowe z pylonem. szt. 1,00
d. 0702-01 Znak U-5a
10

Razem dziat: Urzadzenia bezpieczenstwa

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 31202 Uzytkownik: Trakt




