/ESKOK 6x4x0,7m,
wyczynowy

WIDOK SKOCZNI DO SKOKU WZWYZ NA TERENIE ROZGRZEWKOWYM, skala 1:100

300 600

300

Trwale nalezy oznakowac miejsce
ustawienia zeskoku poprzez
nomalowanie kwadratow o boku Scm

Na ostatnich Jm rozbiequ nalezy
wykona¢ pogrubiong nawierzchnie
syntetyczng gr. min. 20mm

S

Rozbieg o promieniu min. R=15m
7 nawierzchniq  syntetyczng.

Obrzeze betonowe 8xS50cm
pokryte nawierzchniq syntetyczng
0 grubosci jak nawierzchnia rozbiegu.

0,4%

UWAGA:
Nawierzchnig skoczni wzwyz wraz z podbudowg nalezy
wykona¢ w identycznym systemie jak dla biezni okrgzne).

Trwale nalezy oznakowac

ocm

ustawienia zeskoku poprzez
namalowanie kwadratow o

miejste

oku

Szczeqdt A
skala 1:25

Miejsce ustawienid
zeskoku

= Pogrubiona nawierzchnig f////////////

rozbiegu

GMINA GROJEC

UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 47
05-600 GROJEC
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1
BUDOWA Z PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ E_MN@/
Z URZADZENIAMI SPORTOWYMI, TRYBUNA | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

05—600 GROJEC, UL. LASKOWA

DZIALKA NR 275

7 RYSUNEK NR 05A 7 SKALA 1:100/25

TEREN DO ROZGRZEWKI — SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
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