OPISTECHNICZNY - BUDOWA TRYBUN ZELBETOWYCH
1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa z przebudaweny lekkoatletycznej wraz z wgdzeniami
sportowymi, trybunami i infrastruktartowarzysacej w Grojcu przy ul. Laskowej, dz. nr 275", a cele
wykonanie Projektu Wykonawczego. Niniejszgézopracowania obejmuje Projekt Wykonawczy w lasan
konstrukcyjnej. Zakres obejmuje trybuny przy stadko

DANE EWIDENCYJNE:
Obiekt: Stadion lekkoatletyczny
Adres: 05-600 Gréjec, ul. Laskowa

Inwestor: Gmina Gréjec, 05-600 Grojec, ul. Pitsudgk 47

PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora.
» Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.
« DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu trybun n#aslionie Grojeckiego @odka
Sportu przy ul. Laskowej 17 w Gréjcu.

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Teren inwestycji usytuowany jest w centralnejscz Groéjca, na stadionie Grojeckiegarodka Sportu przy
ul. Laskowej 17 w Grojcu. Teren jest zagospodargwan
Na omawianej dziatce znajdupie 2 stadiony wielofunkcyjne. Inwestycja zaklada remno przebudow

istniejgcych trybun.
Projektowane trybunydala wykonane na istniggym nasypie ziemnym. ¢8la miaty konstrukcjezelbetowg
utozong na zagszczonym podkau. Przygto obcihzenie charakterystyczneytkowe 7,5kN/m2.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Wykonano dokumentacje geotechnigzktéra obejmuje rownie przedmiotowe trybuny. W ramach prac
terenowych wykonano 3 otwory badawcze ghgkasci 6,0 m i jedno sondowanie sagn8DL — 10.

W czasie robo6t terenowych wykonano badania makmske gruntéw oraz obserwacje padnia
zwierciadta wéd gruntowych.

W podiazu dokumentowanego terenu pod watstmasypow o myzszasci 0,3 — 1,0 m wyspuja gliny
zwatowe do gibokasci 4,1 — 5,2 m, pouej zalega warstwa osaddw zastoiskowych

0 migzszaci 0,4 — 0,7 m, pod ktérymi kg piaski wodnolodowcowe, ktérych strop wystije na gtbokasci
4,5-57m.

W podiazu dokumentowanego terenu wody gruntowe wysia w postaci gczen wsrdd glin zwatowych w
strefie gebokasci 1,3 — 3,8 m.

Charakterystyka wytmionych warstw geotechnicznych:
* Nasypy niebudowlane - warstwa | obejmuje nasyppuniowlane ( gleba, gliny piaszczyste )
* Warstwa lla obejmuje wilgotne, twardoplastycznenglpiaszczyste. Stopieplastycznéci wynosi

L =0,15.
+ Warstwa Ilb obejmuje wilgotne, plastyczne gliny gmezyste. Stopfe plastycznéci wynosi
IL=0,30

 Warstwa Ill obejmuje malo wilgotne, pétzwarte glirgwiezte. Stopi@ plastycznéci wynosi



IL<0,00.
» Warstwa IV obejmuje wilgotne, zaggczone piaskirednie. Stopig zag:szczenia wynospl= 0,70
Gtebokas¢ przemarzania w rejonie badaynosi hz = 1.0 m.

Nasypy niebudowlane ( warstwa | ) nalezaliczy¢ do gruntéw stabo roych i w rejonie projektowanego
obiektu usugg.

Ponizej wysepuja grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, spoistarétwy lla, Ilb i Ill) i niespoiste
(warstwa V), néne, nadajce sé do posadowie bezpdrednich. Poziom posadowienia zaleca @izyjaé
ponizej smgu gruntow plastycznych, czyli nacgbkaici ok. 4 m p.p.t.

Przy prowadzeniu robot ziemnych konieczgd4ie odwodnienie wykopow pompami powierzchniowymi.
Przy prowadzeniu robot ziemnych grunty mglehroni przed zmiag stanu, konsystencji i przemarzaniem.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddtorskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkimsadawiania obiektéw budowlanych warunki
geotechniczne podia naley uzna za proste.

Projektowan inwestycg nalery zakwalifikowa do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. PRZYETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

W celu uksztaltowania trybun stadionu konieczpdzie wykonanie prac ziemnych. Istnjeg trybuny wraz
z podbudow nalery czesciowo rozebrd. W miejscu projektowanych trybun usigngrunt, do poziomu
takiego, aby utpy¢ 25 - 30cm zagszczonej pospotki. Grunty wyiaie stabe naley rowniez usuré. Pod
trybunami na ulgy¢ pospotk zagszczom do Is=1,0. W przypadku wygiienia nasypow o wkszej
Mmiazszaci niz wykazana pracami badawczymi, usgiypinadmiar nalgy zasgpi¢ podsyplg piaszczysto —
zwirowa. Nasypy niebudowlane naleusun¢ do gruntu rodzimego. Wykopy chrémprzed zalaniem woda
opadowy. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zalecasyjadzor geotechniczny.

Pod ptytamiscian oporowych ulgy¢ 10cm chudego betonu, na zagczonej pospoéice do Is > 0,97, o
grubaci 30cm.

Trybuny i schody wykonaz betonu B30 (C30/25) i stali zbrojeniowej kla8ylIN. Klasa ekspozycji XA1l.
Otulina petow 5cm. Stosowanormowe zaktady ptow (@12 — 50cm,l0 — 40cmgp8 — 32cm).

4. UWAGI KONCOWE.

» Inwestor nie jest zobowzany do zapewnienia spadzenia planu bezpieazstwa i ochrony
zdrowia.

» Wszystkie prace budowlane powinnyélprowadzone pod fachowym nadzorem.

* Materiaty powinny posiadaatest wytwdrczy oraz waa gwarancg terminows.

* Roboty wykond z zachowaniem wymogéw Polskich norm budowlanydrarunkami Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

* Przed przysipieniem do robét sprawdzivszystkie zasadnicze wymiary.



OPISTECHNICZNY - BUDOWA TRYBUN ZELBETOWYCH
1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa z przebudaweny lekkoatletycznej wraz z wgdzeniami
sportowymi, trybunami i infrastruktartowarzysacej w Grojcu przy ul. Laskowej, dz. nr 275", a cele
wykonanie Projektu Wykonawczego. Niniejszgézopracowania obejmuje Projekt Wykonawczy w lasan
konstrukcyjnej. Zakres obejmuje trybuny przy stadko

DANE EWIDENCYJNE:
Obiekt: Stadion lekkoatletyczny
Adres: 05-600 Gréjec, ul. Laskowa

Inwestor: Gmina Gréjec, 05-600 Grojec, ul. Pitsudgk 47

PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora.
» Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.
« DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu trybun n#aslionie Grojeckiego @odka
Sportu przy ul. Laskowej 17 w Gréjcu.

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Teren inwestycji usytuowany jest w centralnejscz Groéjca, na stadionie Grojeckiegarodka Sportu przy
ul. Laskowej 17 w Grojcu. Teren jest zagospodargwan
Na omawianej dziatce znajdupie 2 stadiony wielofunkcyjne. Inwestycja zaklada remno przebudow

istniejgcych trybun.
Projektowane trybunydala wykonane na istniggym nasypie ziemnym. ¢8la miaty konstrukcjezelbetowg
utozong na zagszczonym podkau. Przygto obcihzenie charakterystyczneytkowe 7,5kN/m2.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Wykonano dokumentacje geotechnigzktéra obejmuje rownie przedmiotowe trybuny. W ramach prac
terenowych wykonano 3 otwory badawcze ghgkasci 6,0 m i jedno sondowanie sagn8DL — 10.

W czasie robo6t terenowych wykonano badania makmske gruntéw oraz obserwacje padnia
zwierciadta wéd gruntowych.

W podiazu dokumentowanego terenu pod watstmasypow o myzszasci 0,3 — 1,0 m wyspuja gliny
zwatowe do gibokasci 4,1 — 5,2 m, pouej zalega warstwa osaddw zastoiskowych

0 migzszaci 0,4 — 0,7 m, pod ktérymi kg piaski wodnolodowcowe, ktérych strop wystije na gtbokasci
4,5-57m.

W podiazu dokumentowanego terenu wody gruntowe wysia w postaci gczen wsrdd glin zwatowych w
strefie gebokasci 1,3 — 3,8 m.

Charakterystyka wytmionych warstw geotechnicznych:
* Nasypy niebudowlane - warstwa | obejmuje nasyppuniowlane ( gleba, gliny piaszczyste )
* Warstwa lla obejmuje wilgotne, twardoplastycznenglpiaszczyste. Stopieplastycznéci wynosi

L =0,15.
+ Warstwa Ilb obejmuje wilgotne, plastyczne gliny gmezyste. Stopfe plastycznéci wynosi
IL=0,30

 Warstwa Ill obejmuje malo wilgotne, pétzwarte glirgwiezte. Stopi@ plastycznéci wynosi



IL<0,00.
» Warstwa IV obejmuje wilgotne, zaggczone piaskirednie. Stopig zag:szczenia wynospl= 0,70
Gtebokas¢ przemarzania w rejonie badaynosi hz = 1.0 m.

Nasypy niebudowlane ( warstwa | ) nalezaliczy¢ do gruntéw stabo roych i w rejonie projektowanego
obiektu usugg.

Ponizej wysepuja grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, spoistarétwy lla, Ilb i Ill) i niespoiste
(warstwa V), néne, nadajce sé do posadowie bezpdrednich. Poziom posadowienia zaleca @izyjaé
ponizej smgu gruntow plastycznych, czyli nacgbkaici ok. 4 m p.p.t.

Przy prowadzeniu robot ziemnych konieczgd4ie odwodnienie wykopow pompami powierzchniowymi.
Przy prowadzeniu robot ziemnych grunty mglehroni przed zmiag stanu, konsystencji i przemarzaniem.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddtorskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkimsadawiania obiektéw budowlanych warunki
geotechniczne podia naley uzna za proste.

Projektowan inwestycg nalery zakwalifikowa do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. PRZYETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

W celu uksztaltowania trybun stadionu konieczpdzie wykonanie prac ziemnych. Istnjeg trybuny wraz
z podbudow nalery czesciowo rozebrd. W miejscu projektowanych trybun usigngrunt, do poziomu
takiego, aby utpy¢ 25 - 30cm zagszczonej pospotki. Grunty wyiaie stabe naley rowniez usuré. Pod
trybunami na ulgy¢ pospotk zagszczom do Is=1,0. W przypadku wygiienia nasypow o wkszej
Mmiazszaci niz wykazana pracami badawczymi, usgiypinadmiar nalgy zasgpi¢ podsyplg piaszczysto —
zwirowa. Nasypy niebudowlane naleusun¢ do gruntu rodzimego. Wykopy chrémprzed zalaniem woda
opadowy. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zalecasyjadzor geotechniczny.

Pod ptytamiscian oporowych ulgy¢ 10cm chudego betonu, na zagczonej pospoéice do Is > 0,97, o
grubaci 30cm.

Trybuny i schody wykonaz betonu B30 (C30/25) i stali zbrojeniowej kla8ylIN. Klasa ekspozycji XA1l.
Otulina petow 5cm. Stosowanormowe zaktady ptow (@12 — 50cm,l0 — 40cmgp8 — 32cm).

4. UWAGI KONCOWE.

» Inwestor nie jest zobowzany do zapewnienia spadzenia planu bezpieazstwa i ochrony
zdrowia.

» Wszystkie prace budowlane powinnyélprowadzone pod fachowym nadzorem.

* Materiaty powinny posiadaatest wytwdrczy oraz waa gwarancg terminows.

* Roboty wykond z zachowaniem wymogéw Polskich norm budowlanydrarunkami Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

* Przed przysipieniem do robét sprawdzivszystkie zasadnicze wymiary.



OPISTECHNICZNY - BUDOWA TRYBUN ZELBETOWYCH
1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa z przebudaweny lekkoatletycznej wraz z wgdzeniami
sportowymi, trybunami i infrastruktartowarzysacej w Grojcu przy ul. Laskowej, dz. nr 275", a cele
wykonanie Projektu Wykonawczego. Niniejszgézopracowania obejmuje Projekt Wykonawczy w lasan
konstrukcyjnej. Zakres obejmuje trybuny przy stadko

DANE EWIDENCYJNE:
Obiekt: Stadion lekkoatletyczny
Adres: 05-600 Gréjec, ul. Laskowa

Inwestor: Gmina Gréjec, 05-600 Grojec, ul. Pitsudgk 47

PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora.
» Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.
« DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu trybun n#aslionie Grojeckiego @odka
Sportu przy ul. Laskowej 17 w Gréjcu.

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Teren inwestycji usytuowany jest w centralnejscz Groéjca, na stadionie Grojeckiegarodka Sportu przy
ul. Laskowej 17 w Grojcu. Teren jest zagospodargwan
Na omawianej dziatce znajdupie 2 stadiony wielofunkcyjne. Inwestycja zaklada remno przebudow

istniejgcych trybun.
Projektowane trybunydala wykonane na istniggym nasypie ziemnym. ¢8la miaty konstrukcjezelbetowg
utozong na zagszczonym podkau. Przygto obcihzenie charakterystyczneytkowe 7,5kN/m2.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Wykonano dokumentacje geotechnigzktéra obejmuje rownie przedmiotowe trybuny. W ramach prac
terenowych wykonano 3 otwory badawcze ghgkasci 6,0 m i jedno sondowanie sagn8DL — 10.

W czasie robo6t terenowych wykonano badania makmske gruntéw oraz obserwacje padnia
zwierciadta wéd gruntowych.

W podiazu dokumentowanego terenu pod watstmasypow o myzszasci 0,3 — 1,0 m wyspuja gliny
zwatowe do gibokasci 4,1 — 5,2 m, pouej zalega warstwa osaddw zastoiskowych

0 migzszaci 0,4 — 0,7 m, pod ktérymi kg piaski wodnolodowcowe, ktérych strop wystije na gtbokasci
4,5-57m.

W podiazu dokumentowanego terenu wody gruntowe wysia w postaci gczen wsrdd glin zwatowych w
strefie gebokasci 1,3 — 3,8 m.

Charakterystyka wytmionych warstw geotechnicznych:
* Nasypy niebudowlane - warstwa | obejmuje nasyppuniowlane ( gleba, gliny piaszczyste )
* Warstwa lla obejmuje wilgotne, twardoplastycznenglpiaszczyste. Stopieplastycznéci wynosi

L =0,15.
+ Warstwa Ilb obejmuje wilgotne, plastyczne gliny gmezyste. Stopfe plastycznéci wynosi
IL=0,30

 Warstwa Ill obejmuje malo wilgotne, pétzwarte glirgwiezte. Stopi@ plastycznéci wynosi



IL<0,00.
» Warstwa IV obejmuje wilgotne, zaggczone piaskirednie. Stopig zag:szczenia wynospl= 0,70
Gtebokas¢ przemarzania w rejonie badaynosi hz = 1.0 m.

Nasypy niebudowlane ( warstwa | ) nalezaliczy¢ do gruntéw stabo roych i w rejonie projektowanego
obiektu usugg.

Ponizej wysepuja grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, spoistarétwy lla, Ilb i Ill) i niespoiste
(warstwa V), néne, nadajce sé do posadowie bezpdrednich. Poziom posadowienia zaleca @izyjaé
ponizej smgu gruntow plastycznych, czyli nacgbkaici ok. 4 m p.p.t.

Przy prowadzeniu robot ziemnych konieczgd4ie odwodnienie wykopow pompami powierzchniowymi.
Przy prowadzeniu robot ziemnych grunty mglehroni przed zmiag stanu, konsystencji i przemarzaniem.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddtorskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkimsadawiania obiektéw budowlanych warunki
geotechniczne podia naley uzna za proste.

Projektowan inwestycg nalery zakwalifikowa do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. PRZYETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

W celu uksztaltowania trybun stadionu konieczpdzie wykonanie prac ziemnych. Istnjeg trybuny wraz
z podbudow nalery czesciowo rozebrd. W miejscu projektowanych trybun usigngrunt, do poziomu
takiego, aby utpy¢ 25 - 30cm zagszczonej pospotki. Grunty wyiaie stabe naley rowniez usuré. Pod
trybunami na ulgy¢ pospotk zagszczom do Is=1,0. W przypadku wygiienia nasypow o wkszej
Mmiazszaci niz wykazana pracami badawczymi, usgiypinadmiar nalgy zasgpi¢ podsyplg piaszczysto —
zwirowa. Nasypy niebudowlane naleusun¢ do gruntu rodzimego. Wykopy chrémprzed zalaniem woda
opadowy. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zalecasyjadzor geotechniczny.

Pod ptytamiscian oporowych ulgy¢ 10cm chudego betonu, na zagczonej pospoéice do Is > 0,97, o
grubaci 30cm.

Trybuny i schody wykonaz betonu B30 (C30/25) i stali zbrojeniowej kla8ylIN. Klasa ekspozycji XA1l.
Otulina petow 5cm. Stosowanormowe zaktady ptow (@12 — 50cm,l0 — 40cmgp8 — 32cm).

4. UWAGI KONCOWE.

» Inwestor nie jest zobowzany do zapewnienia spadzenia planu bezpieazstwa i ochrony
zdrowia.

» Wszystkie prace budowlane powinnyélprowadzone pod fachowym nadzorem.

* Materiaty powinny posiadaatest wytwdrczy oraz waa gwarancg terminows.

* Roboty wykond z zachowaniem wymogéw Polskich norm budowlanydrarunkami Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

* Przed przysipieniem do robét sprawdzivszystkie zasadnicze wymiary.



