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ZESKOK DO SKOKU 0 TYCZCE
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Pod zeskok nalezy zastosowa¢ stelaz stalowy
zabezpieczony antykorozyjnie.
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SKRZYNKA DO SKOKU O TYCZCE

Nalezy zakupic gotowq skrzynke do skoku o tyczce ze stali
nierdzewnej wraz z pokrywg zoslepiajqeq. Skrzynka musi
posiadac certyfikt IAAF. Skrzynke nalezy odwodni¢ zgodnie
z instrukejg montazu producenta wyrobu.
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NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU O TYCZCE

Pogrubiona nawierzchnia syntetyczna
gr. min. 20mm
Dalsze projektowane warstwy podbudowy

NAWIERZCHNIA ZAKOLA

Nawierzchnia syntetyczna typu sandwich o grubosci jok w Certyfikacie IMF dla tej
nawierzchni,

Beton asfaltowy AC11S gr. 3em,

Beton asfaltowy ACT6W gr. 4cm,

Warstwa wyrownawcza: mial kamienny fr. O—4mm, gr. Scm, zggszczony

Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm

Warstwa odcinajgea: piasek srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zageszczeniu do 120,98,
Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowej zaggszczony do 1s20,98 wykonany do
glebokosci rodzimego gruntu nosnego tj. piaskow drobnych i srednich (jest to
glebokose srednio 0,7m pod powierzehniq istniejqcego terenu).

Sprofilowane istnigjqce, nosne podifoze gruntowe, zageszczone do 1s20,98 dla
warstwy gornej o grubosci 20cm i 1s20,97 dla warstwy na glebokosci od 20 do
SUem.
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