RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
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Nawierzchnia syntetyczna zakola

ZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

PRZEKROJ A-A

PIERSCIEN $2,135 (element gotowy

z certyfikatem IAAF)

PROG (element gotowy z cerlyfikatem IAAF)

DN

BETON €25/30
STAL KL. A-lll, 34GS

KOLO DO PCHNIECIA KULA

Beton €25/30, W8, F150, z warstwq
wierzchniq zabezpieczong
przeciwwilgociowo, gr. 15cm, zbrojony
siatkq stalowg lub element gotowy

PROG (element gotowy z certyfikatem
IMAF) szer. od 11,2 do 30cm i wys.
10cm, (£0,2cm), z cieciwg o rzmiarze
1,21m (£0,01m), o promieniu fuku
takim jak kofo. Montaz zgodnie z
instrukacjg montazu producenta wyrobu.

Con

Linie szer. 5cm
koloru biafego
malowane trwale
na nawierzchni

syntetyczne,

Na nawierzchni trawiastej nalezy

wyznaczy¢ linie sektora rzutow.
Linie szer. Scm koloru biatego
wyznaczane tasmami parcianymi.

SEKTOR RZUTOW

(nawierzchnia trawiasta)

Nawierzchnia syntetyczna zakola

PROG (element gotowy

z certyfikatem |AAF)
PIERSCIEN STALOWY

AN

NAWIERZCHNIA ZAKOLA

Nawierzchnia syntetyczna typu sandwich o grubosci jak w Certyfikacie
IAAF dla tej nawierzchni,

Beton asfaltowy AC11S gr. 3em,

Beton asfaltowy ACT6W gr. 4cm,

Warstwa wyrownawcza: mial kamienny fr. O—4mm, gr. Scm, zggszczony
Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
Warstwa odcinajgea: piasek srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zageszczeniu
do 1520,98,

Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowej zageszcezony do 1s20,98 wykonany
do glebokosci rodzimego gruntu nosnego tj. gliny piaszezystej (jest to
glebokose srednio 0,9m pod powierzchniq istniejqcego terenu). Z podtoza
nalezy usunqg¢ nasypy niebudowlane, grunty nienosne i watpliwe,
Geowtoknina separujgco—wzmacniajgca o dobrej przepuszezalnosei wody
Istniejqce nosne podfoze gruntowe, maksymalnie zageszcezone dla danego
rodzaju gruntu rodzimego.

SCHEMAT ODWODNIENIA KOtA

$2,135 £0,5cm koloru

1

biatego, element gotowy GMINA GROJEC
z certyfikatem |AAF UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 47
05-600 GROJEC

inwestycjo: BUDOWA Z PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ
Z URZADZENIAMI SPORTOWYMI, TRYBUNA | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

Adres: 05—600 GROJEC, UL. LASKOWA
DZIALKA NR 275

Pfzedmiot:

KOLO #213,5¢cm +0,5¢m | RYSUNEK NR 04 | SKALA 1:140/35

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

\Vanas nawierzchnia betonowa Frocounia wiodaco:

BeMM ARCHITEKCI sp. z o.o.

HML r: r: _ ul.Tamka 38 m.802a, D0—355 Warszawa

tel./fax: (22)617-23-73, 425-24-34 e—mail:bemm@bemm.pl || rolektowal | inz, Witold Jaskiewicz 127,/D0S/04
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