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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

ROZBUDOWA ULICY ANGIELSKIEJ I FRANCUSKIEJ W GROJCU

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Spis zawartosci opracowania :
1. Opis techniczny

OPINIE
1. GDDKIA rejon Gréjec
2. Urzad Miasta i Gminy Grojec

CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowy miedzy Zamawiajacym, a biurem ZAPASNIK INFRASTRUKTURA:

nr 176/2014 z dnia 9.06.2014 r.

nr 59/2015 z dnia 17.02.2015 r. wraz z aneksem
- Mapa geodezyjna w skali 1:500
- Inwentaryzacja w terenie
- Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20.06.1997 r.
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnalow drogowych z dnia 31.07.2002 r.
- Szczegblowe warunki techniczne dla znakéow i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do
nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 23 wrze$nia 2003
1. W sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem
-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie docelowej organizacji ruchu, jaka bedzie

obowiazywala po wykonaniu rozbudowy ul. Angielskiej i Francuskiej w Grojcu.

3. STANISTNIEJACY.
Teren objety inwetsycjag posiada obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego, jednak jest to obszar jeszcze niezbyt intensywnie zabudowany. Pasy drogowe

ulic wyznaczonych w MPZP nie sg uregulowane.

Ulice Angielska i Francuska sg drogami gminnymi. Nazwy ulic zostaly nadane w 2014 r.

Wczesniej drogi te posiadaty wsp6lng nazwe- ul. Worowska.
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W rejonie sgsiadujgcym z droga krajowa prowadzona jest dzialano$¢ gospodarcza- salon
sprzedazy maszyn rolniczych oraz sklep- mieszalnia farb. Na dalszym odcinku wzdhuz drogi
wystepuje zabudowa jednorodzinna. W planach zagospodarowania gminy teren, z wyjatkiem
rejonu w sgsiedztwie drogi krajowej, przewidywany jest pod zabudowe jednorodzinng.

Pik. 0+000 drog objetych opracowaniem zostal przyjety na koncu ul. Francuskiej. Ulica w
tym miejscu konczy si¢ na ekranach akustycznych, odgradzajacych ja od tacznic w wezle S-7 z
DK50. W planach zagospodarowania gminy prostopadle do ul. Francuskiej, wzdluz ekranow
bedzie wytyczona ul. Szwedzka.

Ulica Francuska przebiega prawie prostoliniowo na dtugosci ok. 350 m. Nast¢pnie krzyzuje
sie z drogg gminng- ul. Angielska. Ul. Angielska posiada skrzyzowanie z drogg krajowa nr 50. Na
skrzyzowaniu nie sg mozliwe wszystkie relacje skr¢tne- brak mozliwosci skr¢tu od strony
zachodniej z drogi krajowej nr 50 w ul. Angielska. Na skrzyzowaniu jest przejscie dla pieszych.
W projekcie nie przewiduje si¢ zmian w organizacji ruchu na tym skrzyzowaniu.

Drogi objete opracowaniem maja nawierzchni¢ z thucznia o réznej szerokosci. Pas drogowy
nie jest uregulowany. Drogi nie posiadajg odwodnienia, woda odptywa na potozone nizej dzialki.
W pasie drogowym znajdujg si¢ urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

e sie elektroenergetyczna wraz z oswietleniem

e sie¢ teletechniczna

e sie¢ wodociggowa

e sieC gazowa

e kanalizacja sanitarna

4. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU.

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Ponizej zestawiono opisowo podstawowe elementy zagospodarowania terenu.
- Dhlugosé drogi: ok. 410 mb
- Klasa drogi — D- Francuska/ L-Angielska,
- Kategoria ruchu — KR2,
- Obcigzenie nawierzchni -115 kN
- Predkosé projektowa na terenie zabudowanym — 30 km/h,
- Szerokos$¢ pasa ruchu - 2,75-3,5 m
- Szeroko$¢ chodnikéw - 2,0m
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1. Branza drogowa.
W projekcie przewiduje sig:
- budowe jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci od 5,5 do 7,0 m.
- budowe chodnika
- wyznaczenie i wykonanie w nawierzchni z betonu asfaltowego skrzyzowan z
drogami przewidzianymi w MPZP
- przebudowe i utwardzenie istniejacych zjazdow

2. Branza kanalizacyjna- odwodnienie

W projekcie przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej na calej dlugosci ulicy.
Kanal bedzie biegl w jezdni. Kanal bedzie wlaczony przeciskiem pod jezdnig drogi
krajowej nr 50 do istniejacej komory kanalizacyjnej polozonej w ul. Worowskiej po
drugiej stronie DK 50.

3. Branza teletechniczna

W projekcie przewiduje sie przebudowe istniejacych elementéw infrastruktury
teletechnicznej, ktére koliduja z rozbudows drogi. Sieci teletechniczne zostang w
wiekszoéci przelozone poza jezdnig.

4. Branza elektryczna
W projekcie przewiduje si¢ przestawienie slupéw oswietleniowych i energetycznych,
kolidujgcych z rozbudowa drogi.

5. Branza gazowa
Projekt przewiduje przebudowe kolidujacego odcinka sieci gazowe;.

6. Branza wod-kan: sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

W stanie istniejgcym wystepuje sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Projekt nie przewiduje ich przebudowy, ewentualnie lokalne zabezpieczenia oraz
wymiane pokryw i kolnierzy studni na elementy typu jezdnego.

4.2. Projektowana organizacja ruchu
W ramach rozbudowy ul. Angielski i Francuskiej uregulowane zostang zasady organizacji
ruchu obowiazujace na tych ulicach.
Pik. 0+000 opracowania przyjeto na koncu ul. Francuskiej. W tym miejscu przebiega granica
pasa drogowego drogi krajowej. Znajduje si¢ tam wejscie na ktadke nad droga krajowa S-7.
W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie i oznakowanie wlotow ulic wystepujacych w

MPZP- tj. ulicy Szwedzkiej, Norweskiej, Portugalskiej i Hiszpanskiej.
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Na poczatkowym odcinku na ul. Francuskiej projekiowana jest jezdnia o szerokosci 5,5 m.
Na dalszych odcinkach szeroko$¢ jezdni si¢ zwigksza, maksymalnie do 7,0 m w rejonie fuku za
skrzyzowaniem z ulicg Angielsks.
Na skrzyzowaniu ulic Angielska- Francuska, na podstawie stanu istnigjgcego
zagospodarowania i prognoz rozwoju nadano pierwszensto ulicy Francuskiej.
Nie przewiduje sie zmian w organizacji ruchu na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 50.
Projektowane przejScie dla pieszych przez ulice Angielskg znajduje si¢ na granicy pasa

drogowego drog krajowych.

4.2.1. Oznakowanie pionowe

W projekcie przewiduje sie:

- na skrzyzowaniu ulic Francuska- Szwedzka wprowadzenie znakow C-2 i C-4 bez
nadawania pierwszenstwa

- oznakowanie skrzyzowania z ulicg Norweska- znak A-7 na wlocie ul. Norweskiej i znaki
D-1 na wlotach ul. Francuskiej _

- oznakowanie skrzyzowania z ulicami Hiszpansks i Portugalska- znaki A-7 na wlotach ul.
Hiszpanskiej i Portugalskiej oraz znaki D-1 na wlotach ul. Francuskiej

- oznakowanie skrzyzowania z ulicg Angielskg- znak A-7 na wlocie ul. Angielskiej i znaki
D-1 na wlotach ul. Francuskiej. Dodatkowo oznakowanie przejécia dla pieszych przez
wlot ul. Angielskiej

- oznakowanie przejécia dla pieszych na koticu opracowania- przed skrzyzowaniem z

drogg krajowg nr 50.
Nalezy zastosowa¢ znaki mate (drogi gminne) , powleczone folig typu 2, %0 (1 ¢ Lo
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4.2.2. Oznakowanie poziome \ 5 \ "

§

. L - * - '
Oznakowanie poziome przyjete w projekcie: - |

— oznakowanie skrzyzowari- linie P-13 na wlotach podporzadkowanych

— wyznaczenie przej$c dla pieszych

~ linie segregacyjne- zastosowane od pik. 0+166 do kofca opracowania. Na odcinku od
0000 do 0+166 szerokosé jezdni wynosi miniej niz 5,80 m.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z farby wodorozcieficzalnej.
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4.3. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wykonania rob6t drogowych wg projektu- 2016 r.

5. Odniesienie do uwag organ6éw opiniujacych projekt:

Oznakowanie istniejace w pasie drogi krajowej 50 wprowadzono na podstawie wtasne;j
inwentaryzacji. Znaki umieszczone w projekcie jako istniejace odpowiadaty oznakowaniu
zastanemu w czasie inwentaryzacji.

W trakcie inwentaryzacji nie bylo znaku A-7 na wlocie ul. Angielskiej. W projekcie
oznaczono znak jako projektowany- obowigzkiem wykonawcy robét jest sprawdzenie ustawienia
znaku na dzien odbioru rob6t. W przypadku braku znaku istniejgcego, znak nalezy ustawic.

Na podstawie uwagi GDDKiA wprowadzono tablice U-3c o dtugosci 6 m na koncu ul.
Francuskiej przed wejsciem na ktadke. Lokalizacja tablicy nie utrudnia wejscia na kladke dla

pieszych.

mgr inz. Riotr Zapaénik
uprawnienia budowlane
nr MAZ/0016/POOD/10
do projektowania bez ograniczed
w specjainoéel drogowe)
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OPINIE
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GDDKIiA
Bozena Olszewska
Kierownik Gréjec, dnia 08.06.2015.
Rejonu Gréjec

Pan Piotr Zapasnik
Zapasnik Infrastruktura
01-853 Warszawa,

ul. Starej Basni 9/12

GDDKIiA-O/WA-Z13/4/4080/457/2015

Dotyczy : opinii do oznakowania stalego w zwigzku z przebudowa ul. Worowskiej
(planowana zmiana nazwy ulicy na Angielska i Francuska), w Grdjcu,
skrzyzowanie z DK 50 km 148 + 914 str. lewa.

GDDKIiA O/WA Rejon w Gréjcu, w odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 03.06.2015
roku, dotyczace wydania opinii do projektu statej organizacji ruchu w zwiazku z planowana
przez Urzad Miasta i Gminy w Gréjcu przebudowa ulicy Worowskiej] w Gréjcu,
zlokalizowanej na wysokosci skrzyzowania z DK 50 km 148 + 914 str. lewa, dzialajac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r., w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru nad
zarzadzeniem § 6.1. pkt 1. opiniuje przedmiotowy projekt w obrebie granicy pasa
drogowego drog krajowych DK50/S-7 z nastepujacymi uwagami:

- w/w projekt nie uwzglednia wszystkich znakéw pionowych, ustawionych w obrebie
skrzyzowania drogi krajowej nr 50 z ul. Worowska ( obecna nazwa ulicy ), km 148+914
str. prawa, brakuje miedzy innymi znaku A-7 oraz dokladnej lokalizacji skrzyzowania,
zgodniej z kilometrazem obowigzujgcym na DK 50,

- z uwagi na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz o prawidiowe zabezpieczenie
infrastruktury drogowej, pozostajgcej w pasie drogowym, drogi S-7 w obrebie
skrzyzowania ul. Szwedzkiej z ul. Francuskg - zdaniem Rejonu - nalezaloby w czytelny
sposéb oznakowac koniec drogi ( ul. Francuska ) na wysokosci ekrandéw dzwiekochtonnych.

Do wiadomosci :

GDDKiA OgW-Wa MErowni u
Wydz. Z.2 O [

mgr ing Boiena Olszewska
Sprawe prowadzi: Marek Marciniak

Tel. (0-48) 664-20-71/72 wew. 42
e—mail:mamarciniak@gddkia.gov.p|

Generalna Dyrekcja ul. Niepodlegtosci 22 bolszewska@warszawa.gddkia.gov.pl
Drdg Krajowych i Autostrad 05-600 Grojec www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Warszawie tel.: (048) 664-20-71/72

Rejon w Grojcu fax: (048) 664-24-75



Grojec, dn. 15.06.2015r
WI1.7223.2.11.2015.JMA-2

Zapas$nik Infrastruktura
mgr inz. Piotr Zapasnik
ul.Starej Basni 9 m 12
01-853 Warszawa

Burmistrz Gminy i Miasta Grojec pozytywnie opiniuje projekt statej
organizacji ruchu zwigzanej z rozbudowg ulicy Angielskiej i Francuskiej w

Grojeu.

Z powazaniem

SURMISTRZ P

{;; cek Stolarski
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OJEC UL WOROWSKA

: 2000/7
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Poziom odniesienia: Kronsztadt 60
Nr sekcji mapy:

opracowania dla dzialek
| wykonano w dniu 2014-07-24
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnie? urrqdzen
podziemnych, dia kiorych bylo brak inforrucji
braniowych i nie zostaly odnaledone w terenie

w czasie inwentaryzacii geodegyjnef ‘
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el. : N
Bl 129 4@ < ;8412 CXILIIRLS) jazdé
S - 8] - przebudowa zjazdow
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o - granica pasa drogowego drdg krajowych
-
- - projektowany kraweznik wyniesiony
- projektowany kraweznik wtopiony
- projektowane obrzeze betonowe
S - projektowane oznakowanie poziome
— - istniejgce oznakowanie poziome
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vp” - projektowane oznakowanie pionowe
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A‘s‘“ - istniejgce oznakowanie pionowe

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
mgr inZ. Piotr Zapasnik
01-853 Warszawa, ul. Starej Basni 9 m 12

tel. 889 680 640

Nazwa opracawania:

ROZBUDOWA ULICY ANGIELSKIEJ | FRANCUSKIEJ W GROJCU-

<K\ PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
1411 {
2004/3 T _~r205} | 1)
139.89 Tytut rysunku: Funkeja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:
Projektant:
PLAN SYTUACYJNY- roboty mar . Pit Zapasrik
L , upr. nr MAZ/0016/POOD/10
przewidziane do wykonania w Oprocower:
2018 r. mgr inz. Piotr Zapasnik
Inwestor: Data: Stadium: Skala:
& Burmistrz Miasta i Gminy Grdjec 01.2018r. PROJEKT WYKONAWCZY| 1:500
L ul. Pitsudskiego 47 —
X 05-600 Grojec 3
139.52 14155

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




