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Obsluga Techniczna Instalacji Elektroenergetycznych
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/ — PGE Dystrybucja S.A.
.-y Oddziat Skarzysko-Kamienna
. Rejon Energetyczny Kozienice
26-900 Kozienice ul. Przemystowa 11
Tel: 0486118600 Fax.: 048611 86 06
2015-02-17

Kozienice dnia....... 00 o .

RM/SB /226 | U /2015
....................... {0 LV: 1 S—

W zataczeniu przesytamy protokét z uzgodnienia
pmje.kt.te.chniczny.prze.bud.owy.(likwida.cji.kolizji)..LNN..Y.'W.omwska.. "W

Projektant: . Marian Antoszewski... . ...
upr. NB-8386/128/ T8 s

Informujemy, ze przediozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi zasilania.

Odpowiedzialno$éé za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami obcigza Wasze Biuro Projektowe

Protokot Nr ... 12/2015

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Kozienice

4. Slawomir Betcher

przedstawia nastepujace wnioski:
Uzgodniono bez uwag / zuwagamiz

Zatwierdzam

PGE Dystrybucft S.A.
Oddzial Shargyshpciegnienna
Rejan Enarpm\;:;/;n'\:’){nzinnic&

Zca l‘_‘;y,mlitw':a
Roqusiat Balcerzak



Grojec, dnia 10.02.2015r

tmiejscowos¢. data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
nr.207/2003 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny przebudowy (likwidacji kolizji) LNN "Worowska 1" w przestach ZH-15
"Worowska 1" do 36/P-10 w obrebie rozbudowy ulic Angielskiej i Francuskiej w Grojcu wykona-
ny na zlecenie inwestora, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant: -
{podpis i pieczec)
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Ne NB-8386/128/78

SITWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .5..u8%,.1,y.8..24.§ 13.uste.Lpkb & it d_

1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nrc 8, poz. 46)

stwierdza sig, ze:

OBYWATEL i MARTAN. _ANTOSZEWSKIL. _
_______________ nagister inZynier slektryk

(wymienié¢ tytul zawodowy) _
urodzony dnia 8. .wrzebnla 1951 I‘- w_Gréjeu

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

PO Jek oA _OTaZ ki.ero.wnika_._._.b_udwa......i__-.r_obét_

w specjalnosel .o instalagydno. .= intynieryjnej w_zakresie

dBSbalacii elektryeznych Y

OBYWATEL .o MARTAN _ANTOSZEWSKI INIDSEANSIY

_ 032 i A

(, B AV J ”' qly )

!1Y¢ i / E ety )

jest upowazniony do: Dz L) A '
Sust i, g 4

1/ sporzadzania projektéw instelacji elekbtrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrelowania budowy i robot, kiero-

wania 1 kontreolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdéw insta-
laecjl oraz oceniania i bddania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznychs

Otrzymuje ¢

. i
Ob. Marian Antoszewskdi Lo 5
‘\"}l\ S ‘./_-;; —
ul. Zatylna 5 m 11 \Z § " s (_s*‘\__
~ 600 Grdjec, ‘Q_\.-:fgﬁ:?/

vy 7 a4 WNr 7 Zam 8852 2000 szl A4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7JL-9A1-1SG *

Pan MARIAN ANTOSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4419/02

adres zamieszkania ul. StONECZNA 2B, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,



Y WYPIS . UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia; 2014-07-08

NAZWISKO T INEE (MBwaj 15t e L 5 ChiH, UDZ1AL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKAMIA (SIEDZIEA)
NEZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA FOM.DZIALKI  POLOJENIZ DZIALRI, PODSTAWA WABICIN, NIERUCHOMORT, JEDIOSTRS
o oS 5. -l et e N

Gmina : 140605_4-GROJEC - MIASTO

GALECKA 20FIA (TADEUSZ, STANISLAKRA) wl 1/1 7.1 GROJEC ul. WOROWSKA 7
Grojec 2 67/12 0.0417 {polo2.:]) [KW 58177} G1485
Groyec 2 67/16 0.0897 (poloz.:] [KW 58137) G1485
JURCZAK JERZY KAZIMIERZ (KAZIMIERZ, JROWIGA] wl 1/1 7.2  GROJEC - MIASTO ul. WOROWSKA 7
Grojec 2 67/4 0.0969 (poioz.:WORCHSKA 7] [anl16€39/05] G868
GIINR I MIRSTO GROJEC si 1/1 4.1 GROJEC ul. PILSUDSKIEGO 47
Grojec 2 3148/2 0.1301 {ul:WOROWSKA] (1/2005-WRR.R.7047/23/04/3S) G2619
SKARB  PARSTWA wl 1/1 1.3
SKRRA PARNSTWA -2ARZADCA TRWALY GENERALNA DYREKCJA za 1/1 1.3 WARSZAWA ul. MINSKA 2%
DAGG KRAJCWYCH I AUTOSTRAD
Groiee 5 66/2 0.4453 [potoz.:] {KW 72607) G920
Grdjec 2 3127/2 0.5532 [ul:WOROWSKA 9] [KW 72607] 6920
Grojec 2 B2/2 0.0041 [poloz.:) [KW 73762] G920
Grojec 2 83/4 0.0043 [poloz.:} [KW 73782] G920
Grojec 5 116/1 0.1037 [pokoz.:] (KW RALG/00082291/8] G920
SKARS  PRNSTWA w1l 1/1 1.3
SKARB PANSTWA -ZARZADCE TRKALY GENERALMA DYREKCJA za 1/1 1.3  WARSZAWA ul. HIFSKa 25
DROG KRAJOWYCHK I AUTOSTRAD
Gréjec 2 2148/1 0.0530 {poloz.:) [SPN-R.755.16.2011) G319¢8
6iec 3 81/2 0.1993 [ul:WOROWSKA] (SEM-R.755.16.2011] G319%
GMINA I MIASTO GROJEC wl 1/1 4.1 GROJEC ul. PILSUDSKIEGO 47
Grdjec 5 200473 0.0274 (poio2.:] [PS651/99] 52389
Grdjec 5 118471 C¢.0169 (poto%.:]) [} G238Y
Gréjec 2 1194 0.5339 [poloz.:WOROWSKA) (] G2389
Gréjec 5 74/13 0.0576 [polot.:) {DEC.6011/51A/3}) G2389
Gréiec 5 12/25 0.0092 [poloz.:] [KW 64012) 62389
Grojec 5 81/1 0.2467 (polo%.:] [1/2005-WRR.R.70§2/23/04/J3) G2389
Gréjec 5 79/11 0.0042 [polot.:] [AN2114/05]) G239
Gréjec 2 7371 0.1202 (pooz.:} (KW 64012) G23&9
Gréjec 5 6877 0.0605 ([potod.:] (KW 64012) G2389
FLORKOWSKI WITOLD-PIOTR (JOZEF, TERESA) ws 1/2 7.2  GROJEC ul. SKRZETUSKIEGO 24
JANUS AGNIESZKA-EWA (KAZIMIERZ, BOZENN:) ws 1/2 7,2 ORZECHOWO GM.JASIENIEC 8
Gréjec 5 6974 0.0815 {polo2.:WOROWSKA] {AND159/99) G2999
SOLECKI LESZEK JAMUSZ (JAN, HELENA) w1 1/18 7.1 GROJEC ul. WORQWSKA 5
SOLECKA ANMA WEADYSIASA (KAZIMIERZ, HENRYKA) wl M GROJEC ul. WOROWSKA 5
Gréjec 5 72/3 0.0763 (poloz.:| [KW 25141] G1061
Gréjec 5 72/4 Q.0759 [poloz.:| (KW 25141} G1061
Gréjec 5 72/5 0.0759 [potot.:| [KW 25141) G1061
Gréjec 5 72/6 0.0759 (poloz.:] [KW 25141) G1061
Gréjec 5 72/7 0.0756 [poto2.:] [KW 25141) G1061
Gréjec 2 71/12 0.6758 {polo2.:WOROWSKA 5] [KW 64013] G1061
SOLECKI LESZEK JBNUSZ (JAN, HELENA) w1l 1/1 7.2 GROJEC ul. WORGASKA 5
Gréjec 5 72/13 0.0509 [poloz.:} [KW RA1G/00064012/7) G319
OLEJARZ STANISLAW (TADEUSZ,AHNAj wl 1/1 7.1  GROJEC ul. WORCWSKA 8
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‘ WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-07-08

Strona 2
- . - L3 TS g S -
MAZNISXC I IMIE (NAZWA) Chw,UDZIAL, GRUFPA, ADRES LAHIESZKANIE (SIEDZIBA)
RAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.OZIALKI POLOZENIE DZIAZKI, PODSTAWA MNABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDHOSTKA
S O O— P — - wee
C.d mmmm— - - ———— e e ———————— e ————
Gréjec 4 7474 0.0903 [poloz.:] [) G733
Grdjec 5 2475 0.0945 [poloz.:] {) G733
KOSTRZEWSKA HELEMA-MARIA (ALFRED, LEONARDA) wl 1/14 7.2 GROJEC ul. SZPITALNA 8 / 24
KOSTRZEWSKI SYLWESTER-EDMUND (EDMUND, IRENA) wl M 7.2 GROJEC ul. SZEITALNA @ / 4
Grdjec 2 73/8 0.0859 |poloZ. :WORCHSKA) [{AN13210/95) G2€77
KOLIBABSKA MALGCRZATA WIESLAWA (ZYGMUNT, KRYSTYHA) wl 1/18 7.2 GROJEC ul. SZFITALNAR 10 / S
KOLIBRSBSKI RYSZARD {JAN, PNIELA) wl M GROJEC ul. SZPITALNA 10 / S
Gréjec 2 73/¢9 0.0825 (poio2.:] [} G2533
KOBIERZYCKP. GRAZYNA ELZBIETA (JULIAN, JANINA) wl 1/1 7.2  05-600 GRCJEC - MIASTO ul. NIEPODLEGLOSCI 17 / 53
Grdjec 2 75/1 0.4201 [potoz.:) (KW 43400} G1959
KOBTERZYCKI MICHAL RNDRZEJ (ZBIGNIEW, GRAZYNA) wl 171 7.2,
Gréjec 2 75/2 0.2000 [polcZ.:] [KW B1938) G19€0
KOBIERZYCKI GRZEGORZ {ZBIGNIEW,GRAZYNA} wl 1/1 7.2 05-600 GROJEC ~ HMIASTO ul. NIEFODLEGLOSCI 17 / 54
Grdijec S 76/3 0.2256 [ul :WORCWSKA] (K¢ 8234ZF] G2471
Grojec 2 15/3 0.2000 [(poloi.:] [KW 81499) G2471
WEASCICIEL - SKARB PANSTWA WLADAJACY - wl 1/1 1.3
DYREKCJA OKREGOWA DROG PUBLICZNYCH W KIELCACH
Sjec 5 76/1 0.0006 [poloz.:] [dec.2GT-8221/22/5/81) Gl1588
«rojec 5 79/1 0.2085 (poloz.:] [dec.2GT-8221/22/6/81) G1563
MORAWSKI PIOTR ROBERT (JAN, Z0FI1A) wl 1/14 7.2 26-660 KLWATY (POCZTA: JEDLINSK) 32
HORANSKA BOGUSLAWA (RENRYK, ANTONINA) wl 4 07-320 SUMIEZNE (PCCZTA: MALKINIA GORNA) 45
Gréiec 5 79/8 0.0914 [poloi.: WOROWSKA 3b) (MW 56944) G2476
Gréjec 5 16/4 0.2255 [poroz.:] [KW RALG/00086829/7] G247€
UKLEJA STANISEAW (JAN, TERESR) wl 1/1 7.1 CGROJEC ul. WOROWSKA 4
Gréjec 2 17 0.5670 [poioz.:} [KW 42204) G1476
Grojec 2 B2/3 4.9015 (poloz.:| [Kd 42204] G1476
CATARCZAK MALGORZATA ZOFIA (MIECZYSEAW, BARBARA) ws 1/2 7.2 WARSZAWA ul. ANDERSENA € / 178
CYCHHER ANETA (GRZEGORZ, ) ws 1/2 7.2 00-669 WARSZAWA ul. E.PLATER 14 / 41
Gréjec 5 7974 0.0677 [poloz.:] [KW 53082) G2762
FIRMA HANDLOWO-USLUGOMA "AKRYL"S.C KELLER WS 5965/27711 15.1  GROJEC ul. WOROWSKA 3d
ARTUR.SEAWOMIR $.2BIGNIEWA , NERLO MIECZYSLAW S.BRONISLAWA
NERLO MIECZYSEAW (BRONISLAMW, STEFAMIA} wa  10873/27711M1 7.2  GROJEC - MIASTO ul. LASKOWA 4 / 3
NERLO KAZIMIERA EL2BIETA (CZESLAW, KRYSTYMA) ws Ml GROJEC - MIASTO ul. LASKOWA 3§ / 3
KELLER ARTUR SLAWCHIR (ZBIQVIEW,WAHDA) ws  10873/27711M2 7.2 GROJEC - MIASTO ul. WORONSKA 3D
KE;LL.ER KRYSTIMA {JOZEF, MARIANNA) Wa M2 GROJEC - MIASTO ul. SOROWSKA 3D
Grojec 5 79/5 0.0776 [polo?. :WOROWSKA 3d] [KWM RA1G/00058943/7} Gil
KALICINSKI ARTUR {JERZY, TERESA) wl 1/1 7.2 GROJEC ul. STODOLMA 15
Grb)ec S 7977 0.0899 [poloz.:} [AN1027/98] G2820
Gréjec 5 79/6 0.0809 (polo#.:WOROWSKA] (AN1027/981 G2620
SKARB PANSTWA -ZARZHDCA TRWALY GENERALNA DYREKCJA wd 1/1 1.3 WARSZIAWA ul. NINSKA 25
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WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2014-07-08

Strona 3

NAZWISKO I IMIE

RAZHA OBRE

(NAZWA)

ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZRMIESZKANIA ([SIEDZIBA)

ARHUSZ DZIALKA

EmmwnEE =

FOW.DZTAEK]

NIERUCHOMOSC, JEDHOSTKA

FOLOZENIE DZIALKI, FODSTAWA HABYCIA,

e

R oo et == e
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Grojec 2 83/1 0.0085 (poloz.:] [] G2191
Gréjec 2 84 0.0285 (potoz.:) (] G2191
Gréjec N 85/1 0.0842 [polot.:} [} G2191
Gréjec 2 B6 0.0077 [potoz.:] [} G2191
Gréjec 2 12171 0.0701 {poloz.:1 (1} Gz2191
Gréjec 2 3139/1 0.0431 [poloz.:} [} G2191
BIEDRZYCKA BARBARRE (JOZEF,MARIA) wL 1/14 7.1  GROJEC ul. WOROWSKA 10
BIEDRZYCKI ROMAN (FEANCISZEK, STANISLAWA) wl M 7.1 GROJEC ul. WOROWSKA 10
Grojec 2 85/3 1.1680 [ul;¥ORCWSKA 101 (KR 54446] G33
Grojec 2 83/5 0.4570 (potoz.:) (KM 54448) 633
HARPECHOWSKI PIOTR JAN (JAN,ELZBIETA) wl 1/14 7.2  GROJEC ul. PRZEDSTACYJHA ¢
AARPECHOWSKA STANISLAYA WLADYSLAWA (KAZIMIERZ,MARLIANNA}) wi M GROJEC ul. PRZEDSTACYJNA 2
Gréjec z 121/2 0.2168 [pokoz.:] (AN1034/04] G716
GHINA I MIASTO GROJEC ZARZIAD GOSPODARKI TERENAMI si 1/1 4.1 GROJEC
Gréjec 3 2004/4 0.0028 (potoz.:] {1} G2091
Gréjec 2 120 0.0610 [poroz.:) [) G2091
POWSZECHNA SPOLDZIELNIA SEOZYWCZA "SPOLEM™ wl 1/1 8.3 GROJEC
Gréjec 5 1959/1 0.0137 (ul :WOROMSKA) (] G1438

?Odi |“l,}l_';-3,l-
vartografii, Kat

25 4

MARIAN #Tos7fwns
i

Gréjec, i
Upr. Nr |
pz.U. I
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Zatgcznik 1
Kozienice dnia 24.10.2014 r.

Gmina Grdjec
Ul.Pitsudskiego 47
05 — 600 Gréjec

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014.08.18.nr 11/K-39/RM/AD/1/2055/2014 okresla sig
naslepujace warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych
wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujaeych z projektowang budowa:

Przebudowa ulicy Worowskiej w Grojcu

1. Miejsce wystepujacej kolizji: ulica Worowska w Gréjeu dziatki nr 73/1, 71/12,
75/3,82/3,77,78/13.

2. Sieci wchodzace w kolizjg z projektowang budowa, bgdace wtasnoscig Spotki:

(nalezy okreslic parameiry obiektow podlegajgcych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodza]
urzadzen, typ linii, przekroj przewodow oraz inne dane charakteryzujace obiekt) linia nN Grajec
Worowska”nri22 przewody ASXSn 4x35+25 mm?, stupy typu ZN

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
| wymogami dla tego typu urzqdzen oraz celem, dla ktorego majg sluzy¢. Przedmiolowe
urzgdzenia eleklroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w
przypadku zawarcia ze Spotkg, umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

4. slupy nr 24; 25; 33;34,351 36 — wymienié na stupy typu E oraz zmienié ich lokalizacje

2. ze shupa nr 35 poprowadzony jest kabel YAKY 4x35 mm’ - wykonac przepust kablowy

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czesc¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:

zgodnie z punktem 4a

¢) uzgodni¢ dokumentacjg projektowa w Rejonie Energetycznym Kozienice w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budoweg przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac
zgloszenia z art. 30 Ustawy 2 dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane {tj.
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.), e ' !
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e)

f)

h)

)
k)

uzyskaé zgody wihascicieli gruntdw, na kiorych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie umoéw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z whascicielem dzialki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowa¢ ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostana usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowao: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebnoéé przesylu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzefi’).
Sluzebnos¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieckreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integraing czgéciag aktu notarialnego
jest zatacznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnosciag.

Stuzebnoéé powinna obejmowaé nieodplatne udostgpnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak rowniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbgdnym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wlasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sig na nieruchomosci w celu usunigcia awaril,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukladu pomiarowo —
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebno$é przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiggi wieczystej. Powyzsza stuzebno$é bedzie pcolegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 2....... m na frasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacii,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodow, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzania remontdw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

przenieéé/odiworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowad urzgdzenia zwigzane z uslnigciem kolizji,

pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem kolizji.

Przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowiaze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigcznej

gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe | zabudowane urzadzenia slektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposob i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajacej oéwiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej
zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdow.

zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreélajace] sposdb i warunki usunigcia kolizji
zgodnie z zatacznikiem do niniejszych Warunkow jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, W kiérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wia}snoéé\&}péiki
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zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jestdo
zawarcia ze Spotka umowy, w kidrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakltady na istniejace urzadzenia Spoiki,
urzgdzenia odtworzone w catoéci bgdZ w ¢zgsci z innych elementéw niz pochodzace z
demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sig wiasnoscig Spoiki z chwilg
potaczenia z siecig elekiroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie
kolizji wiaze sig z obowigzkiem wydania Spolce do niezakléconego posiadania czgsci
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz 2z nakfadami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoikg umowy, w ktorej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlkg umowy, w ktorej zawarte begdzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspoffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkdéw  wspdlnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, kiory umozliwi Inwestorowi
wydanie Spotce do niezaktoconego posiadania czeét sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegla przeniesieniu, odiworzeniu badz
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spolkg umowy, w ktorej zawarte begdzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sig na 2 lata

11.0d niniejszych warunkow usunigcia kolizji sfuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty

otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
umowy pomiedzy Stronami.

Arkadiusz DYGA




PORA

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa (Likwidacja kolizji)
LNN "Worowska 1" w przesiach
ZH-15 "Worowska 1" do 36/P-10

Grojec woj. mazowieckie

Informacije, o ktérej mowa wyzej sporzagdzit: mgr inz. Marian Antoszewski
Adres zamieszkania autora informaciji: Grojec ul. Stoneczna 2B MIANTOS




OPIS ROBOT

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) montaz stupéw zelbetowych typu E10,5/10 i E10,5/6 w otworach wierconych wg wytyczenia geodezyj-
nego

b) demontaz przewodéw 4xAL35+35 od stacji ZH-10 do konstrukeji 25/RR-10 i montaz po nowej trasie
oprzewodowania AsXSn4x50+25

¢) demontaz istniejacego oprzewodowania w ulicy Francuskiej w przestach 25/RR-10 do 35/P-10

d) demontaz konstrukcji 24/PP-10 i 25/RR-10

e) demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu konstrukcji 34/P-12 i 35/P-10

f) ponowne podwieszenie zdemontowanego oprzewodowania AsXSndx35+25, facznie z ponownym mon-
tazem wysiegnikdw i opraw os$wietleniowych na nowych i przestawianych konstrukcjach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) linia NN — obwdd stacji ,, Worowska 17
b) uczeszczana droga gminne ul. Angielska i Francuska (obie razem, dawna Worowska) w Gréjcu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a) czynna linia NN przy ulicach miejskich
b) ruch uliczny

4. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslaja-
cych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

a) prace w poblizu czynnej LNN ,, Worowska 17, w szczegdlnosci demontaz i montaz przewodow
nawiazujacych do czynnej stacji trafo, wymiana i przestawienie po dwie konstrukcje nosne LNN
"Worowska 1"

b) prace w bezposrednim zblizeniu i w skrzyzowaniu z droga krajowa i ulicami miejskimi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych
a) przedstawienie kierujacego robotami
b) szczegbtowe ombwienie harmonogramu prac w terenie ze wskazaniem obiektéw i urzgdzen przy kto-
rych bedg prowadzone roboty ze wskazaniem oznakowanego terenu prowadzenia prac i wskazaniem
imiennie wykonawcow danej czynnosci

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Prace wykonane powinny by¢ przez firm¢ zatrudniajaca pracownikéw posiadajgcych wymagane upraw-
nienia i umiejetnosci oraz badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania prac.
Cato$é prac zwigzanych z przebudowa linii napowietrznych oraz budowg linii kablowej z montazem stupéw
o$wietleniowych wykonaé w oparciu o Instrukcj¢ Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzgdzeniach Ener-
getycznych.
Wylaczenia spod napigcia urzadzen nalezacych do wspélnej sieci dokona wiasciciel sieci tzn Zaktad
Energetyczny Kozienice przy czym zakres wylaczen okresli poleceniodawca.
Prace prowadzié zgodnie z Przepisami Budowy Urzadz¢ Energetycznych oraz instrukcjami stanowis-
kowymi i instrukcjami montazu dla poszczegdlnych elementow.



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora
b) wtz wydane przez RE Kozienice
¢) podktad geodezyjny wycinka miasta Grdjec w skali 1:500
d) obowigzujace przepisy i normy

2.Zakres projektu
Tematem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji istniejacego oswietlenie z projektowang przebudo-
wa odcinka ulicy Angielskiej i Francuskiej (dawna ulica Worowska, cz¢$¢ za obwodnicg N), na terenie mia-
sta Grojec.
Powyzsze zrealizowane bedzie poprzez zmiang miejsca posadowienia czterech konstrukeji wsporczych
istniejacego, rozdzielczego obwodu NN, obwdd nr.2, wyprowadzonego z istniejacej stacji trafo ZH-15 "Wo-
rowska 1".
Niniejsze opracowanie przewiduje takze zastapienie w istniejacych dwoch przestach oprzewodowania go-
tego, oprzewodowaniem izolowanym.

3.Roboty demontazowe i ponowny montaz

Demontazowi i zdaniu do RE Kozienice podlegajg konstrukcje 24/PP-10 i 25/RR-10 oraz oprzewodowanie
AXxAL35+AL35; L=(32+31)=63m w przestach ZH-15 "Worowska 1" poprzez 24/PP-10 do 25/RR-10 (ulica
Angielska).
W miejsce zdemontowanych konstrukcji nalezy posadowi¢ nowe; wedtug zasady:

- za stup 24/PP-10, w nowym miejscu wskazanym na rys. nr.2 zabudowac¢ stup 24/N-10/6

- za stup 25/RR-10, w nowym miejscu wskazanym na rys. nr.2 zabudowa¢ shup 25/RNK-10/10.

- za zdemontowany w przestach ZH-15 "Worowskal " do 2/RNK-10/10 (ulica Angielska) po nowej

trasie (patrz rys.nr.2) zawiesi¢ obwdd AsXSn4x50+25, L=64mb, z naprezeniem 3,=25MPa, sita na-
ciagu do 510kG, w nowym miejscu wskazanym na rys. nr.2 zabudowac¢ stup 24/N-10/ b .

Demontazowi i ponownemu montazowi w howym miejscu, po wezesniejszym zwolnieniu podwieszenia ist-
niejacego AsXSn4x35+25, podlegaja konstrukcje (ulica Francuska) 34/P-12 i 35/P-10.
Przed demontazem (w celu przestawienia) stupa 34/P-12 nalezy zdemontowa¢ wyprowadzone z niego przy-
tacze kablowe. Po posadowieniu stupa 34/P-12 w nowej lokalizacji (przesunigcie o 1,0m, w kierunku N za
skraj projektowanego chodnika) zdemontowany kabel YAKY4x35, bez jego skracania, ale ze zwigkszonym
zapasem nalezy wprowadzi¢ ponownie na stup 34/P-12.
Stup 35/P-10, nie jest obciazony przytaczami, ulega jedynie przesunigciu o 1,0m w kierunku N, za skraj pro-
jektowanego chodnika. Diugo$¢ istniejacego odcinka napowietrznej sieci rozdzielczej NN RE Kozienice
AsXSndx35+25, wzdhuz ulicy Francuskiej, pomigdzy konstrukcjami 25/RNR-10/10 i 40/K-10/6 nie ulega
zmianie. Przewod, o ktérym mowa zawiesi¢ z napr¢zeniem 8,=27,5MPa (sita naciggu do 392kG).
Dla stupéw P-10 (P-12) stosowa¢ odwierty $60 na glebokos¢ 2,2m (2,4m), a same stupy posadowi¢ bez
ustoi.
Stupy N instalowaé w otworze wierconym $80m na gleboko$¢ 2,3m. Stosowa¢ ustdj U, czyli po posado-

wieniu stupa w odwiercie, otwor zasypywaé "chudym betonem" marki B-7,5 wykonanym w warunkach

przecietnych (80kg cementu portl. 250, 0,17m  piasku, 0,29m3 zwiru i 0,09m wody).

Z konstrukcji 33/P-10 pod przeznaczona do przebudowy ulice Francuska wyprowadzone jest przytacze kab-
lowe YAKY4x35 do dziatki nr.79/6. Przejscie kabla pod nowg ulicg zabezpieczy¢ rurg dwudzielng Arota
typu A110 PS L=7mb, Im ponizej powierzchni jezdni.

Istniejace oprawy pozostajg bez zmian, wysiggniki wymieni¢ nalezy na nowe, typu WE3 lub rownowazne
(rura stalowa 1,5" o grubosci $cianki nie mniej jak 2,9mm, z zaciskiem PEN, cynkowana metoda ogniowa).
Wysiegniki montowaé na wierzchotku glowicy za posrednictwem uchwytu wierzchotkowego, na stup ZN
lub za podrednictwem gtowicy $225 na shup wirowy. Dlugos¢ wysiegnika 2m. Kat nachylenia 10°



W szczegbinym przypadku stupa 34/P-12, sposdb montazu ,w trybie nadzoru uzgodni¢ z inwestorem, (moz-
liwy montaz wysiegnika do boku glowicy stupa uchwytami UWL, na okreslonej poprzez Inwestora wyso-
kosci).

4.Sposéb ochrony od porazen
Jako sposéb ochrony od porazen przyjeto zerowanie ochronne. W tym celu nalezy wszystkie czg$ci
metalowe urzadzen elektroenergetycznych (stupy, wysiegniki i oprawy), nie bedace w normalnych warun-
kach pracy pod napieciem potaczy¢ z przewodem ochronnym instalacji. W instalacji zerowania nie wolno
stosowa¢ zadnych tacznikéw ani bezpiecznikow.

5.Uwaga koncowa

Catosé przedstawionych robét wykonaé zgodnie z opracowaniem typizacyjnym Album LNN tom I'i VI
opracowanym przez EL-projekt Poznan.

Materiaty z demontazu

1. Przewdd AL3S. ..o 320mb
2.7erdZ ZN=10. ..ot szt 3
3. Klin wierzchotkowy KS-15...........coo szt 1
4. Wysiegniki (r0zZne)...........coooiviiiiiiiiiiiiinnnn, szt 10

Catosé przedstawionych rob6t wykonaé zgodnie z opracowaniem typizacyjnym Album LNN tom i VI

Materialy nowe (podstawowe)

1. PrzewOd AsXSndxS50+25. . .ooeiniiiiiiiiiiiiiaaaens mb 64
2.7 tAZ E-10/6. 0o szt 1
3. Z6rdZ E-T10/10. oo, szt 1
4. Rura AROT ATIO PSS, mb 7
5. Wysiggnik WE-3... L=2m (10°).......c.ccoenernenenn kpl 10
6. Odgromnik GXO 0,66/5KA.......c.ccoviniiiiiiiinninn kpl 5

7.Uziom TP-2. . i e kpl 1



Worowska_slepa KST PRZEDMIAR

Lp.

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ

. Podst | Opis i wyliczenia ~ jm.  Poszcz
1 E-0510 3300- Demontaz i powtérny montaz reczny przewodéw izolowanych typu km
01 AsXSn lub podobnych 4 x 35+25 mm2 linii napowietrznych N.N.
0.24 km 0.240
| . RAZEM
2 KNR-W 5-10 Demontaz starych i montaz nowych wysiegnikdw rurowych o cig- szt
1002-01 zarze do 15 kg na stupie
10 |szt. 10.000
| _ _ _RAZEM
3 KNR-W 5-10 Demontaz i powtérny montaz na zamontowanym wysiggniku szt.
1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w oprawie)
10 ‘szt I 10.000
| | RAZEM
4 KNR-W 5-10 |Wciaganie przewodow w wysiegnik na ziemi m-1 przew
1004-03
[10*3 \m-1 przew| 30.000,
| | | . RAZEM
5/KNR 5-12 Wykopy reczne pod stupy pojedyncze przelotowe o dtugosci zer-  szt.
0201-01 dzi 10 m
'8 |szt. | 8.000
, , _ | RAZEM
6 KNR-W 5-10 |Demontaz i powtérny montaz i mechaniczne stawianie stupoéw po- szt.
0702-08 jedynczych zurawiem samochodowym ( do 2 belek ustojowych )
I(odcinek linii do 300m)
2 szt | 2.000]
_ , | RAZEM
7/KNR-W 5-10 Demontaz stup6w rozkracznych zurawiem samochodowym szt. [
0705-06 (odcinek linii do 300m)
1 .szt. | 1.000
| | B | | RAZEM
8/ KNR-W 5-10 |Demontaz stupow pojedynczych zurawiem samochodowym ( do 2 |szt.
10702-08 belek ustojowych ) (odcinek linii do 300 m)
z.0.3.
{1 szt. 1.000
. | | RAZEM
9/KNR-W 5-10 |Montaz i reczne stawianie stupéw pojedynczych o diugosci do 10 |szt.
0701-05 m ( do 2 belek ustojowych ) (odcinek linii do 300m) |
A 2 \szt. | 2.000.
I , - _ | RAZEM
10 KNR-W 5-10 |Montaz poprzecznikéw naroznych lub krancowych na stupach le- |szt. |
I0801-02 zacych dla linii niskiego napiecia (odcinek linii do 300 m)
z.0.3.
| If - szt. | 1.000,
| | | | RAZEM |
11|KNR-W 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozcigganych rgcznie Ikm/1
|0901-01 dla linii niskiego napiecia (odcinek linii do 300 m) Iprzew
|z.0.3.
| 0.05 km/1 0.050|
| \przew !
| | - | | RAZEM
12|KNR-W 5-10 |Montaz bezpiecznych zawieszen odciggowych przewoddéw o prze- |szt. |
0903-03 kroju do 70 mmz2 dla linii niskiego napigcia (odcinek linii do 300
z.0.3. m) | |
4 'szt. | 4.000|
[ B [ [ | RAZEM
13|KNR-W 5-10 |Demontaz przewodow o przekroju do 50 mm2 rozciagganych rgcz- km/1
0901-01 nie dla linii niskiego napigcia (odcinek linii do 300 m) przew
z.0.3.
| |0.064 km/1 0.064
przew
| ; _ , | RAZEM
14|E-0510 3300-|Montaz z udziatem podnos$nika samochodowego przewodéw izo- |km
04 lowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mma2 linii napowietrz-
nych N.N.
10.064 ‘km | 0.064|
I | B ] . RAZEM
15|E 0510 3600- Montaz z udziatem podno$nika samochodowego odgromnikéw w szt
02 liniach napowietrznych N.N. z przewodéw izolowanych
4 szt 1 4.000/
| ! | RAZEM
16 E-0510 3600- Montaz z udzialem podnosnika samochodowego skrzynek bez- szt
01 piecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodéw izolo-
wanych
2 |szt 2.000
< fe

Razem

0.240

10.000

10.000

30.000/

8.000!

2.000|

1.000!

1.000

2.000

1.000

0.050

4.000

0.064 |

0.064

4.000



Worowska_slepa.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
| ] | RAZEM 2.000
17 KNR-W 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie ogteb. do 0.6 mw m
0611-02 gruncie kat.lll

8 m 8.000
I | RAZEM 8.000
18 KNR-W 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uziomow pretowych w gruncie kat. i m
0614-02
12 m 12.000
— ! _RAZEM 12.000
19ikalkulacja Demontaz i powtérny montaz na stupie przytacza kablowego szt.
'wilasna
1 ‘szt 1.000
. RAZEM 1.000

20 KNR 2-01  Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna m
0701-0202 do 0.4 m w gruncie kat. Il

23 m | 23.000
| ] ! | RAZEM | 23.000
21 KNR-W 5-10 'Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 'm
0301-01 m (piasek z dowozem)
2 m i 23.000 |
| | | . RAZEM 23.000
22/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i m
0704-0202 | szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
123 m | 23.000
| | - f | RAZEM 23.000
23 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie 'm?3
0236-01 kat. I-1l1
7.36 m? | 7.360/
| RAZEM | 7.360
24 KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 110 mm w wyko- m
0303-02 pie [
|7 m | 7.000 |
| | | | RAZEM | 7.000
25 KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie (demontaz i powtdry montaz) kabli wielozyto- ~ m
0103-02 {wych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach |
[ kablowych [
5 - m | 5.000,
! | | | RAZEM | 5.000|
26 KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
1203-02 |
11 lodc. | 1.000] |
, '. ! | RAZEM | 1.000,
27 |KNR-W 4-03 ;Pien/vszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. |
[1205-01 | | |
| " \pomiar. | 1.000| |
| | - | | RAZEM | 1.000]
28/ KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. |
1205-05 | | | |
| |1 pomiar. | 1.000] |
‘ ‘ ! , 'RAZEM | 1.000,
| 29|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. |
1205-06
|9 [pomiar. | 9.000,
] | RAZEM 9.000|

Norma STD Wersja 4,24 Licencja: 7995 dla PORAJ



SLEPY KOSZTORYS BUDOWLANY
Prze\kudohva (&1}<W1daqa kolizji) LNN "Worowska 1" ul. Angielska i Francuska w Grojcu

Orows

L | Podsta- Opis jm | Nakfady Koszt R M S
P wa - | il _ Jedn.
1 E-0510 Demontaz i powtdrny montaz reczny przewodow km

3300-01 izolowanych typu AsXSn jub podobnych 4 x 35+25
mm2 linii napowietrznych N.N.
obmiar =0.24 km

-R -
1* robocizna r-g 61.7760
143*1.8=257.4r-g/km

M -

2* uchwyt kofncowy typ SO szt. 1.9296
8.04szt./km

3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)

~S -
4* samochéd dostawczy m-g 0.0734
0.17*1.8=0.306m-g/km
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.6696
1.55%1.8=2.79m-g/km
6* ciaggnik kotowy m-g 0.6696
1,65*1.8=2.79m-g/km
| 7* zuraw samochodowy m-g 0.6696
|1.55*1.8=2.79m-g/km | | | |
Razem koszty bezposrednie: |
Jednostkowe koszty bezposrednie: | | |
2/KNR-W |Demontaz starych i montaz nowych wysiegnikow ru- | I
| 15-10 rowych o ciezarze do 15 kg na stupie
1002-01 |obmiar =10 szt.

| .
| R~ | | |

1* |robocizna r-g | 7.2000
0.72r-g/szt. |

2" wysiegniki rurowe L=2m z gtowica szt. 10.0000

1szt./szt. ‘

3* materialy pomocnicze % 4.0000

4%(od M) |

| | L | |

-8 -

4> samochéd skrzyniowy

0.06m-g/szt.

[ 5% samochaod specjalny liniowy z platforma i balkonem | m-g 3.7000
| 10.37m-g/szt.

Razem koszty ‘bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezpo$rednie: | |

3|KNR-W |Demontaz i powtérny montaz na zamontowanym | szt. |

5-10 wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa w | ‘

|
m-g 0.6000|

1005-07 |oprawie)
obmiar =10 szt.

-R-- |
1* robocizna r-g 12.0600 |
0.67*1.8=1.206r-g/szt.

-8 -

2* samochéd dostawczy m-g 1.0800
0.06*1.8=0.108m-g/szt. [

samochdd specjalny liniowy z platforma i balkonem | m-g 6.3000
|0.35*1.8=0.63m-g/szt. |7 |
Razem koszty bezposrednie:

|Jednostkowe koszty bezposrednie: | |

3*

4/KNR-W [Wciaganie przewod6w w wysiegnik na ziemi ['m-1 |
5-10 obmiar =103 = 30.000 m-1 przew prze
1004-03 w |
~R-- ‘
i robocizna r-g 0.9180

‘ 0.0306r-g/m-1 przew

—M - |

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ



SLEPY KOSZTORYS BUDOWLANY
Przebudowa Qggm#dacja kolizji) LNN "Worowska 1" ul. Angielska i Francuska w Grdjcu

orowska_|

L Podsta- Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. wa | | | jedn.
2 YDYp3x2,5 m 31.2000
1.04dm/m-1 przew
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
5 KNR 5- Wykopy reczne pod stupy pojedyncze przelotowe o = szt.
12 0201- |dtugosci zerdzi 10 m
01 obmiar =8 szt.

~R--
1* robacizna r-g 29.7960
3.9%0.955=3.7245r-g/szt,

M -

2° gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2000
0.15kg/szt.

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0960
0.012m3/szt.

1. S
4* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 5.2800
0.66m-g/szt.
5* |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 5.2800
0.66m-g/szt. | [
| 6* pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 0.2400
| _ 10.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
|Jednostkowe koszty bezposrednie: | |
| 6|KNR—W Demontaz i powtérny montaz i mechaniczne stawia- | szt.
5-10 |nie stupéw pojedynczych zurawiem samochodowym
0702-08 |( do 2 belek ustojowych ) (odcinek linii do 300m)
obmiar =2 szt.

~-R-
1* robocizna r-g | 39.3552
9.11*1.8*1.2=19.6776r-g/szt.
| = |
2’*| zuraw samochodowy | m-g ‘ 6.4440 |
1.79%1.8=3.222m-g/szt.
3 $rodek transportowy m-g | 1.6200 ‘
0.45*1.8=0.81m-g/szt. ‘
4 przyczepa diuzycowa m-g 1.4400
[ ] [0.4*1.8=0.72m-g/szt. [ |
Razem koszty bezposrednie: [ [ {
|Jednostkowe koszty bezposrednie: | | | | | |
| 7|KNR-W |Demontaz stupow rozkracznych zurawiem samo- | szt. | [
‘5-10 chodowym |
0705-06 I(odcinek linii do 300m) |
| Iobmiar =1 szt.
[ -R - | |
1* robocizna r-g 21.8880
| 22.8*0.8"1.2=21.888r-g/szt.
|
1 N S o [
2* zuraw samochodowy m-g 3,3360
|4.17*0.8=3.336m-g/szt.
3* $rodek transportowy m-g 0.7040
10.88*0.8=0.704m-g/szt.
| 4% przyczepa diuzycowa m-g 0.6560

|| 0.82*0.8=0.656m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
| Jednostkowe koszty bezposrednie. | 1
8/ KNR-W |Demontaz stupow pojedynczych zurawiem samo- szt,
5-10 chodowym ( do 2 belek ustojowych ) (odcinek linii
0702-08 'do 300 m)
z.0.3. obmiar =1 szt.

~R--

Norma STD Wersja 4 24 Licencja: 7995 dla PORAJ



Worowska_$le

L Podsta-
p. wa

1
2*
3*
4*

Razem koszty

pa.KST

Opis

robocizna
9.11r-g/szt.

e - e

zuraw samochodowy
1.79*1.2=2.148m-gfszt.
$rodek transportowy
0.45%1.2=0.54m-g/szt.
przyczepa diuzycowa
0.4*1.2=0.48m-g/szt.

‘bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

9/ KNR-W
5-10
0701-05

1*

2%
3*
4*

5%

6*
| 7"
|
| 8%

}Raz:e-m koszty

Montaz i reczne stawianie stupéw pojedynczych o
diugosci do 10 m ( do 2 belek ustojowych ) (odcinek
linii do 300m)

obmiar = 2 szt.

—-R--
robocizna
13.8%1.2=16.56r-g/szt.

M --

zerdz E10/10

0.5szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe typu B-60
2szt./szt.

zeredz E-10/6

0.5kpl/szt.

materiaty pomocnicze

4%(od M)

~-S-

zuraw samochodowy
0.4m-g/szt.

$rodek transportowy
0.45m-g/szt.
przyczepa diuzycowa
|0.4m-g/szt.
bezposrednie:

‘Jednostkowe koszty bezposrednie:

10 KNR-W
5-10
0801-02

| z2,0.3.

1*

o*

| 3

4

|Montaz poprzecznikéw naroznych lub kraricowych
na stupach lezacych dla linii niskiego napiecia (odci-
[nek linii do 300 m)

obmiar =1 szt.

|
~R--
robocizna
1.22%1.2=1.464r-g/szt.

M-
poprzecznik PK
1szt./szt.

Imaterialy pomocnicze
4%(od M)

-8 -
srodek transportowy
0.0955"1.2=0.1146m-g/szt.

|Razem koszty bezposrednie:
|Jednostkowe koszty bezposrednie:

11 KNR-W
5-10
0901-01
z.0.3.

2%

Norma STD Wersja

Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozcia-
ganych recznie dla linii niskiego napigcia (odcinek li-
nii do 300 m)

obmiar = 0.05 km/1 przew

R -
robocizna
50.4%1.2=60.48r-g/km/1 przew

M-

ztaczki petlicowe srubowe
3.12szt./km/1 przew

4,24 Licencja: 7995 dla PORAJ

jm  Nakiady
r-g  9.1100
m-g 2.1480
m-g 0.5400
m-g 0.4800
szt |
r-g 33.1200
szt. 1.0000 |
szt. | 4.0000
kpl 1.0000
% 4.0000
m-g 0.8000
m-g 0.9000 |
m-g 0.8000
| szt. |
|
|
r-g | 1.4640
|
szt. 1.0000
% 4.0000
m-g 0.1146
[ |
km/1
prze
w
r-g 3.0240
szt. 0.1560

Koszt
jedn.



Worowska_slepa. KST

L Podsta-
p. wa
3*

4*

Opis

materiaty pomocnicze
4%(od M)

—~S—
samochdd skrzyniowy

0.5771.2=0.684m-g/km/1 przew

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

12 KNR-W Montaz bezpiecznych zawieszen odmagowych prze- szt. |

5-10

0903-03 |piecia (odcinek linii do 300 m)

z.0.3.

1%
2*

4*

57|

6*

' jm | Naklady Koszt R
jedn,
% 4.0000
m-g 0.0342

woddw o przekroju do 70 mm2 dla linii niskiego na-

obmiar =4 szt.

~-R--

robocizna
0.77*1.2=0.924r-g/szt.

M -

przewo6d aluminiowy wielodrutowy typ Al

0.8m/szt.

|ztgczki petlicowe Srubowe
1.02szt./szt.

zlaczki Srubowo-kabtakowe
2.04szt./szt.

materialy pomocnicze
4%(od M)

l_s..

samochod specjalny liniowy z platformg i balkonem | m-g |

0.37*1.2=0.444m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

13|KNR-W |Demontaz przewodow o przekroju do 50 mm2 roz-
|cigganych recznie dla linii niskiego napiecia (odci-

| 5-10
| 0901-01
z.0.3.
|

1*

| 3

4*

B*

nek linii do 300 m)

|obmiar = 0.064 km/1 przew

~-R--
| )
robocizna

50.4*1.2*0.8=48.384r-g/km/1 przew

Y

|przewod aluminiowy wielodrutowy typ Al

|1.04km/km/1 przew
|zlgczki petlicowe $rubowe
3.12szt./km/1 przew
materiaty pomocnicze
4%(od M)

|

-8 -
samochod skrzyniowy

0.57*1.2*0.8=0.5472m-g/km/1 przew

'Razem koszty bezposrednie:
{Jednostkowe koszty bezposrednie:

14/E-0510
3300-04

2%
3*

4*

'Montaz z udziatem podno$nika samochodowego | km |

| r-g

szt.

szt. |

%

szt.

przewodoéw izolowanych typu AsXSn lub podobnych

4 x 50 mm2 linii napowietrznych N.N.

obmiar = 0.064 km

=R
robocizna
101r-g/km

- M —
|wkiadka gumowa typ PK
16.08szt./km

zacisk typ SL
8.04szt./km

uchwyt koricowy typ SO
8.04szt./km

materialy pomocnicze
4%(od M2+M3+M4)

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ

r-g

szt.

szt,
szt.

%

Tkm/1|
prze

3.6960

3.2000
4.0800
8.1600

4.0000

1.7760

3.0966

0.0666
0.1997

4.0000 [

0.0350

6.4640

1.0291
0.5146
0.5146

4.0000



Worowska_s$lepa.KST

L Podsta-
p. wa
6°

7*
8*
g*

10*

11"

Opis

przewdd AsXSn4x50+25
1040m/km

~S-

samochdd dostawczy
0.17m-g/km

przyczepa do przewozenia kabli
1.55m-g/km

ciggnik kotowy

1.55m-g/km

zuraw samochodowy
1.55m-g/km

samochod specjalny z platforma i balkonem
'24.4m-g/km

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

15 E 0510

3600-02 odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z prze-

1*

2%

3*

4*

5*
|

Montaz z udzialem podno$nika samochodowego

wodow izolowanych
obmiar =4 szt

~-R--
robocizna
0.86r-g/szt

M-

odgromnik zaworowy typ 10Zi
1.02szt/szt

materialy pomocnicze

4%;(od M)

~S-

samochéd dostawczy

0.01m-g/szt

samochod specjalny z platformg i balkonem
10.34m-g/szt

|Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

| 16]E-0510
3600-01

1i

o*

3-

5*|

6*

i

8*

Montaz z udzialem podno$nika samochodowego
|skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrz-
nych N.N. z przewodoéw izolowanych

|obmiar =2 szt

|-R-

robocizna

|0.86r-g/szt

-

skrzynka bezpiecznikowa typ SV
1szt./szt

|zacisk odgatezny typ SL

|1.02szt./szt

|przewdd aluminiowy wielodrutowy typ Al
3m/szt

przew6d miedziany wielodrutowy typ LYd 2.5 mm2
4m/szt

materiaty pomocnicze

4%(od M)

—-S-

samochod dostawczy

0.01m-g/szt

|samochdd specjalny z platforma i balkonem
|0.34m-g/szt

'Razem koszty bezposrednie:
' Jednostkowe koszty bezposrednie:

17 KNR-W
5-08
0611-02

Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o
gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll
obmiar =8 m

~R--

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ

jm  Naktady
m 66.5600
m-g 0.0109
m-g 0.0992
m-g 0.0992
m-g 0.0992
m-g 1.5616
[ szt |
r-g 3.4400
szt 4.0800
% 4.0000
| m-g 0.0400
|
m-g 1.3600
| szt |
‘ |
g | 17200
szt. 2.0000
szt. | 2.0400
[
m | 6.0000
m 8.0000 |
| % 4.0000
m-g 0.0200
m-g 0.6800
L !

m

Koszt
jedn.



Worowska_s$lepa.KST

L Podsta- Opis

p. wa

1 robocizna
0.761r-g/m
M --

2* bednarka ocynkowana
1.04m/m

3% materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~-S-
4* spawarka
| 0.38m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: )
18 KNR-W Mechaniczne pograzanie uzioméw pregtowych w
5-08 gruncie kat. Il
0614-02 obmiar =12 m

—R --
1* robocizna
0.304r-g/m

- M --

2* prety stalowe ocynkowane
|1.04m/m

3* materiaty pomocnicze
|2.5%(od M)

.S
4 |wibromiot elektryczny lub spalinowy do 3kW
0.152m-g/m
5* spawarka
10.152m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
|Jednostkowe koszty bezposrednie:
19 kalkula- |Demontaz i powtoérny montaz na stupie przytacza
cja wias- |kablowego
na obmiar = 1 szt.

~-R--
| = robocizna
| 0.67*2=1.34r-g/szt.

—-S -
2* samochéd dostawczy
0.06*2=0.12m-g/szt.
|samochéd specjalny liniowy z platforma i balkonem
| ] 0.35*2=0.7m-a/szt.
Razem koszty bezposrednie:
|Jednostkowe koszty bezpoérednie:

3*

20/KNR 2- |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8

01 0701- |m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
0202 |obmiar =23 m

| -R-
[ |robocizna
| 10.7799%0.955=0.744805r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
|Jednostkowe koszty bezposrednie:

| 21 KNR-W Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego '

5-10 o szer.do 0.4 m (piasek z dowozem)
0301-01 |obmiar =23 m

. ~R-
1% 'robocizna
0.0126*2=0.0252r-g/m

M -

2* piasek
0.056*2=0.112m3/m

3% materiaty pomocnicze
4%(od M)

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ

'r-g'

%

m-g

%

m-g

[‘szt. |

-9

m-g

m-g

r-g

m3

%

m

Nakfady

6.0880

8.3200

2.5000

3.0400

3.6480

12.4800

2.5000

1.8240

1.8240

1.3400

0.1200

0.7000

17.1305

0.5796

2.5760

4.0000

Koszt
jedn.

R



Worowska_s$lepa KST

L Podsta- Opis jm  Naklady Koszt

p. wa | _ jedn.
~S -

4* samochéd samowytadowawczy m-g 0.3680

0.008*2=0.016m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
22 KNR 2- Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci m
01 0704- do 0.6 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
0202 obmiar =23 m

~R--
1* robocizna r-g 7.0793
| 10.3223*0.955=0.307797r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: | |
23 KNR 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; =~ m3
01 0236-  grunty sypkie kat. I-1lI
01 obmiar =7.36 m3

~R -
1* robocizna r-g 0.9840
0.1337r-g/m3

-85 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.5181
_ 0.0704m-g/m*
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: |
24 KNR-W |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 m
5-10 mm w wykopie
10303-02 |obmiar =7m

< R=
1* robocizna r-g 0.8960
0.128r-g/m

M-
2" rury Arota AP110 PS m 7.2800
1.04m/m | |

| 3* |materiaty pomocnicze % | 4.0000
4%(od M)

|- 8- |
4 |§rodek transportowy m-g 0.0511
= 10.0073m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
|Jednostkowe koszty bezposrednie: |
25|KNR-W |Reczne uktadanie (demontaz i powtéry montaz) m
5-10 kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na
0103-02 |nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
' obmiar =5m

~-R- |
1* robocizna r-g 0.5814
0.0646*1.8=0.11628r-g/m

M -

2* opaski kablowe OKi szt 0.5000
0.1szt/m

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. m?2 2.1000
pow. 0,4-0,6 mm gat I/l |
|0.42m2/m

materialy pomocnicze % 4.0000
4%(od M)

3*

4*|

~8 -

5* $rodek transportowy m-g 0.1341
0.0149"1.8=0.02682m-g/m

6* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0396
0.0044*1.8=0.00792m-g/m

7™ ciggnik kotowy m-g 0.0396
0.0044*1.8=0.00792m-g/m

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ



Worowska_slepa.KST

L Podsta- Opis jm  Naktady Koszt R M S
p. wa jedn.
8" zuraw samochodowy m-g 0.0396

| 10.0044*1.8=0.00792m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

26 KNR-W Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
4-03 obmiar =1 odc.
1203-02
—-R -
™ robocizna r-g 1.8000
1.8r-g/odc.

Razem koszty bezposrednie:
|Jednostkowe koszty bezposrednie: | |
27 KNR-W |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robo- po-
4-03 czego miar,
11205-01 obmiar = 1 pomiar.

-R -
1* robocizna r-g 1.2400
- 1.24r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

28|KNR-W |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | po- |
4-03 obmiar = 1 pomiar. miar.
1205-05
—-R -
i robocizna r-g 0.5000 |

L 0.5r-g/pomiar. | |
Razem koszty bezposrednie:
fJednostkowe koszty bezposrednie:

29 KNR-W |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
14-03 obmiar = 9 pomiar. miar.
11205-06 [
|
|-R --
1% robocizna r-g 2.5200

- |0.28r-g/pomiar,
Razem koszty bezposrednie:
|Jednostkowe koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

_ CALY KOSZTORYS
. RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM|
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [V]

RAZEM| |

OGOLEM

Stownie:

-10-

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ



Worowska_$lepa.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. Ilwyk. Cena War- Grupa Dostaw- Cenado- Ra- Ra-

jedn. tosé ca stawcy bat  bat

mak- za-

sy-  sto-

mal-  so-

ny wa-

I | | , | ny
1./bednarka ocynkowana m | 8.3200 . 8.3200
2. prety stalowe ocynkowa- m  12.4800 12.4800

ne

3./ gwozdzie budowlane kg 1.2000 1.2000
|okragte gote | |
4. folia kalandrowana z m?2 2.1000 2.1000

PCW uplastycznionego
grub. pow. 0,4-0,6 mm

gat I/I . _ , .
5. piasek m3 | 25760 | 2.5760
6./rury Arota AP110 PS m | 7.2800 | 7.2800]
7. deski iglaste obrzynane m3 | 0.0960 0.0960
128-45 mm kLIl | | | | |
8./ odgromnik zaworowy typ szt | 4.0800 4.0800
10Zi
9. skrzynka bezpieczniko- szt. | 2.0000 2.0000
|wa typ SV ! | | |
10. | wysiegniki rurowe L=2m szt. 110.0000 10.0000
|z glowicg_ || . , _
11.|2igczki Srubowo-kabtgko- szt. | 8.1600 8.1600
we
12. ztgczki petlicowe srubo- 'szt. | 4.4357 4.4357
we
13.|zacisk odgatezny typ SL |szt. | 2.0400) | 2.0400
14.|zacisk typ SL |szt. | 0.5146] | 0.5146 .
15.|opaski kablowe OKi szt | 0.5000 . 0.5000
16. uchwyt koricowy typ SO |szt. | 2.4442 | 2.4442|
17.|przewdéd aluminiowy wie- m 9.2000 9.2000
. [lodrutowy typ Al | { L !
| 18.|przewdd aluminiowy wie- km | 0.0666 | 0.0666
| llodrutowy typ Al | | . | B
| 19.YDYp3x2,5 'm  31.2000, 131.2000|
20. przewéd miedziany wie- m | 8.0000 8.0000
lodrutowy typ LYd 2.5 |
| 21.|przewdd AsXSn4x50+25 m  |66.5600 166.5600 | | | | | |
| 22.|zerdz E10/10 Iszt. | 1.0000! | 1.0000] | | [ ; , [
23.|be|ki zelbetowe ustojowe [szt. | 4.0000 4.0000 '
typu B-60 L | -
: 24.|_poprzecznik PK |szt. | 1.0000| | 1.0000 j | |
| 25.|wkiadka gumowa typ PK |szt. | 1.0291] | 1.0291 | | |
| 26.|zeredz E-10/6 kpl | 1.0000| | 1.0000| | | | s
| 27.|materialy pomocnicze |zt | | | | | . !
| ~ RAZEM

Stownie:

11 -

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ
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